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Highlights

•  Sicher und superschnell mit 4G LTE und 3G überall – bis zu 
600 Mbit/s Download

• Schließen Sie bis zu 15 WLAN-fähige Geräte wie Smartphone, 
 Tablet und Laptop an

• 802.11ac WLAN bietet ultimative Performance für Streaming-
 Medien, Spiele und Datenübertragung 

• Empfangen von SMS und Überwachen der Datennutzung auf 
 dem LCD-Touchscreen

Übersicht

Der NETGEAR AirCard® 810 Mobile Hotspot – mit Unterstützung für 4G LTE Kategorie 11 (600 Mbit/s Download) – stellt unterwegs 
eine sichere und superschnelle Internetverbindung bereit. 802.11ac-WLAN bietet ultimative Performance für Streaming-Medien, 
Spiele und Datenübertragung. Auf dem LCD-Touchscreen können Sie SMS empfangen und die Datennutzung überwachen. Dieser 
mobile Hotspot ermöglicht es Ihnen, bis zu 15 WLAN-fähige Geräte wie Smartphone, Tablet und Laptop zu verbinden und bietet 
bis zu 11 Stunden Akkulaufzeit. Jump Boost ermöglicht es, ein Smartphone oder andere kleine USB-Geräte wie eine mobile Akku-
Powerbank zu laden.

Ideale Einsatzbereiche

Remote-Benutzer
Zugang zu superschnellen 4G-LTE- 
und 3G-Verbindungen ins Internet, 
auch wenn Sie keinen Zugang zu DSL 
oder Kabel haben. 

Internet auf Reisen
Auf das Internet zugreifen für 
Informationen und Unterhaltung, 
während Sie unterwegs sind und 
fern von zuhause.

Mobiles Arbeiten
Nutzen Sie Leerlaufzeiten während 
der Geschä� sreise und erhöhen 
Sie Ihre Produktivität durch Zugri�  
auf eine mobile High-Speed-Breit-
bandverbindung – überall und jederzeit.
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Wichtige Funktionen

Jump Boost
Laden Sie Ihr Smartphone oder kleine tragbare USB-Geräte mit Jump Boost.

Superschnelle Konnektivität mit 4G LTE und 3G
Holen Sie sich zuverlässige und superschnelle 4G-LTE- und 3G-Verbindungen überall – mit bis zu 600 Mbit/s.

Weltweiter Zugri� 
Freigeschaltet ist der Mobile Hotspot kompatibel mit 4G-LTE-Netzen in Europa, Nahost, Afrika und Asien sowie mit 
3G-Netzen weltweit†.

Richten Sie einen Hotspot ein
Teilen Sie eine ständige Verbindung mit bis zu 15 WLAN-Geräten. Der Lithium-Ionen-Akku liefert bis zu 11 Stunden 
Laufzeit.

Einfaches Management
Intuitive Touchscreen-basierte Benutzeroberfl äche zur Überwachung der Datennutzung sowie für Gerätemanagement 
und Netzwerkeinstellungen.

SCANNEN FÜR MEHR
INFORMATIONEN
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Dieses Produkt wird mit einer Garantie ausgeliefert, die nur gültig ist, wenn das Produkt bei einem autorisierten NETGEAR Händler erworben wurde.

*Technischer Basis-Support für 90 Tage ab Kaufdatum, wenn das Produkt bei einem autorisierten NETGEAR Händler erworben wurde.
†  Liste der unterstützten Länder und Betreiber: www.NETGEAR.com/AC810_carriers

ACHTUNG: Aufgrund des EU-Rechts müssen die Ländereinstellungen dem Land entsprechen, in dem das Gerät in Betrieb ist (wichtig wegen nicht harmonisierter Frequenzen in der EU)

Nur für den Innenbereich.

Gültig zum Verkauf in allen EU-Mitgliedstaaten, EFTA-Staaten und der Schweiz.

NETGEAR, das NETGEAR Logo und AirCard sind Marken von NETGEAR, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Alle anderen hier erwähnten Markennamen dienen nur 
Identifi zierungszwecken und können Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber sein. Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. ©2016 NETGEAR, Inc. Alle Rechte 
vorbehalten.

NETGEAR Deutschland GmbH, Konrad-Zuse-Platz 1, D – 81829 München, E-Mail: info@netgear.com, www.netgear.de  D-AC810-0

P

• AirCard® 810 Mobile Hotspot (AC810)

• Austauschbarer Lithium-Ionen-Akku 
 (2.930 mAh)

• Jump-Boost-Kabel

• Wand-Ladegerät

• USB-Kabel mit Micro-USB-Anschluss

• Quick-Start-Installationsanleitung

T D

• Abmessungen: 112 x 69 x 15,5 mm

• Gewicht: 132 g

• SIM-Typ: Micro-SIM (3FF)

• Akkulaufzeit: bis zu 11 Stunden

• Standby-Zeit: bis zu 260 Stunden

• Display: 2,4-Zoll-Touchscreen

U T

• 4G LTE Kategorie 11 mit 3-Band-Carrier-
 Aggregation

• DC-HSPA+, HSPA+, HSPA

U N-B

• 4G LTE FDD 800/900/1800/2100/2600 MHz

• 4G LTE TDD 2300/2600/2600 MHz

• 3G 850/900/1900/2100 MHz

WLAN

• 802.11 ac/b/g/n

• Dual-Band-WLAN 2,4 oder 5 GHz

S

• WLAN 802.11ac/b/g/n 2.4- oder 5,0-GHz-
 fähiges Gerät

• Windows 10, 8, 8.1 und 7 (32/64 bit), 
 Windows RT Windows Vista (SP2.32/64 bit), 
 XP (SP3 Media) Center Editions, (32/64 bit) 
 oder kompatibel zu Apple Mac OSX 7.0 und 
 höher

S

•  Kostenloser Telefon-Support 90 Tage ab Kauf*

G

• Weitere Details unter: 
 http://www.netgear.de/about/warranty/


