N E T G E A R Installationshandledning

WNHDE111 5 GHz Wireless-N HD-kopplingspunkt/-switch och
WNHDE111 HD/spel 5 GHz Wireless-N-nétverkssats

Borja hdr

I den hér guiden beskrivs installationen av WNHDEI111 5 GHz Wireless-N HD-
kopplingspunkt/-switch och WNHDEI111 5 GHz Wireless-N-nétverkssats for HD/spel.

1. Bekanta dig med funktionerna hos Wireless-N-switchen.
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Funktionsomkopplaren kan stillas in pa:

*  Auto. [ Wireless-N-switchens Auto-ldge kinns ritt lage automatiskt av och stélls
in. Den kors i AP-lage om den ansluts till en router eller gateway. Om den ansluts
till andra kabelanslutna enheter kdrs den i bryggningslage. (Wireless-N-switchen
ar fabriksinstilld pd Auto-lage.)

* AP I AP-ldge (kopplingspunktslidge) fungerar Wireless-N-switchen som
kopplingspunkt. I det hir laget bor Wireless-N-switchen anslutas till en router.

*  Switch. I bryggningsldge ansluts Wireless-N-switchen till andra kabelanslutna
enheter och ansluts tradlost till Wireless-N-switchen som anvinds som
kopplingspunkt.

2. Kontrollera att:

*  Du har en bredbandsanslutning till Internet via en paslagen router eller gateway.

*  Du ansluter enheter med Ethernet-funktion, som en spelkonsol med
nétverksfunktion (en XBox 360 eller Sony PS3), en digital mediespelare (en
Apple TV eller NETGEAR Digital Entertainer), en IPTV-digitalbox eller en
barbar dator med en inbyggd Wireless-N-adapter.

Konfigurera WNHDE111 5 GHz Wireless-N-natverkssats for HD/spel
eller digitala media

1. Stdll in omkopplaren pé baksidan av varje Wireless-N-switch pa Auto-ldge.
Var forsiktig! Anslut inte stromadaptern fore steg 2.

2. Koppla Ethernet-kabeln fran en LAN-port i routern eller gatewayen (A) till ndgon av
LAN-portarna pé en Wireless-N-switch.
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Placera den andra Wireless-N-switchen ndra mediespelaren, spelkonsolen eller
digitalboxen (B) och anslut den med en Ethernet-kabel.
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4. Slutfor installationen genom att ansluta en stromadapter till Wireless-N-switchen/
switcharna. Vinta i ndgra minuter medan enheten ansluts till Internet. Om du inte &r
uppkopplad, se “Felsokning” pa sidan 2.

Obs! Om du foljer stegen i installationsanvisningarna med bada Wireless-N-switcharna
instillda pa Auto-ldge, stills Wireless-N-switchen som anslutits till routern automatiskt in
pa AP-lage, medan den andra Wireless-N-switchen stélls in pa bryggningslédge.

Konfigurera en WNHDE111 5 GHz Wireless-N HD-kopplingspunkt/-
switch

1. Stéll in omkopplaren pa baksidan av Wireless-N-switchen i Auto-lage (den forsétts
automatiskt i AP-lige).

2. Koppla Ethernet-kabeln fran en LAN-port pa routern eller gatewayen (A) till ndgon
av LAN-portarna pa Wireless-N-switchen.

3. Placera datorn eller enheten (B) inom rickvidden for Wireless-N-switchen i AP-lage.
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4. Anslut en stromadapter till Wireless-N-switchen.
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5. Anslut tradlosa klienter pa ett av foljande sétt:

* Anvénd standardinstéllningarna for WPA-PSK/WPA2-PSK-sékerhet i
instéllningarna for klientens adapterkonfiguration genom att ange SSID:t
NETGEAR-HD och den lésenordsfras som ar tryckt pé resurs-CD:n.

*  Om den trddlosa enheten har en WPS-knapp ansluter du den till Wireless-N-
switchen i AP-ldge i likhet med steg 3-5 i ”’S4 hér lagger du till ytterligare en
Wireless-N-switch i ett system med en Wireless-N-switch i AP-ldge” pa sidan 1.

Sa har lagger du till ytterligare en Wireless-N-switch i ett system med
en Wireless-N-switch i AP-lage

1. Kontrollera att WNHDE111 5 GHz Wireless-N HD-kopplingspunkten/switchen du
lagger till inte &r i AP-lage och placera den ndra enheterna som ska fungera med den.

2. Anslut en stromadapter till den nya Wireless-N-switchen.



Stromlampan blinkar snabbt i grupper om 3 (om stromlampan ar avstangd slar du pa
den med pé/av-knappen pa bakpanelen).

3. Tryck pa WPS-knappen i 10 sekunder pa den nya Wireless-N-switchen (pa
frontpanelen). WPS-lampan ska dé borja blinka.

4. Inom 2 minuter trycker du pd WPS-knappen pa Wireless-N-switchen i AP-ldge.
WPS-lampan ska da borja blinka.

5. Efter 1-2 minuter bor den nya Wireless-N-switchen i bryggningsldge associeras med
Wireless-N-switchen i AP-ldge. WPS-lampan for enheten i bryggningslage slacks. Pa
enheten i AP-ldge lyser WPS-lampan med fast sken i ca 6 minuter och sldcks sedan.
Strémlamporna pa bada enheterna lyser med fast sken.

Konfigurera med Smart Wizard

Anvind konfigurationsguiden NETGEAR Smart Wizard till att &ndra IP-adresstypen

(statisk eller dynamisk), stélla in SSID for tradlost ndtverk, stilla in tradlos sékerhet eller
visa enhetsstatus. Som standard tilldelas IP-adressen dynamiskt av routern. Utan en router
stélls IP-adressen for Wireless-N-switchen i AP-ldge in pa 192.168.0.240 och [P-adressen
for Wireless-N-switchen i bryggningslage stills in pa 192.168.0.241. Om du konfigurerar
Wireless-N-switchen med en fast eller dynamisk IP-adress kan du komma &t Wireless-N-
switchens konfiguration fran konfigurationsguiden Smart Wizard eller en webblésare.

1. Gor nagot av foljande:

a. Anslut via en traddlos anslutning till Wireless-N-switchen enligt beskrivningen i
”Konfigurera en WNHDEI111 5 GHz Wireless-N HD-kopplingspunkt/-switch”
pa sidan 1.

b. Koppla en Ethernet-kabel frdn datorn till en Ethernet-port pa Wireless-N-
switchen i AP-ldge.

2. Sétt resurs-CD:n i CD-ROM-enheten. Om programmet inte startar automatiskt
dubbelklickar du pa autorun.exe.

3. Vilj att kora konfigurationsguiden.
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Obs! Om IP-adressen for datorn som konfigurationsguiden kors pé inte matchar IP-
nitverket, uppmanar konfigurationsguiden dig att andra [P-adress forst. NETGEAR
rekommenderat att du dndrar IP-adress for datorn sa att det matchar IP-néatverket for
Wireless-N-switchen.
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att logga in.

Mer information om konfiguration finns i referenshandboken for WNHDE111 RangeMax
Next Wireless-N HD-switch. P4 CD:n finns en lénk till handboken. Den kan &ven hdmtas
pa http://netgear.com/support.

Felsokning

Om du har problem med att konfigurera WNHDE111 5 GHz Wireless-N HD-
kopplingspunkt/-switch kan du lisa tipsen nedan.

Stréomlamporna blinkar snabbt i grupper om tre. Wireless-N-switchen i
bryggningsldge ar inte ansluten till Wireless-N-switchen i AP-ldge. Se ’Sa hér lagger du
till ytterligare en Wireless-N-switch i ett system med en Wireless-N-switch i AP-ldge” pa
sidan 1.

Stromlamporna blinkar langsamt (en gang i sekunden). Den fasta
programvaran dr skadad. I referenshandboken till WNHDE111 RangeMax Next Wireless-N
HD-switchen finns anvisningar om aterstéllning.

Konfigurationsguiden Smart Wizard hittar ingen av Wireless-N-switcharna.
Kontrollera att Ethernet-kabeln ar sikert kopplad fran datorn till en Ethernet-port pa
enheten i AP-lage. Om Smart Wizard inte hittar enheten i bryggningslédge kontrollerar du
att stromlampan pa enheten i bryggningslége inte blinkar i grupper om tre.

Du kan inte ansluta till Internet. Du angav en felaktig IP-adress for Wireless-N-
switchen eller sa &r det problem med systemet.

*  Kontrollera att Wireless-N-switchen i AP-ldge 4r ansluten till en router eller gateway
via en Ethernet-kabel.

» Kontrollera att bade Wireless-N-switchen i AP-ldge och Wireless-N-switchen i
bryggningsldge visar korrekta [P-adresser i routernétverket.

Teknisk support

Tack for att du viljer NETGEARs produkter.

Registrera din produkt pa http://www.NETGEAR.com/register. Registrering pa webbsidan
eller via telefon kréavs innan du kan anvénda var telefonsupporttjénst. Telefonnumren till
regionala kundsupportcenter vérlden dver finns pé kortet med garanti- och support-
information som medf6ljde produkten.

Ga till http://netgear.com/support om du vill ha produktuppdateringar och webbsupport.

Obs! Nér du konfigurerar de tradldsa instéllningarna for enheten bor
c € @ du vara noga med att vélja rétt landsinstillningar. Enligt EU-lagen
> maste landsinstdllningarna vara identiska med det land dér enheten
anvénds.

Den hér symbolen anger att EU-direktiv 2002/96 for elektriskt och elektroniskt
i avfall (WEEE) efterlevs. Om produkten kasseras inom EU ska den omhéindertas
Z_  och dteranvindas i enlighet med nationella foreskrifter och tillimpning av
WEEE-direktivet.
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