
 

ReadyCLOUDを利用した ReadyNASセットアップ方法 

製品例:ReadyNAS 312 (OS:6.1.4) 

 

1. 初期状態の ReadyNASを PC と同一のネットワークに接続し、WEBブラウザから

ReadyCLOUD(https://readycloud.netgear.com)にアクセスします。ReadyNAS本体前面の電源 LEDが 

点灯状態になったことを確認し、［検出］をクリックします。 

 

ReadyCLOUDの初期状態の表示言語は英語です。日本語に変更する場合は、画面右上の 

[English]横の[▼]から[日本語]を選択します。 

 

 

2. 新たに検出された ReadyNASの［セットアップ］をクリックします。 

 



 

3. [今すぐ始める]を選択し、[次]をクリックします。 

 

 

 

4. [新しい ReadyCLOUDアカウントの作成]を選択し、［次］をクリックします。既にアカウントがある場合は、

[ReadyCLOUDアカウントがあります]を選択します。[名前]および[パスワード]を入力した後に[次]をクリックし、 

[手順 6]に移行します。 

 



 

5. 各項目を入力した後に使用条件に合意いただき、［作成］をクリックします。 

 

 

 

6. デバイス名と時刻の設定をします。設定後、[始める]をクリックします。 

 

 

 



 

7. ReadyNAS本体前面の[バックアップボタン]または[OK]ボタンを押します。 

 

 

しばらくすると画面が自動的に推移し、セットアップが完了します。[次]をクリックします。 

 

 

 

 



 

8. ReadyNAS Remote を PCにインストールする場合は、［ダウンロード］をクリックします。不要な場合は 

[OK]をクリックします。ReadyNAS Remoteはセットアップ後もインストールすることが可能です。 

ここでは[OK]をクリックします。 

 

 

 

9. ReadyNASの共有の一覧が表示されます。ReadyCLOUD経由で、ファイルを操作することができます。 

 

 



 

10. ReadyNASの管理画面にアクセスするには、［管理］タブから［管理者ページ］をクリックします。 

 

 

 

11. 画面右上の[プロファイル]の[設定]から、ReadyNASの管理者パスワードを変更することを推奨します。 

 


