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サポートとコミュニティ
https://jp.netgear.com/support/では最新のサポート情報へのアクセスや、カスタマー
サポートへの問い合わせができます。

また、NETGEARコミュニティ
(https://community.netgear.com/t5/NETGEAR-Forum/ct-p/ja-netgear) では、役に立
つアドバイスを提供しています。

法規制とコンプライアンス
Si ce produit est vendu au Canada, vous pouvez accéder à ce document en français
canadien à https://www.jp.netgear.com/support/.

(本製品がカナダにおいて販売される場合、本ドキュメントのカナダフランス語版には
https://www.jp.netgear.com/support/からアクセスできます)。

EU適合宣言書などの規制遵守情報については、
https://www.jp.netgear.com/about/regulatory/をご参照ください。

本製品をお使いになる前に、必ず規制遵守情報をご参照ください。

NETGEARのプライバシーポリシーについては、
https://www.netgear.com/about/privacy-policy をご参照ください。

本製品を使用することにより、お客様は、
https://www.netgear.com/about/terms-and-conditions の利用規約に同意したものと
みなされます。同意いただけない場合は、返品期間内に製品を購入元で返品してくださ
い。

本製品は屋外ではご使用になれません。

6 GHz対応製品に関する注意事項: 屋内のみでご使用ください。石油プラットフォーム、
自動車、列車、ボート、航空機での6GHzデバイスの操作は禁止されています。ただし、
10,000フィート以上飛行中の大型航空機では、このデバイスの操作は許可されていま
す。無人航空機システムの制御や通信のために、5.925～7.125GHz帯のデバイスを操作
することは禁止されています。

商標
©NETGEAR, Inc., NETGEAR, NETGEARロゴはNETGEAR, Incの商標です。NETGEAR以外の商
標またはトレードマークは参照目的のためにのみ使用されています。

改訂履歴

注記発行日発行番号

We made very minor corrections.2022年12月202-12600-02

RBR860/RBS860を追加2022年10月202-12600-01

2

Orbi トライバンド

https://www.netgear.com/support/
https://community.netgear.com/
https://www.netgear.com/support/download/
https://www.netgear.com/support/download/
https://www.netgear.com/about/regulatory/
https://www.netgear.com/about/privacy-policy/
https://www.netgear.com/about/terms-and-conditions/


目次

第1章概要

ルーターの概要.............................................9
ルーターのハードウェア機能..............................9
ルーターのLEDステータス................................10

サテライトの概要..........................................11
サテライトのハードウェア機能...........................11
サテライトのLEDステータス..............................12

ルーターに接続............................................13
サテライトの設置..........................................14
ルーターとサテライトの同期................................14

第2章ネットワークへの接続とルーターへのアクセス

ネットワークへの接続......................................16
有線接続...............................................16
WiFi接続...............................................16
WPSを使用したWiFi接続..................................17

ログインのタイプ..........................................17
ルーターとサテライトのラベル..............................18
Orbiアプリでセットアップ..................................18
Webブラウザーからルーターにアクセス.......................19
自動的にインターネットをセットアップ...................19
Web管理者ページにログイン..............................20

表示言語の変更............................................21

第3章インターネット設定

インターネット接続の手動設定..............................23
アカウント情報を必要としないインターネット接続............23
ログインが必要なインターネット接続........................25
IPv6インターネット接続の管理..............................27
IPv6アドレスの表記.....................................27
IPv6インターネット接続の指定...........................27
IPv6インターネット接続の自動検出.......................28
IPv6インターネット接続の自動設定.......................29
IPv6 6to4トンネルインターネット........................31
IPv6 6rdトンネルインターネット.........................33
IPv6パススルーインターネット...........................35

3



IPv6固定インターネット.................................35
IPv6 DHCPインターネット................................37
IPv6 PPPoEインターネット...............................38

MTUサイズの変更...........................................40

第4章インターネットアクセスの管理

NETGEAR Armor.............................................44
ネットワークへのアクセスの許可または禁止..................44
ネットワークのアクセス制御リストの管理....................45
キーワードによるインターネットサイトのブロック............46
ブロックサイトのキーワードを削除する......................47
信頼できるIPアドレスにブロックサイトへのアクセスを許可....48
インターネットサービスのブロック..........................49
ブロックスケジュールの設定................................50
セキュリティイベントのメール通知..........................51

第5章WiFi設定の指定

WiFiネットワークについて..................................54
メインWiFiネットワーク設定の管理..........................54
2.4GHz/5GHzの11axを有効または無効にする................55
メインWiFiのネットワーク名を変更する...................56
2.4GHz/5GHzのWiFiチャネルを変更する....................56
メインWiFiのWiFi設定を変更する.........................57

IoT WiFi設定の管理........................................58
IoT WiFiネットワークを有効または無効にする.............58
IoTネットワークのバンドを変更する......................59
IoTネットワークのWiFiネットワーク名を変更する..........60
IoTネットワークのWiFi設定を変更する....................60

ゲストWiFiネットワークの設定..............................61
ワイヤレスリージョンの変更 (国または地域により本機能をサポー
トしません)...............................................62
20/40MHzの共存............................................63
プリアンブル設定を変更する................................64
送信出力制御の設定を変更する..............................65

第6章ネットワーク設定

WAN設定の表示または変更...................................67
OrbiルーターのWAN環境設定の管理 (RBR860)..................68
OrbiルーターのWANアグリゲーションを設定する (RBR860)...68
OrbiルーターのWAN設定をインターネットポートに戻す
(RBR860)...............................................69

OrbiルーターのWAN環境設定の管理 (RBR850, RBR840)..........70
OrbiルーターのWANアグリゲーションを設定する (RBR850,
RBR840)................................................70

4

Orbi トライバンドメッシュWiFi 6システム



OrbiルーターのWAN設定をインターネットポートに戻す (RBR850,
RBR840)................................................71

ダイナミックDNSの管理.....................................72
ダイナミックDNSの設定..................................72
既存のダイナミックDNSアカウントを使用..................73
ダイナミックDNSの設定変更..............................74

デフォルトDMZサーバーの設定...............................75
ルーターのデバイス名を変更する............................76
LANの設定変更.............................................76
DHCPサーバーの設定........................................78
ルーターのDHCPサーバ機能を無効にする......................80
予約アドレスの管理........................................80
予約アドレスの設定.....................................81
予約アドレスの編集.....................................81
予約IPアドレスエントリの削除...........................82

カスタムの静的ルートの管理................................83
静的ルートの設定.......................................83
静的ルートの編集.......................................84
静的ルートの削除.......................................85

ルーターをWiFiアクセスポイントとして設定する..............86
ルーターモードに変更......................................87
新しいバックホールパスワードを設定........................87
UPnP (ユニバーサルプラグアンドプレイ) による接続性の向上..88
ポートグループまたはVLANタググループのブリッジの設定......89
ポートグループのブリッジの設定.........................90
VLANタググループのブリッジの設定.......................91

第7章ネットワークの管理と監視

ファームウェアアップデート................................94
ファームウェアアップデートの確認.......................94
ファームウェアの手動アップデート.......................95
サテライトファームウェアを手動でアップデートします.....95
ルーターファームウェアの手動アップデート...............96

管理者パスワードの変更....................................97
管理者パスワードのリセット................................98
管理者パスワードのリセット................................98
HTTPSで管理者ページにアクセスする.........................99
ルーターのステータスと使用状況を表示.....................100
インターネットポート統計の表示...........................100
インターネット接続ステータスの確認.......................102
サテライトのステータスを表示する.........................103
ルーターアクティビティのログの表示と管理.................103
ネットワークに接続済みのデバイスの表示とデバイス情報を編集
.........................................................104

5

Orbi トライバンドメッシュWiFi 6システム



ネットワークに接続済みのデバイスを表示................104
デバイス情報の編集....................................105

ネットワークに接続済みのサテライト情報の表示と編集.......106
ネットワークに接続済みのサテライトを表示..............106
サテライト情報の編集..................................107

インターネット速度の確認.................................108
インターネットトラフィックの監視.........................108
タイムゾーンを設定する...................................110
NTPサーバーの変更........................................110
設定ファイルの管理.......................................111
設定のバックアップ....................................111
設定の復元............................................112
設定の初期化..........................................112

Orbiアプリを使用したルーターへのリモートアクセス.........113

第8章OpenVPNでネットワークにアクセス

VPN接続について..........................................115
VPN環境のLANのIPアドレス.................................115
OpenVPNサービスを有効にする..............................116
VPNクライアントにOpenVPNソフトウェアをインストールする...117
Windows PCへのOpenVPNソフトウェアのインストール.......118
Mac PCへのOpenVPNソフトウェアのインストール...........119
iOSデバイスへのOpenVPNソフトウェアのインストール......120
AndroidデバイスへのOpenVPNソフトウェアのインストール..121

VPNで自宅のネットワークにアクセス........................122
VPN経由のインターネットアクセスを許可.................122
VPNクライアントのインターネットアクセスをブロック.....123

第9章ポート転送ルールのカスタマイズ

ローカルサーバへのポート転送の管理.......................126
ローカルサーバーへのポート転送の設定..................126
ポート転送にカスタムサービスを追加....................127
ポート転送エントリーの編集............................128
ポート転送エントリーの削除............................129
ポート転送の使用方法..................................130
例：ローカルWebサーバの公開...........................130

ポートトリガーを管理.....................................131
ポートトリガーサービスの追加..........................131
ポートトリガーの無効化とタイムアウト期間の変更........132
例：インターネットリレーチャットのためのポートトリガー.133

第10章トラブルシューティング

トラブルシューティングのヒント...........................136
ネットワークを再起動する手順..........................136

6

Orbi トライバンドメッシュWiFi 6システム



ワイヤレス設定........................................136
ネットワーク設定......................................136

ルーターとサテライトが同期しない.........................136
ルーターにログインできない...............................137
インターネットにアクセスできない.........................138
インターネット接続のトラブルシューティング...............139
PPPoEのトラブルシューティング............................140
WiFi接続のトラブルシューティング.........................140
Pingを使用したトラブルシューティング.....................141
ルーターのLANポートに疎通確認する.....................141
その他ホストへの接続性をテストする....................142

第11章補足情報

Orbiルーターの工場出荷時の設定...........................145
RBR860 の工場出荷時設定...............................145
RBR850 の工場出荷時設定...............................147
RBR840 の工場出荷時設定...............................149

Orbiサテライトの工場出荷時の設定.........................150
RBS860 の工場出荷時設定...............................151
RBS850 の工場出荷時設定...............................152
RBS840 の工場出荷時設定...............................154

ルーターの技術仕様.......................................156
RBR860 の技術仕様.....................................156
RBR850 の技術仕様.....................................157
RBR840 の技術仕様.....................................159

サテライトの技術仕様.....................................160
RBS860 の技術仕様.....................................160
RBS850 の技術仕様.....................................162
RBS840 の技術仕様.....................................163

7

Orbi トライバンドメッシュWiFi 6システム



1
概要

OrbiメッシュWiFiシステムは、インターネットサービスへの専用の高速WiFi接続を実現
します。Orbiルーター (RBR860, RBR850, RBR840) はモデムまたはゲートウェイに接続
します。Orbiサテライト (RBS860, RBS850, RBS840) はWiFi信号を家中に拡張します。

このマニュアルでは ルーターの管理者ページからメッシュWiFiシステムを管理する方
法について説明します。サテライトは、ルーターの管理者ページから同時に管理するこ
とがきます。

この章には次の内容が含まれます。

• ルーターの概要

• サテライトの概要

• ルーターに接続

• サテライトの設置

• ルーターとサテライトの同期

このマニュアルに掲載されている内容の詳細については、サポートサイト
(www.jp.netgear.com/support/) を参照してください。

注意: このマニュアルでは、Orbiルーター (RBR860, RBR850, RBR840) をルーターと呼
び、Orbiサテライト (RBS860, RBS850, RBS840) をサテライトと呼ぶ場合があります。
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ルーターの概要
ルーターのハードウェアとLED仕様を以下に示します。

ルーターのハードウェア機能
ルーターのハードウェア機能を以下に示します。

1 32 4 5

6
7

図 1 : ルーターの前面と背面

1. ルーター LED

2. Syncボタン

3. インターネットポート：

• RBR860は10Gbpsイーサネットポートを搭載しており、高速モデムとの接続が可能
です。このポートはギガビットイーサネット (1000BASE-T) とファーストイーサ
ネット (100BASE-T) にも対応しています。

• RBR850は、高速モデム接続用に2.5Gマルチギガビットイーサネットポートを搭載
しています。このポートはギガビットイーサネット (1000BASE-T) とファースト
イーサネット (100BASE-T) にも対応しています。(前の図は、1G/2.5Gインター
ネットポート搭載モデルの背面です。)

ユーザーマニュアル9概要
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4. ギガビットLANポート1～4：
LANポート1とインターネットポートを使用して、インターネットポートアグリゲー
ション（LAG) を設定できます。詳細については、次を参照してください：

• OrbiルーターのWANアグリゲーションを設定する (RBR860)（68ページ）

• OrbiルーターのWANアグリゲーションを設定する (RBR850, RBR840)（70ページ）

5. 電源LED

6. リセットボタン

7. 電源差し込み口

ルーターのLEDステータス
ルーターは、前面にルーターLED、背面に電源LEDがあります。

次に、電源LEDのステータスを示します。

表 1 : 電源LEDのステータス

説明LEDの色

電源がオンです。緑点灯

ルーターが起動しています。オレンジ点灯

ルーターは工場出荷時の状態に初期化中です。オレンジ点滅

ファームウェアが破損しています。赤点滅

給電されていません。消灯

次の表に、前面のルーターLEDの動作を示します。

表 2 : ルーターLEDのステータス

説明LEDの色

ルーターが起動中か、Syncボタンが押されました。白点滅

ルーターは工場出荷時の状態に初期化中です。白点灯

ユーザーマニュアル10概要
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表 2 : ルーターLEDのステータス (続き)

説明LEDの色

ルーターが有効なインターネット接続を検出できません。マゼンタ点灯

ルーターの起動が完了し、正常に動作しています。消灯

サテライトの概要
サテライトのハードウェアとLED仕様を以下に示します。

サテライトのハードウェア機能
サテライトのハードウェア機能を以下に示します。

1 32 4

5
6

図 2 : サテライトの前面と背面

1. サテライト LED

2. Syncボタン

3. イーサネットポート1–4

4. 電源LED

ユーザーマニュアル11概要
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5. リセットボタン

6. 電源差し込み口

サテライトのLEDステータス
サテライトは前面にルーターLED、背面に電源LEDがあります。

次に、電源LEDのステータスを示します。

表 3 : 電源LEDのステータス

説明LEDの色

電源がオンです。緑点灯

サテライトは起動中か、Orbiルーターとの同期を試みています。オレンジ点灯

サテライトは工場出荷時の状態に初期化中です。オレンジ点滅

ファームウェアが破損しています。赤点滅

給電されていません。消灯

次の表に、サテライト前面のLEDの動作を示します。

表 4 : サテライトLEDのステータス

説明LEDの色

サテライトは起動中か、Orbiルーターとの同期を試みています。白点滅

サテライトとルーター間の接続状態は良好です。
LEDは3分間点灯し、その後消灯します。

青

サテライトとルーター間の接続状態は普通です。
LEDは3分間点灯し、消灯します。

オレンジ

サテライトはルーターに同期できませんでした。マゼンタ

サテライトはルーターと同期され、正常に動作しています。消灯

ユーザーマニュアル12概要
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ルーターに接続
ルーターに電源を入れ、ONUやモデムなどのホームゲートウェイに接続します。

(前の図は、1G/2.5Gインターネットポート搭載モデルの背面です。)

ルーターのケーブルを接続するには:
1. ホームゲートウェイの電源を切ります。ホームゲートウェイにはインターネット用
のケーブルのみが接続されている状態にします。

2. ホームゲートウェイの電源を入れます。

3. 製品付属のLANケーブルで、ホームゲートウェイとルーターのインターネットポート
を接続します。

4. (オプション）電源アダプター用のプラグが付属している場合は、お住まいの地域の
プラグアダプターを電源アダプターに接続してください。

注意:シンガポールの場合は、2ピンEUプラグアダプターまたは3ピンUKプラグアダプ
ターのみを使用してください。電源アダプターのスナップピンは使用しないでくだ
さい。

5. ルーターに電源を入れます。

6. 電源LEDが点灯しない場合は、電源アダプターが正しく接続されていることを確認し
てください。

ユーザーマニュアル13概要
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サテライトの設置
ルーターと同期するためには、サテライトはルーターのWiFi範囲内にあることが必要で
す。サテライトLEDを参考にして、サテライトの設置場所を決定してください。

ルーターとサテライトの同期
ルーターとサテライトのセットモデルは、工場出荷状態で自動的に同期するように設定
されています。

サテライトを同期するには：
1. サテライトを設置します。

詳細は、「サテライトの設置（14ページ）」を参照してください。

2. サテライトを電源に接続します。

サテライトLEDが白色に点滅します。サテライトは自動的にルーターのWiFiを検出
し、ルーターとの同期を試みます。

同期を試みた後、サテライトLEDは次のいずれかの色で点灯します。

• 青: サテライトの同期が完了し、接続状態は良好です。

• オレンジ: サテライトの同期が完了ましたが、接続状態があまり良くありません。
サテライトをルーターの近くに移動して、もう一度試してください。

3. サテライトLEDがマゼンタ色に点灯している場合は、次の方法をお試しください。

a. サテライトの電源を切り、サテライトをルーターの近くに移動します。

b. サテライトに電源を入れ、LEDが青またはオレンジ色に点灯するまで約2分待機し
ます。

4. それでも青またはオレンジ色に点灯しない場合は、次の方法をお試しください。

a. ルーター本体にあるSyncボタンを押します。

b. 2分以内に、サテライト本体のSyncボタンを押します。

c. LEDが青またはオレンジ色に点灯するまで約2分待機します。
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2
ネットワークへの接続とルーターへ
のアクセス

この章には次の内容が含まれます。

• ネットワークへの接続

• ログインのタイプ

• ルーターとサテライトのラベル

• Orbiアプリでセットアップ

• Webブラウザーからルーターにアクセス

• 表示言語の変更
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ネットワークへの接続
有線またはWiFiでOrbiネットワークに接続することができます。子機に固定IPアドレス
を設定している場合は、自動アドレス (DHCP) への変更をおすすめします。

有線接続
子機とルーターのLANポートをLANケーブルで接続し、ルーターにアクセスすることがで
きます。子機がLANポートを搭載する必要があります。

子機とルーターをLANケーブルで接続するには：
1. ルーターに電源が入っていること (電源LEDが点灯していること) を確認してくださ
い。

2. LANケーブルを子機のLANポートに接続します。

3. LANケーブルのもう片方をルーターのLANポートに接続します。

Your computer connects to the local area network (LAN).

WiFi接続
ルーターをセットアップする場合は、スマートフォンなどのモバイル端末でルーター本
体のQRコードをスキャンすると、WiFiネットワークに簡単に接続することができます。
QRコードをスキャンするには、iOSバージョン11以降またはAndroidバージョン10以降の
モバイル端末が必要になります。

ルーターのWiFiネットワークは、手動で接続することもできます。

WiFiネットワークを探して手動で接続するには：
1. ルーターまたはサテライトに電力が入っていることを確認します。

2. WiFi子機から、WiFiネットワークを見つけて接続します。

WiFiネットワーク名はルーター本体のラベルに記載されています。Orbiルーターと
サテライトのセットモデルの場合は、ルーターとサテライトで同一のWiFiネットワー
ク名が設定されています。

注意: 追加用のサテライトの場合は、WiFiネットワーク名は初期状態では異なりま
す。

3. WiFiパスワードを入力します。

パスワードはルーター本体のラベルに記載されています。

WiFi子機がWiFiネットワークに接続されます。
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WPSを使用したWiFi接続
WiFiでルーターに接続するには、WPS (Wi-Fi Protected Setup) による簡単な接続か
、または手動でWiFiネットワークを設定して接続することができます。

WPSで子機をWiFiネットワークに接続させるには：
1. ルーターに電源が入っていること (電源LEDが点灯していること) を確認してくださ
い。

2. WiFi子機のWPS手順を確認します。

3. ルーター本体の［Sync］ボタンを押します。

4. 2分以内に、WiFi子機のWPS接続の手順に従い、WPSボタンを押します。
子機がWiFiネットワークに接続されます。

ログインのタイプ
目的に応じて異なるログインの種類があります。それぞれの違いを理解して、いつどの
ログインを使用するのかを判断することが重要です。

ログインのタイプ:

• ISPログイン: プロバイダー (ISP) から提供されるログイン情報を使用して、イン
ターネットサービスに接続します。インターネットサービスによっては、ログイン
情報が不要な場合もあります。ログイン情報が見つからない場合は、プロバイダー
にお問い合わせください。

• WiFiネットワーク名とパスワード: ルーターとサテライトのセットモデルは、WiFi
アクセス用に同じWiFiネットワーク名 (SSID) とパスワード (ネットワークキー)
がプリセットされています。この情報は、ルーターとサテライト本体のラベルに記
載されています。

• NETGEARアカウントにログイン: 製品登録やサブスクリプション管理のために無料
のNETGEARアカウントにログインします。NETGEARアカウントをお持ちでない場合は、
モバイルアプリからアカウントを作成できます。

• ルーターにログイン: Webブラウザーからルーターの管理者ページにログインして、
ルーターの設定管理を行います。

ユーザーマニュアル17ネットワークへの接続とルーター
へのアクセス

Orbi トライバンドメッシュWiFi 6システム



ルーターとサテライトのラベル
Orbiルーターとサテライトのラベルには、MACアドレスとシリアル番号が表示されます。
また、セットアップ中にスキャンしてOrbiネットワークに接続するためのQRコードも記
載されています。以下は、ラベルの例です。

 Made in China

Orbiアプリでセットアップ
Orbiモバイルアプリを使用して、モバイル端末からOrbiをセットアップすることができ
ます。

アプリをダウンロードするには、QRコードをスキャンするか、Apple App Storeまたは
Google Playストアで「NETGEAR Orbi」と検索してください。

Orbiアプリの詳細については、https://www.netgear.com/home/apps-services/orbi-app
を参照してください。

注意: Orbiアプリを使用しない場合は、ブラウザーで管理者ページにアクセスしてセッ
トアップすることもできます。ルーターの管理者ページへのアクセス方法については、
Webブラウザーからルーターにアクセス（19ページ） を参照してください。

OrbiアプリでOrbiをセットアップするには：
1. Orbiアプリをモバイル端末にダウンロードします。

2. モバイル端末で、WiFiの設定を開きます。
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3. OrbiのWiFiネットワークにモバイル端末を接続します。

WiFiネットワーク名とパスワードはルーター本体のラベルに記載されています。WiFi
パスワードはセットアップ後でも変更可能です。

4. Orbiアプリを起動し、画面の案内にしたがってセットアップします。

Webブラウザーからルーターにアクセス
Webブラウザーからルーターの管理者ページにアクセスして設定管理を行います。初め
てアクセスするとセットアップウィザードが表示され、ルーターの基本的な設定がガイ
ドされます。

自動的にインターネットをセットアップ
自動的なインターネット設定、または管理者ページより手動設定が可能です。インター
ネット接続設定を始める前に、プロバイダー (ISP) の情報をご準備をお願い致します。

通常、インターネット接続に必要な情報はプロバイダーより提供されます。DSLサービ
スの場合は、ルーターをセットアップするために次の情報が必要になることがありま
す。

• プロバイダーのアカウント情報

• プロバイダーのログイン名とパスワード

• 固定IPアドレスの情報 (任意)

これらの情報が不明な場合は、プロバイダーにお問い合わせください。ルーターでイン
ターネット接続が有効になれば、インターネットにアクセスするために各子機でログイ
ンプログラムを起動する必要はありません。

製品の設置からセットアップが完了するまで、15分程度かかります。

ルーターを自動的にセットアップするには：
1. ルーターに電源を入れます。

2. 子機が、LANケーブル（有線）またはWiFiでルーターに接続されていることを確認し
ます。

注意: WiFi設定を初期値から変更する場合は、変更時に接続が切断されないように、
LANケーブルを接続してセットアップすることを推奨します。

3. 子機のWebブラウザーを起動します。
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以前にルーターにアクセスしたことがあるかによって、表示されるページが異なり
ます。

• 初めてルーターのインターネット接続を設定するとき、ブラウザーは

「orbilogin.com」に移動し、Orbiのログインページが表示されます。

• すでにインターネットに接続している場合は、ブラウザーのアドレスバーに

「orbilogin.com」またはルーターのIPアドレスを入力すると、セットアップが始
まります。

4. 画面のガイドに沿ってセットアップします。

ルーターがインターネットに接続します。

5. ブラウザーでWebページが表示できない場合は、以下をご確認ください：

• 子機がLANポートのいずれかに接続されているか、またはWiFiを経由てルーター
に接続されていることを確認します。

• ルーターの電源LEDが点灯しており、電源が入っていることを確認します。

• Webブラウザーを再起動するか、またはブラウザーのキャッシュのクリアをお試
しください。

• 「orbilogin.com」にアクセスします。

• 子機が固定IPアドレスに設定されている場合は、一度ルーターから自動的にIPア
ドレスを取得するように変更してお試しください。

6. ルーターがインターネットに接続できない場合は、以下をご確認ください：

a. 設定を確認します。

b. 適切なオプションを選択し、すべてを正しく設定されていることを確認します。

c. プロバイダーの設定情報が正しいかを確認します。

d. 「トラブルシューティング（135ページ）」を参照します。

問題が解決しない場合は、NETGEAR製品のオンライン登録をしたうえで、NETGEAR
のカスタマサポートにご連絡ください。

Web管理者ページにログイン
Orbiにアクセスすると、Web管理者ページのログイン画面に表示されます。ルーターの
Web管理者ページから、ルーターとサテライトの設定を変更できます。
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Orbiルーター管理者ページにログインするには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

表示言語の変更
管理者ページのの表示言語を変更することができます。

言語を変更するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. 右上隅にあるメニューから言語を選択します。

5. メッセージが表示されたら、[OK] ボタンを選択します。
選択した言語でページが更新されます。
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3
インターネット設定

通常は、ルーターのセットアップ時にインターネット接続を設定すると、簡単にイン
ターネットを利用できるようになります。また、手動でインターネット設定を行うこと
もできます。

この章には次の内容が含まれます。

• インターネット接続の手動設定

• アカウント情報を必要としないインターネット接続

• ログインが必要なインターネット接続

• IPv6インターネット接続の管理

• MTUサイズの変更
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インターネット接続の手動設定
インターネット接続を手動設定します。

アカウント情報を必要としないインターネッ
ト接続
注意: WANプリファレンスまたはWANポートアグリゲーションの詳細については、Orbiルー
ターのWAN環境設定の管理 (RBR860)（68ページ）またはOrbiルーターのWAN環境設定の
管理 (RBR850, RBR840)（70ページ）を参照してください。

インターネット接続設定を指定します：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [インターネット] を選択します。
[インターネット設定] ページが表示されます。

5. [お使いのインターネット接続はログインを必要としていますか?] では [いいえ] を
選択したままにします。

6. インターネット接続にアカウント名またはホスト名が必要な場合は、[アカウント名
(必要時のみ)]に入力します。

7. インターネット接続にドメイン名が必要な場合は、[ドメイン名(必要時のみ)]に入力
します。

他のオプションは、通常はデフォルトのままで機能しますが、変更することもでき
ます。
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8. [インターネットIPアドレス] では、以下を設定します。

• プロバイダーから自動取得DHCPによりプロバイダーからIPアドレス情報を取得し
ます。IPアドレスは、プロバイダーから自動的に割り当てられます。

• IPアドレスを指定(固定): プロバイダーから割り当てられたIPアドレス、サブネッ
トマスク、ゲートウェイアドレスを入力します。ゲートウェイは、通常はプロバ
イダー側のルーターです。

9. [ドメインネームサーバー (DNS)] では、以下を設定します。

• プロバイダーから自動取得: プロバイダーはDHCPを使用してDNSサーバーを割り
当てます。このアドレスは、プロバイダーによって自動的に割り当てられます。

• DNSサーバーを指定 (固定): プロバイダーから特定のサーバーが指定される場合
は、このオプションを選択します。プロバイダーのプライマリDNSサーバーのIP
アドレスを入力します。セカンダリDNSサーバーのアドレスを利用できる場合は、
それも入力します。

10. [ルーターMACアドレス] ラジオボタンを選択します。

• デフォルトのアドレスを使う: デフォルトのMACアドレスを使用します。

• コンピューターのMACアドレスを使用: 子機のMACアドレスを使用します。プロ
バイダーからMACアドレスを制限されている場合に使用します。

• このMACアドレスを使用: MACアドレスを手動で入力します。

11. [ベンダークラス識別文字列 (オプション60)] フィールドに、プロバイダーから指定
された文字列を入力します。

プロバイダーから文字列が提供されていない場合は、このフィールドを空白のまま
にします。

12. [クライアントID文字列 (オプション61)] フィールドに、プロバイダーから指定され
た文字列を入力します。

プロバイダーから文字列が提供されていない場合は、このフィールドを空白のまま
にします。

13. [適用] ボタンを選択します。
設定が保存されます。

14.インターネット接続をテストするには、[テスト] を選択します。
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ログインが必要なインターネット接続
注意: WANプリファレンスまたはWANポートアグリゲーションの詳細については、Orbiルー
ターのWAN環境設定の管理 (RBR860)（68ページ）またはOrbiルーターのWAN環境設定の
管理 (RBR850, RBR840)（70ページ）を参照してください。

インターネット設定を表示または変更するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [インターネット] を選択します。
[インターネット設定] ページが表示されます。

5. [お使いのインターネット接続はログインを必要としていますか?] で [はい]ラジオ
ボタンを選択します。

ページの表示が変更されます。

6. [インターネットサービスプロバイダー] から接続方法を選択します。

PPPoE, PPTP, L2TP から選択します。

7. [ログイン] に、プロバイダーから提供されたインターネット接続用のユーザー名を
入力します。

通常、このログイン名はメールアドレス形式です。

8. [パスワード] に、プロバイダーから提供されたパスワードを入力します。

9. プロバイダーからサービス名を提供された場合は、[サービス名(必要時のみ)]に入力
します。

10. [接続モード] で、[常時接続]、[要求に応じダイヤル]、または[手動接続] を選択しま
す。
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11.インターネットのログインがタイムアウトする時間を変更するには、[アイドルタイ
ムアウト (分)]に時間 (分) を入力します。

インターネット利用がない場合にルーターがインターネット接続を維持しておく時
間を設定します。0 (ゼロ) は、切断しないことを意味します。

12. [インターネットIPアドレス] では、以下を設定します。

• プロバイダーから自動取得DHCPによりプロバイダーからIPアドレス情報を取得し
ます。IPアドレスは、プロバイダーから自動的に割り当てられます。

• IPアドレスを指定 (固定): プロバイダーから割り当てられたIPアドレス、IPサブ
ネットマスク、ゲートウェイIPアドレスを入力します。ゲートウェイは、通常は
プロバイダー側のルーターです。

13. [ドメインネームサーバー (DNS)] では、以下を設定します。

• プロバイダーから自動取得: プロバイダーはDHCPを使用してDNSサーバーを割り
当てます。このアドレスは、プロバイダーによって自動的に割り当てられます。

• DNSサーバーを指定 (固定): プロバイダーから特定のサーバーが指定される場合
は、このオプションを選択します。プロバイダーのプライマリDNSサーバーのIP
アドレスを入力します。セカンダリDNSサーバーのアドレスを利用できる場合は、
それも入力します。

14. [ルーターMACアドレス] ラジオボタンを選択します。

• デフォルトのアドレスを使う: デフォルトのMACアドレスを使用します。

• コンピューターのMACアドレスを使用: 子機のMACアドレスを使用します。プロ
バイダーからMACアドレスを制限されている場合に使用します。

• このMACアドレスを使用: MACアドレスを手動で入力します。

15. [適用] ボタンを選択します。
設定が保存されます。

16.インターネット接続をテストするには、[テスト] を選択します。
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IPv6インターネット接続の管理
ルーターでは、様々なタイプのIPv6インターネット接続をサポートしています。

IPv6アドレスの表記
IPv6アドレスは、コロンで区切られた4桁の16進数の8グループで表現されます。4桁の0
のグループは1つの0に減らすか、省略することができます。以下のIPv6アドレスは無効
です：

• 4桁の16進数のグループが9以上ある

• 1つのグループに16進数の英数字が5つ以上ある

• コロンが3つ以上続いている

IPv6インターネット接続の指定
ルーターがIPv6インターネット接続を自動的に検出しない場合は、手動設定ができま
す。

IPv6インターネット接続を手動設定するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [高度な設定] > [IPv6]を選択します。
[IPv6] ページが表示されます。

5. [インターネット接続タイプ] で、接続タイプを選択します。

• 不明な場合は [自動検出] を選択すると、ルーターはIPv6インターネットの接続
タイプを検出します。

• インターネット接続でPPPoE、DHCP、固定IPを使用せず、IPv6を使用している場

合は、[自動設定] を選択します。
これらの情報はご利用のプロバイダーから提供してもらうことができます。
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IPv6インターネット接続についての詳細は、次のセクションを参照してくださ
い。

• IPv6インターネット接続の自動検出（28ページ）

• IPv6インターネット接続の自動設定（29ページ）

• IPv6 6to4トンネルインターネット（31ページ）

• IPv6 6rdトンネルインターネット（33ページ）

• IPv6パススルーインターネット（35ページ）

• IPv6固定インターネット（35ページ）

• IPv6 DHCPインターネット（37ページ）

• IPv6 PPPoEインターネット（38ページ）

6. [適用] ボタンを選択します。
設定が保存されます。

IPv6インターネット接続の自動検出
IPv6インターネット接続を自動検出するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [高度な設定] > [IPv6]を選択します。
[IPv6] ページが表示されます。

5. [インターネット接続タイプ]で、[自動検出]を選択します。
ページが更新されます。
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以下の情報が自動的に検出されます。

• 接続タイプ: 検出されたIPv6インターネット接続のタイプを示します。

• ルーターのIPv6アドレス(WAN側): ルーターのインターネットポートが取得した
IPv6アドレスが表示されます。スラッシュ (/) の後の数字はプレフィックス長
で、IPv6アドレスに下線で示されています。アドレスが取得されない場合は「利
用不可」と表示されます。

• ルーターのIPv6アドレス(LAN側): ルーターのLANポートが取得したIPv6アドレス
が表示されます。スラッシュ (/) の後の数字はプレフィックス長で、IPv6アド
レスに下線で示されています。アドレスが取得されない場合は「利用不可」と表
示されます。

6. [IPアドレスの割当て] で以下を設定します。

• DHCPサーバーを使う: この方法では、LAN上のデバイスに詳細情報を渡します
が、IPv6システムによってはDHCPv6クライアント機能をサポートしていない場合
があります。

• 自動設定: これはデフォルト設定です。

LANの子機にIPv6アドレスを割り当てる方法が指定されます。

7. RIPngを有効にするチェックボックスをオン にします。(任意)

このオプションを選択すると、RIPng (RIP Next Generation) が有効になります。
RIPngは、IPv6をサポートするRIPの拡張版です。

8. (任意) ［このインターフェイスIDを使う］を選択し、ルーターのLANポートに使用
するインターフェイスIDを指定します。

ここでIDを指定しない場合、ルーターはMACアドレスから自動的にIDを生成します。

9. [適用] ボタンを選択します。
設定が保存されます。

IPv6インターネット接続の自動設定
IPv6インターネット接続を自動設定するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。
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ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [高度な設定] > [IPv6]を選択します。
[IPv6] ページが表示されます。

5. [インターネット接続タイプ]で、[自動設定] を選択します。
ページが更新されます。

以下の情報が自動的に検出されます。

• ルーターのIPv6アドレス(WAN側): ルーターのインターネットポートが取得した
IPv6アドレスが表示されます。スラッシュ (/) の後の数字はプレフィックス長
で、IPv6アドレスに下線で示されています。アドレスが取得されない場合は「利
用不可」と表示されます。

• ルーターのIPv6アドレス(LAN側): ルーターのLANポートが取得したIPv6アドレス
が表示されます。スラッシュ (/) の後の数字はプレフィックス長で、IPv6アド
レスに下線で示されています。アドレスが取得されない場合は「利用不可」と表
示されます。

6. [DHCPユーザークラス]に、ホスト名を入力します。(任意)
プロバイダーから特定のホスト名を提供された場合はここに入力します。

7. [DHCPドメイン名]に、ドメイン名を入力します。(任意)
IPv6プロバイダーのドメイン名を入力します。IPv4プロバイダーのドメイン名を入
力しないでください。例えば、プロバイダーのメールサーバーが「mail.xxx.yyy.zzz」
である場合は、「xxx.yyy.zzz」をドメイン名に入力します。プロバイダーからドメ
イン名を提供されている場合は、ここに入力します。例えば、Earthlink Cableでは
ホームのホスト名が必要であり、Comcastではドメイン名が提供されることがありま
す。

8. [IPv6ドメインネームサーバー (DNS)アドレス] のラジオボタンを選択します。

• プロバイダーから自動取得: プロバイダーはDHCPを使用してDNSサーバーを割り
当てます。このアドレスは、プロバイダーによって自動的に割り当てられます。

• DNSサーバーを指定 (固定): プロバイダーから特定のサーバーが指定される場合
は、このオプションを選択します。プロバイダーのプライマリDNSサーバーのIP
アドレスを入力します。セカンダリDNSサーバーのアドレスを利用できる場合は、
それも入力します。

ユーザーマニュアル30インターネット設定

Orbi トライバンドメッシュWiFi 6システム



9. [IPアドレスの割当て] で以下を設定します。

• DHCPサーバーを使う: この方法では、LAN上のデバイスに詳細情報を渡します
が、IPv6システムによってはDHCPv6クライアント機能をサポートしていない場合
があります。

• 自動設定: これはデフォルト設定です。

10. RIPngを有効にするチェックボックスをオン にします。(任意)

このオプションを選択すると、RIPng (RIP Next Generation) が有効になります。
RIPngは、IPv6をサポートするRIPの拡張版です。

11. (任意) ［このインターフェイスIDを使う］を選択し、ルーターのLANポートのIPv6
アドレスに使用するインターフェイスIDを指定します。

ここでIDを指定しない場合、ルーターはMACアドレスから自動的にIDを生成します。

12. [適用] ボタンを選択します。
設定が保存されます。

IPv6 6to4トンネルインターネット
リレールーターとは、ルーターが6to4トンネルを作成する対向のデバイスです。IPv6接
続に6to4トンネル設定を適用する前に、IPv4インターネット接続が機能していることを
確認してください。

IPv6 6to4トンネルインターネットを設定するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [高度な設定] > [IPv6]を選択します。
[IPv6] ページが表示されます。

5. [インターネット接続タイプ] ドロップダウンリストで、[6to4トンネル] を選択しま
す。
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ページが更新されます。

［ルーターのIPv6アドレス（LAN側）］の情報はルーターによって自動的に検出され
ます。ルーターのLANポートが取得したIPv6アドレスが表示されます。スラッシュ
(/) の後の数字はプレフィックス長で、IPv6アドレスに下線で示されています。ア
ドレスが取得されない場合は「利用不可」と表示されます。

6. [リモート6to4リレールーター] で以下を設定します。

• 自動: ルーターはインターネット上で利用可能な任意のリモートリレールーター
を使用します。これはデフォルト設定です。

• 静的IPアドレス: リモートリレールーターのIPv4アドレスを入力します。このア
ドレスは通常、IPv6プロバイダーから提供されます。

7. [IPv6ドメインネームサーバー (DNS)アドレス] では、以下を設定します。

• プロバイダーから自動取得: プロバイダーはDHCPを使用してDNSサーバーを割り
当てます。このアドレスは、プロバイダーによって自動的に割り当てられます。

• DNSサーバーを指定 (固定): プロバイダーから特定のサーバーが指定される場合
は、このオプションを選択します。プロバイダーのプライマリDNSサーバーのIP
アドレスを入力します。セカンダリDNSサーバーのアドレスを利用できる場合は、
それも入力します。

8. [IPアドレスの割当て] で以下を設定します。

• DHCPサーバーを使う: この方法では、LAN上のデバイスに詳細情報を渡します
が、IPv6システムによってはDHCPv6クライアント機能をサポートしていない場合
があります。

• 自動設定: これはデフォルト設定です。

この設定は、ルーターがホームネットワーク上のデバイスにIPv6アドレスを割り当
てる方法を指定します。

9. （オプション）有効RIPngチェックボックスをオン にします。

このオプションを選択すると、RIPng (RIP Next Generation) が有効になります。
RIPngは、IPv6をサポートするRIPの拡張版です。

10. (任意) ［このインターフェイスIDを使う］を選択し、ルーターのLANポートのIPv6
アドレスに使用するインターフェイスIDを指定します。

ここでIDを指定しない場合、ルーターはMACアドレスから自動的にIDを生成します。

11. [適用] ボタンを選択します。
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設定が保存されます。

IPv6 6rdトンネルインターネット
6rdプロトコルを使うと、サービスプロバイダーのIPv4ネットワークを使用するサイト
にIPv6を導入することができます。6rdでは、サービスプロバイダー独自のIPv6アドレ
スプレフィックスを使用します。このため、6rdの運用範囲はサービスプロバイダーの
ネットワークに限定され、サービスプロバイダーの直接的な管理下に置かれます。提供
されるIPv6サービスはネイティブのIPv6と同じです。6rdのメカニズムは、サービスプ
ロバイダーのネットワーク内で使用するように割り当てられるIPv6アドレスとIPv4アド
レスの間のアルゴリズムマッピングに依存しています。このマッピングにより、IPv6プ
レフィックスからIPv4のトンネルエンドポイントを自動的に判別することが可能にな
り、6rdのステートレスな運用ができます。

6rd トンネルインターネット設定では、ルーターはRFC5969標準に従い、6rdトンネルの
IPv6WAN接続を確立する2つの方法をサポートします。

• 自動検出モード: IPv6の自動検出モードでは、ルーターがDHCPv4オプションからオ
プション212を受信すると、自動検出によってIPv6が6rdのトンネル設定として選択
されます。ルーターは、6rdのオプションの情報を使用して6rdの接続を確立します。

• 手動モード: [6rd] を選択します。ルーターがオプション212を受信した場合、フィー
ルドは自動的に入力されます。それ以外の場合は、6rdの設定を入力します。

IPv6 6rdトンネルインターネット接続を設定するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [高度な設定] > [IPv6]を選択します。
[IPv6] ページが表示されます。

5. [インターネット接続タイプ] で 、 [6rdトンネル]を選択します。
ページの表示が変更されます。
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ルーターは、次の情報を自動的に検出します。

• 6rd (IPv6 Rapid Development)設定: ルーターはプロバイダーのIPv4ネットワー
クを検出し、IPv6 6rdトンネル接続を確立しようとします。IPv4ネットワークか
らルーターに6rdパラメーターが返された場合は、ページの表示が変更されてこ
のセクションに正しい設定が表示されます。

• ルーターのIPv6アドレス(LAN側): ルーターのLANポートが取得したIPv6アドレス
が表示されます。スラッシュ (/) の後の数字はプレフィックス長で、IPv6アド
レスに下線で示されています。アドレスが取得されない場合は「利用不可」と表
示されます。

6. [IPv6ドメインネームサーバー (DNS) アドレス] を選択します。

• プロバイダーから自動取得: プロバイダーはDHCPを使用してDNSサーバーを割り
当てます。このアドレスは、プロバイダーによって自動的に割り当てられます。

• DNSサーバーを指定 (固定): プロバイダーから特定のサーバーが指定される場合
は、このオプションを選択します。プロバイダーのプライマリDNSサーバーのIP
アドレスを入力します。セカンダリDNSサーバーのアドレスを利用できる場合は、
それも入力します。

7. [IPアドレスの割当て] で以下を設定します。

• DHCPサーバーを使う: この方法では、LAN上のデバイスに詳細情報を渡します
が、IPv6システムによってはDHCPv6クライアント機能をサポートしていない場合
があります。

• 自動設定: これはデフォルト設定です。

この設定は、ルーターがホームネットワーク上のデバイスにIPv6アドレスを割り当
てる方法を指定します。

8. （オプション）有効RIPngチェックボックスをオン にします。

このオプションを選択すると、RIPng (RIP Next Generation) が有効になります。
RIPngは、IPv6をサポートするRIPの拡張版です。

9. (任意) ［このインターフェイスIDを使う］を選択し、ルーターのLANポートのIPv6
アドレスに使用するインターフェイスIDを指定します。

ここでIDを指定しない場合、ルーターはMACアドレスから自動的にIDを生成します。

10. (任意) IPv6 6rdトンネルインターネット接続に特定のMTUサイズを設定するには、

MTUサイズ (バイト)フィールドにMTUサイズを指定します。

11. [適用] ボタンを選択します。
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設定が保存されます。

IPv6パススルーインターネット
パススルーモードでは、ルーターは、IPv6パケット用の2つのポート（LANポートとWAN
ポート）を搭載したレイヤー2イーサネットスイッチとして機能します。ルーターは、
IPv6ヘッダーを処理しません。

IPv6パススルーインターネット接続を設定するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [高度な設定] > [IPv6]を選択します。
[IPv6] ページが表示されます。

5. [インターネット接続タイプ] で、[パススルー] を選択します。
ページが更新されます。

6. [適用] ボタンを選択します。
設定が保存されます。

IPv6固定インターネット
IPv6固定インターネット接続を設定するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。
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4. [高度] > [高度な設定] > [IPv6]を選択します。
[IPv6] ページが表示されます。

5. [インターネット接続タイプ] で、[固定] を選択します。
ページが更新されます。

6. インターネットポートの固定IPv6アドレスを設定します。

• IPv6アドレス/プレフィックス長: ルーターのインターネットポートのIPv6アドレ
スとプレフィックス長です。

• デフォルトIPv6ゲートウェイ: ルーターのデフォルトIPv6ゲートウェイのIPv6ア
ドレスです。

• プライマリDNS: ルーターのIPv6ドメイン名レコードを解決するプライマリDNS
サーバーです。

• セカンダリDNS: ルーターのIPv6ドメイン名レコードを解決するセカンダリDNS
サーバーです。

注意: DNSサーバーを指定しない場合、[インターネット設定] ページでIPv4インター
ネット用に設定されているDNSサーバーを使用します(「インターネット接続の手動
設定（23ページ）」をご参照ください)。

7. [IPアドレスの割当て] で以下を設定します。

• DHCPサーバーを使う: この方法では、LAN上のデバイスに詳細情報を渡します
が、IPv6システムによってはDHCPv6クライアント機能をサポートしていない場合
があります。

• 自動設定: これはデフォルト設定です。

この設定は、ルーターがホームネットワーク上のデバイスにIPv6アドレスを割り当
てる方法を指定します。

8. （オプション）有効RIPngチェックボックスをオン にします。

このオプションを選択すると、RIPng (RIP Next Generation) が有効になります。
RIPngは、IPv6をサポートするRIPの拡張版です。

9. ［IPv6アドレス/プレフィックス長］で、ルーターのLANポートの静的IPv6アドレスと
プレフィックス長を設定します。

ここでIDを指定しない場合、ルーターはMACアドレスから自動的にIDを生成します。
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10. [適用] ボタンを選択します。
設定が保存されます。

IPv6 DHCPインターネット
DHCPサーバーを使用してIPv6インターネット接続を設定するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [高度な設定] > [IPv6]を選択します。
[IPv6] ページが表示されます。

5. [インターネット接続タイプ] で、[DHCP] を選択します。
ページが更新されます。

以下の情報が自動的に検出されます。

• ルーターのIPv6アドレス(WAN側): ルーターのインターネットポートが取得した
IPv6アドレスが表示されます。スラッシュ (/) の後の数字はプレフィックス長
で、IPv6アドレスに下線で示されています。アドレスが取得されない場合は「利
用不可」と表示されます。

• ルーターのIPv6アドレス(LAN側): ルーターのLANポートが取得したIPv6アドレス
が表示されます。スラッシュ (/) の後の数字はプレフィックス長で、IPv6アド
レスに下線で示されています。アドレスが取得されない場合は「利用不可」と表
示されます。

6. (任意) [ユーザークラス (必要時のみ)] に、ホスト名を入力します。
プロバイダーから特定のホスト名を提供された場合はここに入力します。

7. (任意) [ドメイン名 (必要時のみ)] に、ドメイン名を入力します。
ご利用のIPv6プロバイダーのドメイン名を入力できます。IPv4プロバイダーのドメ
イン名を入力しないでください。例えば、プロバイダーのメールサーバーが
「mail.xxx.yyy.zzz」である場合は、「xxx.yyy.zzz」をドメイン名に入力します。
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プロバイダーからドメイン名を提供されている場合は、ここに入力します。例えば、
Earthlink Cableではホームのホスト名が必要であり、Comcastではドメイン名が提
供されることがあります。

8. [IPv6ドメインネームサーバー (DNS) アドレス] を選択します。

• プロバイダーから自動取得: プロバイダーはDHCPを使用してDNSサーバーを割り
当てます。このアドレスは、プロバイダーによって自動的に割り当てられます。

• DNSサーバーを指定 (固定): プロバイダーから特定のサーバーが指定される場合
は、このオプションを選択します。プロバイダーのプライマリDNSサーバーのIP
アドレスを入力します。セカンダリDNSサーバーのアドレスを利用できる場合は、
それも入力します。

9. [IPアドレスの割当て] で以下を設定します。

• DHCPサーバーを使う: この方法では、LAN上のデバイスに詳細情報を渡します
が、IPv6システムによってはDHCPv6クライアント機能をサポートしていない場合
があります。

• 自動設定: これはデフォルト設定です。

LANの子機にIPv6アドレスを割り当てる方法が指定されます。

10. RIPngを有効にするチェックボックスをオン にします。(任意)

このオプションを選択すると、RIPng (RIP Next Generation) が有効になります。
RIPngは、IPv6をサポートするRIPの拡張版です。

11. (任意) ［このインターフェイスIDを使う］を選択し、ルーターのLANポートのIPv6
アドレスに使用するインターフェイスIDを指定します。

ここでIDを指定しない場合、ルーターはMACアドレスから自動的にIDを生成します。

12. [適用] ボタンを選択します。
設定が保存されます。

IPv6 PPPoEインターネット
PPPoE IPv6インターネット接続を設定するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。
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ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [高度な設定] > [IPv6]を選択します。
[IPv6] ページが表示されます。

5. [インターネット接続タイプ] で、[PPPoE] を選択します。
ページが更新されます。

以下の情報が自動的に検出されます。

• ルーターのIPv6アドレス(WAN側): ルーターのインターネットポートが取得した
IPv6アドレスが表示されます。スラッシュ (/) の後の数字はプレフィックス長
で、IPv6アドレスに下線で示されています。アドレスが取得されない場合は「利
用不可」と表示されます。

• ルーターのIPv6アドレス(LAN側): ルーターのLANポートが取得したIPv6アドレス
が表示されます。スラッシュ (/) の後の数字はプレフィックス長で、IPv6アド
レスに下線で示されています。アドレスが取得されない場合は「利用不可」と表
示されます。

6. [ログイン] に、IPv6インターネット接続のログイン情報を入力します。
これは通常、メールアドレスで使用する名前です。例えば、メールアドレスが
「Test@ISP.com」である場合は、ここでは「Test」と入力します。一部のISP
(EarthlinkやDeutsche Telekomなど) では、ログイン時に完全なメールアドレスを
要求する場合があります。完全なメールアドレスが必要な場合は、このフィールド
に入力してください。

7. [パスワード] に、IPv6インターネット接続のパスワードを入力します。

8. [サービス名] に、サービス名を入力します。
プロバイダーからサービス名を提供されていない場合は、空白のままにします。

注意: [接続モード] 欄のデフォルト設定は、安定したIPv6接続を保つために [常時接
続] になっています。ルーターから接続を中断することはありません。例えばゲー
トウェイの電源が切れて接続が終了した場合でも、利用可能になるとルーターは再
接続を試みます。
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9. [IPv6ドメインネームサーバー (DNS) アドレス] を選択します。

• プロバイダーから自動取得: プロバイダーはDHCPを使用してDNSサーバーを割り
当てます。このアドレスは、プロバイダーによって自動的に割り当てられます。

• DNSサーバーを指定 (固定): プロバイダーから特定のサーバーが指定される場合
は、このオプションを選択します。プロバイダーのプライマリDNSサーバーのIP
アドレスを入力します。セカンダリDNSサーバーのアドレスを利用できる場合は、
それも入力します。

10. [IPアドレスの割当て] で以下を設定します。

• DHCPサーバーを使う: この方法では、LAN上のデバイスに詳細情報を渡します
が、IPv6システムによってはDHCPv6クライアント機能をサポートしていない場合
があります。

• 自動設定: これはデフォルト設定です。

LANの子機にIPv6アドレスを割り当てる方法が指定されます。

11. RIPngを有効にするチェックボックスをオン にします。(任意)

このオプションを選択すると、RIPng (RIP Next Generation) が有効になります。
RIPngは、IPv6をサポートするRIPの拡張版です。

12. (任意) ［このインターフェイスIDを使う］を選択し、ルーターのLANポートのIPv6
アドレスに使用するインターフェイスIDを指定します。

ここでIDを指定しない場合、ルーターはMACアドレスから自動的にIDを生成します。

13. [適用] ボタンを選択します。
設定が保存されます。

MTUサイズの変更
MTUは、ネットワークデバイスがIPパケットを転送するときの最大伝送単位です。ある
通信がインターネットを経由する場合、IPパケットは途中多くのネットワークデバイス
を経由します。経路上のネットワークデバイスで低いMTU値が設定されていると、他デ
バイスで転送されるIPパケットはその低いMTU値に対応するように分割されなければな
りません。
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NETGEAR製品のデフォルト設定は、多くの場合に最適なMTU値です。この値を変更するこ
とで、状況により問題が改善される場合がありますが、別の問題が生じる可能性もあり
ます。次のような状況が発生した場合を除き、MTUは変更しないでください。

• プロバイダー (ISP) またはその他のインターネットサービスへの接続に問題が発生
し、プロバイダーまたはNETGEARのテクニカルサポートからMTU値の変更を勧められ
た場合。
例えば、特定のWebサイトが表示できない、またはWebページの一部しか表示されな
い場合、MTUの変更で改善することがあります。

• VPN通信で、重大なパフォーマンス上の問題が発生している場合。

• パフォーマンス向上のためにMTUを最適化するプログラムを使用し、これによって接
続またはパフォーマンスに問題が発生した場合。

注意: MTU値が適切でないと、インターネット通信に問題が発生する可能性があります。
例えば、特定のWebサイト、Webサイト内のコンテンツ、ログインページ、FTPやPOPサー
バーにアクセスできなくなる場合があります。

MTUサイズを変更するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [設定] > [WAN設定] を選択します。
[WAN設定] ページが表示されます。

5. [MTUサイズ] に、64～1500の値を入力します。

6. [適用] ボタンをクリックします。

設定が保存されます。

MTUの問題が疑われる場合、シンプルな解決策はMTUを1400に変更することです。問
題が解消されるまで、MTUを初期値の1500から徐々に減らしていくこともお試しいた
だけます。次に、一般的なMTUサイズと用途を示します。
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表 5 : 一般的なMTUサイズ

用途MTU

イーサネットの最大サイズです。PPPoEやVPNを使用しない接続で一般的でありデ

フォルト値です。

1500

PPPoE環境で使用されます。1492

Pingで使用される最大サイズです。(これより大きなパケットは断片化されます)。1472

一部のDHCP環境で使用されます。1468

PPTPなどVPN環境で使用されます。1436

ダイヤルアップ環境でプロバイダーに接続する場合に使用されます。576
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4
インターネットアクセスの管理

ルーターにはファイアウォール機能が搭載されており、インターネットからの不要な侵
入からホームネットワークを保護します。

この章には次の内容が含まれます。

• NETGEAR Armor

• ネットワークへのアクセスの許可または禁止

• ネットワークのアクセス制御リストの管理

• キーワードによるインターネットサイトのブロック

• ブロックサイトのキーワードを削除する

• 信頼できるIPアドレスにブロックサイトへのアクセスを許可

• インターネットサービスのブロック

• ブロックスケジュールの設定

• セキュリティイベントのメール通知
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NETGEAR Armor
NETGEAR Armorは、潜在的なサイバー脅威からホームネットワークを保護し、完全なデー
タ保護、高度な脅威防御、Webカメラ保護、マルチレイヤーランサムウェア保護、アン
チフィッシング、安全なファイル、安全なブラウジング、レスキューモード、詐欺防
止、盗難防止を提供します。さらにNETGEAR Armorには、複数のパフォーマンスツール
とプライバシーツールが用意されています。

NETGEAR Armorは、Windows, Mac, iOS, Androidデバイスをサポートします。

NETGEAR Armorの詳細については、netgear.com/home/services/armor/ を参照してくだ
さい。

OrbiアプリからNETGEAR Armorを管理できます。

ネットワークへのアクセスの許可または禁
止
OrbiアプリでNETGEARスマートペアレンタルコントロール (SPC) を有効にしていない場
合は、ルーターの管理者ページからアクセス制御でデバイスのアクセスを許可またはブ
ロックできます。

アクセス制御を設定するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [セキュリティ] > [アクセス制御]を選択します。
[アクセス制御] のページが表示されます。

5. [アクセス制御を有効にする]を選択します。
アクセス制御を有効にするには、このチェックボックスを選択する必要があります。
チェックボックスが選択されていないと、禁止リストが設定されていてもすべての
子機の接続が許可されます。
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6. アクセスルールを選択します。

• すべての新しいデバイスに接続を許可: 新たに追加する子機がホームネットワー
クに接続することを許可します。子機のMACアドレスを入力する必要はありませ
ん。一般的な使用方法では、この設定が推奨されます。

• すべての新しいデバイスの接続を禁止: 新たに追加する子機がホームネットワー
クに接続するには、子機のMACアドレスを許可リストに追加する必要があります。

アクセスルールは、以前に許可または禁止された子機には影響しません。設定適用
後にネットワークに接続する子機にのみ適用されます。

7. 接続済みの子機のアクセス制御を変更するには、該当子機の横にあるチェックボッ
クスを選択し、[許可] または [禁止] を選択します。

8. アクセスが許可または禁止されている未接続の子機を表示するには、次のいずれか
のリンクをクリックします。

• 現在ネットワークに接続されていない、許可されたデバイスのリストを表示する

• 現在ネットワークに接続されていない、ブロックされたデバイスのリストを表示
する

リストが表示されます。

9. [適用] ボタンをクリックします。
設定が保存されます。

ネットワークのアクセス制御リストの管理
OrbiアプリでNETGEARスマートペアレンタルコントロール (SPC) を有効にしていない場
合は、ルーターの管理者ページからネットワークアクセス制御リスト (ACL) でデバイ
スのアクセスを許可またはブロックができます。

子機のアクセス制御を管理するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。
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管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [セキュリティ] > [アクセス制御]を選択します。
[アクセス制御] のページが表示されます。

5. [アクセス制御を有効にする]を選択します。

6. [現在ネットワークに接続されていない、許可されたデバイスのリストを表示する]を
選択します。

リストが表示されます。

7. 子機のチェックボックスを選択します。

8. 必要に応じて、[追加]、[編集]、[リストから削除する] をクリックします。

9. [適用] ボタンを選択します。
設定が保存されます。

キーワードによるインターネットサイトの
ブロック
キーワードを使用して、特定のインターネットサイトへのアクセスをブロックすること
ができます。常にブロックしたり、スケジュールに基づいてブロックしたりできます。

インターネットサイトをブロックするには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [セキュリティ] > [ブロックサイト] を選択します。
[ブロックサイト] ページが表示されます。
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5. キーワードでブロックするタイミングを選択します。

• スケジュール指定: スケジュールに基づいて、ブロックを有効にします。(「ブ
ロックスケジュールの設定（50ページ）」をご参照ください)。

• 常にブロック: 常にキーワードブロックを有効にします。

6. [ここにキーワードまたはドメイン名を入力します。] に、ブロックするキーワード
またはドメインを入力します。

例：

• http://www.badstuff.com/xxx.html をブロックする場合は、XXXを指定します。

• 「.edu」や「.gov」などのドメインサフィックスがあるサイトのみを許可する場
合は、「.com」を指定します。

• すべてのインターネットアクセスをブロックするには、ピリオド (.) を入力し
ます。

7. [キーワードの追加]ボタンをクリックします。
キーワードがキーワードリストに追加されます。キーワードは、最大32個まで追加
することができます。

8. [適用] ボタンを選択します。
キーワードブロックが有効になります。

ブロックサイトのキーワードを削除する
インターネットのブロックサイトに使用するキーワードを削除するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [セキュリティ] > [ブロックサイト] を選択します。
[ブロックサイト] ページが表示されます。
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5. 次のいずれかの手順を実行します：

• 1つのキーワードを削除するには、そのキーワードを選択し、[キーワードの削除]
を選択します。
キーワードがリストから削除されます。

• すべてのキーワードを削除するには、[リストの消去] を選択します。

すべてのキーワードがリストから削除されます。

6. [適用] ボタンを選択します。
設定が保存されます。

信頼できるIPアドレスにブロックサイトへの
アクセスを許可
信頼できるIPアドレスがブロックサイトへアクセスできるように設定できます。信頼で
きるIPアドレスの子機には、固定IPアドレスを割り当てる必要があります。予約IPアド
レス機能を使用してそのIPアドレスを指定できます。詳しくは、「予約アドレスの管理
（80ページ）」を参照してください。

信頼できるIPアドレスを指定するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [セキュリティ] > [ブロックサイト] を選択します。
[ブロックサイト] ページが表示されます。

5. 下にスクロールして、[信頼できるIPアドレスにブロックサイトへのアクセスを許可
する]チェックボックスを選択します。

6. [信頼できるIPアドレス] に、IPアドレスを入力します。
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7. [適用] ボタンを選択します。
設定が保存されます。

インターネットサービスのブロック
インターネットサービスのタイプに基づいてアクセスをブロックすることができます。
サービスはスケジュールに基づいたブロックも可能です。

インターネットサービスをブロックするには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [セキュリティ] > [ブロックサービス] を選択します。
[ブロックサービス] ページが表示されます。

5. サービスをブロックするタイミングを指定します。

• 常にサービスをブロックするには、[常にブロック] を選択します。

• スケジュールに基づいてサービスをブロックするには、[スケジュール指定] を選
択します。

スケジュールを指定する方法については、「ブロックスケジュールの設定（50ペー
ジ）」を参照してください。

6. [追加] を選択します。
[ブロックサービスの設定] ページが表示されます。

7. [サービスタイプ] から、アプリケーションまたはサービスを選択します。
選択したサービスで使用されるポートが、自動的に表示されます。
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8. リストにないサービスまたはアプリケーションを追加するには、[ユーザー定義] を
選択します。

a. TCPまたはUDPの適切な [プロトコル] を選択してください。

どちらを使用するか分からない場合は、[TCP/UDP] を選択してください。

b. 開始ポートと終止ポート番号を入力します。

• 1つのポート番号を使用する場合は、その番号を両方に入力します。

• アプリケーションで使用されるポート番号を調べるには、アプリケーション
の提供元にお問い合わせください。

9. サービスをブロックする子機のIPアドレスを指定します。

• このIPアドレスのみ: 1つのIPアドレスを指定します。

• IPアドレス範囲: IPアドレスを範囲指定します。

• すべてのIPアドレス: すべての子機でサービスをブロックします。

10. [追加] を選択します。
設定が保存されます。

ブロックスケジュールの設定
ブロックスケジュールの機能では、サイトとサービスのブロック機能に同じスケジュー
ルを使用します。ブロックコンテンツを指定する方法については、「キーワードによる
インターネットサイトのブロック（46ページ）」または「インターネットサービスのブ
ロック（49ページ）」をご参照ください。

ブロックスケジュールを設定するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。
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4. [高度] > [セキュリティ] > [スケジュール]を選択します。

5. キーワードとサービスをブロックするタイミングを指定します。

• ブロックする曜日: キーワードをブロックする曜日のチェックボックスを選択す
るか、[毎日] チェックボックスを選択し、すべての曜日のチェックボックスを
自動的に選択します。

• ブロックする時間帯: 24時間表記で開始時刻と終了時刻を選択するか、24時間ブ
ロックする場合は [終日] を選択します。

6. [適用] ボタンをクリックします。
設定が保存されます。

セキュリティイベントのメール通知
ルーターからのセキュリティイベントのログをメールで受け取ることができます。メー
ル通知には、ルーターのアクティビティと、ブロックサイトまたはサービスにアクセス
を試みたセキュリティイベントが記録されます。

メール通知を設定するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [セキュリティ] > [メール] を選択します。
[メール] ページが表示されます。

5. [メール通知を有効にする] を選択します。

6. [プライマリメールアドレス] に、通知を送信するメールアドレスを入力します。
このメールアドレスは、差出人のアドレスとしても使用されます。空白の場合は、
メール通知は送信されません。
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7. [送信メールサーバー] に、送信メールサーバー (SMTP) のサーバー名を入力します

(mail.myISP.comなど)。

これらの情報は、ご使用中のメールアプリケーションで確認できる場合があります。
空白の場合は、メール通知は送信されません。

8. [送信メールサーバーポート番号] に、メールサーバーのポート番号を入力します。
これらの情報は、ご使用中のメールアプリケーションで確認できる場合があります。

9. 送信メールサーバーで認証が必要な場合は、[メールサーバーの認証] を選択し、以
下を設定します。

• [ユーザー名] に、送信メールサーバーのユーザー名を入力します。

• [パスワード] に、送信メールサーバーのパスワードを入力します。

10.通知をただちに送信する場合は、[すぐに警告を送信] チを選択します。
ブロックサイトへのアクセス施行があると、メール通知ががすぐに送信されます。

11.スケジュールに基づいてログを送信するには、以下を設定します。

• [スケジュールに基づきログを送信] からスケジュールタイプを選択します。

• [日] から曜日を選択します。

• [時刻] から時刻を選択し、[a.m.] または [p.m.] を選択します。

12. [適用] ボタンを選択します。
設定が保存されます。

メール通知が送信されるようになります。指定時刻よりも早くログがフルになった
場合は、ログが送信され、ログはメモリからクリアされます。もしエラーなどでロ
グが送信されなかった場合は、古いログから上書きされます。

ユーザーマニュアル52インターネットアクセスの管理

Orbi トライバンドメッシュWiFi 6システム



5
WiFi設定の指定

この章には次の内容が含まれます。

• WiFiネットワークについて

• メインWiFiネットワーク設定の管理

• IoT WiFi設定の管理

• ゲストWiFiネットワークの設定

• ワイヤレスリージョンの変更 (国または地域により本機能をサポートしません)

• 20/40MHzの共存

• プリアンブル設定を変更する

• 送信出力制御の設定を変更する
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WiFiネットワークについて
ルーターは、3つのWiFiネットワークを提供します。

• メインネットワーク: ルーターのメインWiFiネットワークは、2.4GHz/5GHzのバンド
に同時にブロードキャストします。メインWiFiネットワークのこれら2つのバンド間
の自動バンドステアリングをサポートしています。メインネットワークはデフォル
トで有効です。メインネットワークを無効したり、2.4GHz/5GHzのブロードキャスト
を無効に したりすることはできません。メインネットワークのWiFiネットワーク名
（SSID）、セキュリティオプション、パスワードを設定できます。ただし、メイン
ネットワークの以下の設定を変更すると、すべてのWiFiネットワークに適用されま
す。

- 11ax機能: 11ax WiFiは、2.4GHz/5GHzでデフォルトで有効です。2.4GHz/5GHzの
ax機能を個別に無効できます。

- チャネル: 2.4GHz/5GHzのチャネルを個別に設定できます。

• IoTネットワーク: IoTネットワークはデフォルトです。LEDから家電までWiFi対応の
スマートデバイスを接続できます。IoTネットワークが不要な場合は無効にします。
IoTネットワーク固有のWiFiネットワーク名（SSID）、セキュリティオプション、パ
スワードを設定できます。

• ゲストネットワーク: ゲストネットワークはデフォルトでは無効です。有効にする
と、メインのWiFiネットワークのセキュリティを損なうことなく、ゲストや訪問者
がWiFiに接続できるようになります。ゲストネットワーク固有のWiFiネットワーク
名（SSID）、セキュリティオプション、パスワードを設定できます。

メインWiFiネットワーク設定の管理
ルーターとサテライトには、同一のWiFiネットワーク名 (SSID) とWiFiパスワードが設
定されています。SSIDとパスワードは、ルーターとサテライト本体のラベルに記載され
ています。ルーターのWeb管理者ページから設定を変更すると、サテライトの設定も自
動的に更新されます。

設定情報をメモする場合は、安全な場所に保管してください。

PCまたはモバイルデバイスでWiFi接続を使用している場合、ネットワーク名 (SSID) や
その他のWiFiセキュリティ設定を変更すると、[適用] ボタンをクリックしたときに接続
が切断されます。この問題を回避するためは、ルーターにLANケーブル (有線) でアク
セスしてWiFi設定を変更してください。
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2.4GHz/5GHzの11axを有効または無効にする
11axでは複数のWiFiトラフィックを同時に処理することで、ネットワークのWiFi容量、
インターネットのアップロードおよびダウンロード速度、WiFi範囲を向上させます。こ
のために、OFDMA (直交周波数分割多元接続)、4×4マルチユーザーMIMO、インテリジェ
ントスケジューリングなどのさまざまな特徴が備わっています。

11axは、2.4GHzおよび5GHzのWiFiでデフォルト有効です。WiFiブロードキャストを無効
にすることはできませんが、2.4GHzと5GHzのWiFi機能を無効にすることはできます。

Note: 2.4GHz/5GHzの11ax機能を変更すると、IoTネットワークとゲストネットワークに
も適用されます。

2.4GHz/5GHzの11axを有効または無効にするには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [ワイヤレス]を選択します。
[ワイヤレス設定] ページが表示されます。

5. [AXを有効にする] で、次のチェックボックスを選択します。

• 2.4GHzを有効にするチェックボックスをオンにすると、2.4GHz帯で11ax機能が有
効になります。チェックボックスをオフにすると、2.4GHz帯で11ax機能が無効に
なります。

• 5GHzを有効にするチェックボックスをオンにすると、5GHz帯で11ax機能が有効に
なります。チェックボックスをオフにすると、5GHz帯で11ax機能が無効になりま
す。

6. [適用] ボタンを選択します。
設定が保存されます。
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メインWiFiのネットワーク名を変更する
メインWiFiのネットワーク名 (SSID)を変更するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [ワイヤレス]を選択します。
[ワイヤレス設定] ページが表示されます。

5. [ネットワーク名 (SSID)] に名前を入力します。
最大32文字の半角英数字で、大文字と小文字を区別します。デフォルトのSSIDはラ
ンダムに生成され、ルーターのラベルに記載されています。設定情報をメモする場
合は、安全な場所に保管してください。

6. [適用] ボタンを選択します。
設定が保存されます。ルーターは新しい設定をサテライトに送信します。

使用中のWiFiのSSIDを変更すると、接続済みのWiFi子機が切断されますので、変更
後のSSIDに再接続してください。

2.4GHz/5GHzのWiFiチャネルを変更する
2.4GHz/5GHzのWiFiチャネルを変更することができます。

一部の国または地域では、利用できないチャネルがあります。干渉 (接続が頻繁に切れ
たり、通信が遅くなったりすること) が疑われる場合を除き、チャネルを変更しないで
ください。干渉が疑われる場合は、他のチャネルを試してみてください。

複数のアクセスポイントがある環境では、干渉を抑えるために各アクセスポイントで異
なるチャネルを使用することを推奨します。推奨チャンネル間隔は4チャンネルです（例
えば、2.4GHzであれば、チャンネル1と5、または6と10を使用します）。

注意: 2.4GHzまたは5GHzチャネルを変更すると、IoTネットワークとゲストネットワーク
にも適用されます。
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WiFiチャネルを変更するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [ワイヤレス]を選択します。
[ワイヤレス設定] ページが表示されます。

5. WiFiチャネルを変更するには、各周波数帯からチャネルを選択します。

• 2.4 GHzチャネル

• 5 GHzチャネル

注意: チャネルを変更します。

6. [適用] ボタンを選択します。
設定が保存されます。ルーターは新しい設定をサテライトに送信します。

メインWiFiのWiFi設定を変更する
ルーターとサテライトには、同一のWiFiネットワーク名 (SSID) とWiFiパスワードが設
定されています。SSIDとパスワードは、ルーターとサテライト本体のラベルに記載され
ています。ルーターのWeb管理者ページから設定を変更すると、サテライトの設定も自
動的に更新されます。セキュリティを無効にしないことをお勧めします。

メインWiFiのWiFi設定を変更するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。
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管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [ワイヤレス]を選択します。
[ワイヤレス設定] ページが表示されます。

5. [セキュリティオプション] で、 [WPA] を選択します。

• WPA2-PSK [AES]

• WPA2-PSK [AES] +WPA3-Personal [SAE]

• WPA3-Personal [SAE]

最も新しいセキュリティ方式はWPA3です。

WPA3に対応しないデバイスがある場合は使用できません。このようなデバイスがネッ

トワークに含まれている場合は、WPA2-PSK [AES] + [WPA3-Personal [SAE] を選択
します。

6. [パスワード (ネットワークキー)]に、WiFiパスワードを入力します。
WPA2は、8～63文字の半角英数字です。WPA3は、8～127文字の半角英数字です。

7. 設定情報をメモする場合は、安全な場所に保管してください。

8. [適用] ボタンを選択します。
設定が保存されます。ルーターは新しい設定をサテライトに送信します。

IoT WiFi設定の管理
IoT WiFiネットワークを有効または無効にしたり、WiFiチャネルやパスワードなどの設
定を変更したりできます。

IoT WiFiネットワークを有効または無効にする
IoT WiFi ネットワークを有効または無効にするには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。
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ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [ワイヤレス]を選択します。
[ワイヤレス設定] ページが表示されます。

5. [ワイヤレスIoT設定] で、[IoTWiFiを有効にする]チェックボックスをオンまたはオ
フにします。

このチェックボックスをオンにすると、IoTネットワークが有効になります。この
チェックボックスをオフにすると、IoTネットワークが無効になります。

6. [適用] ボタンをクリックします。
設定が保存されます。

IoTネットワークのバンドを変更する
バンドを変更してIoTネットワークを保護するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [ワイヤレス]を選択します。
[ワイヤレス設定] ページが表示されます。

5. [WiFiバンドの選択] で、使用バンドを選択します。

• 2.4 GHz/5 GHz

• 2.4GHzのみ

• 5 GHzのみ

6. [適用] ボタンをクリックします。
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設定が保存されます。

IoTネットワークのWiFiネットワーク名を変更する
IoTネットワークのWiFiネットワーク名（SSID）を変更するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [ワイヤレス]を選択します。
[ワイヤレス設定] ページが表示されます。

5. [IoTワイヤレス設定] セクションで、[IoT SSID] に新しい名前を入力します。
最大32文字の半角英数字で、大文字と小文字を区別します。デフォルトのSSIDはラ
ンダムに生成され、ルーターのラベルに記載されています。設定情報をメモする場
合は、安全な場所に保管してください。

6. [適用] ボタンを選択します。
設定が保存されます。ルーターは新しい設定をサテライトに送信します。

IoTネットワークのWiFi設定を変更する
IoTネットワークのWiFi設定を変更するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。
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4. [ワイヤレス]を選択します。
[ワイヤレス設定] ページが表示されます。

5. [セキュリティオプション] を選択します。

• WPA2-PSK [AES]

• WPA-PSK [TKIP] +WPA2-PSK [AES]

6. [パスワード (ネットワークキー)]に、WiFiパスワードを入力します。
8～63文字で入力します。

7. 設定情報をメモする場合は、安全な場所に保管してください。

8. [適用] ボタンを選択します。
設定が保存されます。ルーターは新しい設定をサテライトに送信します。

ゲストWiFiネットワークの設定
ゲストWiFiネットワークを設定するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [ゲストネットワーク]を選択します。
[ゲストネットワーク設定] ページが表示されます。

5. [ゲストネットワークを有効にする] チェックボックスを選択します。

6. ネットワーク名を変更するには、新しい名前を [ゲストワイヤレスネットワーク名
(SSID)] に入力します。
最大32文字の半角英数字で、大文字と小文字を区別します。設定情報をメモする場
合は、安全な場所に保管してください。
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デフォルトでは、ゲストネットワークのセキュリティは無効です。（ [セキュリティ

オプション] で [なし]が選択されています。）

7. ゲストネットワークのセキュリティを有効にするには、 [セキュリティオプション]
を選択します。

• WPA2-PSK [AES]

• WPA2-PSK [TKIP] +WPA3-Personal [SAE]

• WPA3-Personal [SAE]

最も新しいセキュリティ方式はWPA3です。

WPA3に対応しないデバイスがある場合は使用できません。このようなデバイスがネッ

トワークに含まれている場合は、WPA2-PSK [AES] + [WPA3-Personal [SAE] を選択
します。

8. [パスワード (ネットワークキー)]に、WiFiパスワードを入力します。
WPA2は、8～63文字の半角英数字です。WPA3は、8～127文字の半角英数字です。

9. 設定情報をメモする場合は、安全な場所に保管してください。

10. [適用] ボタンを選択します。
設定が保存されます。ルーターは新しい設定をサテライトに送信します。

ワイヤレスリージョンの変更 (国または地域
により本機能をサポートしません)
ワイヤレスリージョンを変更するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [高度な設定] > [ワイヤレス設定]を選択します。
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高度なワイヤレス設定のページが表示されます。

5. [地域] メニューで、国または地域を選択します。
国または地域により、リージョンを変更できない場合があります。

6. [適用] ボタンを選択します。
設定が保存されます。

20/40MHzの共存
20/40MHzの共存では、 20MHzと40MHzチャネル幅を同時にサポートできます。デフォル
トでは共存設定が有効のため、WiFiの速度よりもWiFiネットワーク間の干渉の回避が優
先されます。周辺環境に他のWiFiネットワークが存在しない場合は、共存設定を無効に
することで、2.4GHz WiFiを最大速度まで上げることができます。

20/40MHzの共存設定は、5GHz WiFiには適用されません。

20/40MHzの共存を有効/無効にするには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [高度な設定] > [ワイヤレス設定]を選択します。
高度なワイヤレス設定のページが表示されます。

5. [高度なワイヤレス設定 (2.4GHz b/g/n/ax)] で、[20/40MHzの共存を有効にする]
をオンまたはオフにします。

このチェックボックスをオンにすると共存設定が有効になり、チェックボックスを
オフにすると共存設定が無効になります。
共存設定は、デフォルトで有効です。

6. [適用] ボタンを選択します。
設定が保存されます。設定変更により2.4GHz WiFiが再起動し、WiFi子機の再接続が
必要になる場合があります。
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プリアンブル設定を変更する
ほとんどのWiFiネットワークでは、プリアンブルモードは問題なく動作しますので、設
定を変更しないことをお勧めします。（一般的に、この設定はWiFiテスト用です。）

注意:これらの設定は、NETGEARのサポートから指示がない限り、またはこれらの設定に
関する十分な知識がない限り、変更しないでください。誤った設定により、WiFi機能が
予期せず動作しなくなる場合があります。

プリアンブル設定を変更するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [高度な設定] > [ワイヤレス設定]を選択します。
高度なワイヤレス設定のページが表示されます。

5. [プリアンブルモード]で、プリアンブルモードを選択します。

• 自動: 自動オプション (デフォルト) は、ルーターが長いプリアンブルと短いプ

リアンブルの両方を処理します。

• ロングプリアンブル: 長いプリアンブルを使用すると、より信頼性の高い接続が
可能になったり、通信範囲広くなったりすることがあります。

• ショートプリアンブル: 短い送信プリアンブルを使用すると、パフォーマンスが
向上する場合があります。

注意: 誤った設定により、WiFi機能が予期せず動作しなくなる場合があります。

6. [適用] ボタンを選択します。
設定が保存されます。
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送信出力制御の設定を変更する
デフォルトでは、ルーターの送信電力は100%に設定されています。これにより、お使い
のルーターで家全体をWiFiでカバーできます。家全体をWiFiでカバーする必要がなく、
ルーターの使用中の消費電力も節約したい場合は、ルーターの送信出力を下げることが
できます。

送信出力制御の設定を変更するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [高度な設定] > [ワイヤレス設定]を選択します。
高度なワイヤレス設定のページが表示されます。

5. [高度なワイヤレス設定 (2.4GHz b/g/n/ax)] で、 [送信出力制御] を選択します。

6. [高度なワイヤレス設定 (5GHz a/n/ac/ax)] で、 [送信出力制御] を選択します。

7. [適用] ボタンをクリックします。
設定が保存されます。
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6
ネットワーク設定

この章には次の内容が含まれます。

• WAN設定の表示または変更

• OrbiルーターのWAN環境設定の管理 (RBR860)

• OrbiルーターのWAN環境設定の管理 (RBR850, RBR840)

• ダイナミックDNSの管理

• デフォルトDMZサーバーの設定

• ルーターのデバイス名を変更する

• LANの設定変更

• DHCPサーバーの設定

• ルーターのDHCPサーバ機能を無効にする

• 予約アドレスの管理

• カスタムの静的ルートの管理

• ルーターをWiFiアクセスポイントとして設定する

• ルーターモードに変更

• 新しいバックホールパスワードを設定

• UPnP (ユニバーサルプラグアンドプレイ) による接続性の向上

• ポートグループまたはVLANタググループのブリッジの設定
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WAN設定の表示または変更
WAN設定を表示または設定できます。DMZサーバーの設定、MTU (最大送信単位) サイズ
の変更、ルーターのWANポートへのPingの許可などが設定できます。

WAN設定を表示または変更するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [設定] > [WAN設定] を選択します。
[WAN設定] ページが表示されます。

5. 次の設定を表示または変更できます。

• ポートスキャンとDoS保護を無効にする: DoS保護では、SYN flood, Smurf, PoD
(Ping of Death)、その他多くの攻撃からLANを保護します。特殊な状況でのみ、
このチェックボックスを選択してください。

• デフォルトDMZサーバー: この機能は、オンラインゲームまたはビデオ会議で役
立つことがありますが、ファイアウォールのセキュリティが低下します。詳しく
は、「デフォルトDMZサーバーの設定（75ページ）」を参照してください。

• インターネットポートへのPingに応答する: ルーターの検出を許可します。診断
ツールとしてのみ、または特別な理由がある場合のみ、この機能を使用してくだ
さい。

• IGMPプロキシを無効にする: IGMPプロキシを使用すると、LANの子機が、対象の
マルチキャストトラフィックをインターネットから受信できるようになります。
この機能が必要ない場合は、このチェックボックスを選択して無効にします。

• MTUサイズ (バイト): ほとんどのイーサネットネットワークでは、通常のMTU値
は1500バイト、PPPoE接続の場合は1492バイトです。プロバイダーにより設定変
更が必須な場合のみ、MTUを変更してください。詳しくは、「MTUサイズの変更
（40ページ）」を参照してください。

• NATフィルタ: NAT (ネットワークアドレス変換) は、ルーターがインバウンドト
ラフィックを処理する方法を決定します。[安全] なNATは、LAN上のコンピュー
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ターをインターネットからの攻撃から保護しますが、一部のインターネットゲー
ム、ポイントツーポイントアプリケーション、マルチメディアアプリケーション
が動作しなくなることがあります。[オープン] なNATは、ファイアウォールの安
全性が大幅に低下しますが、ほぼすべてのインターネットアプリケーションが動
作できます。

• SIP ALGを無効にする: SIP (Session Initiation Protocol) のALG
(Application-Level Gateway) はデフォルトで有効で、強化されたアドレスおよ
びポート変換を実現します。ただし、SIP ALGが有効な場合、一部のVoIPおよび
ビデオトラフィックがうまく動作しないことがあります。このため、SIP ALGを
無効にするオプションがルーターに用意されています。

6. [適用] ボタンをクリックします。
設定が保存されます。

OrbiルーターのWAN環境設定の管理(RBR860)
ルーターのWANポートは、デフォルトで10Gポートを使用するように設定されています。

注意: プロバイダーと接続先デバイスの両方が10Gbpsをサポー ト している場合、 ルー
ターのインターネッ ト接続も10Gbpsで機能します。それ以外の場合は、プロバイダー
または接続先デバイスがサポートする最大速度で機能します。（1Gbpsは一般的な速度
です）。

また、WANの設定をWANアグリゲーションに変更することもできます。WANアグリゲーショ
ンは、プロバイダー (ISP) または接続先のデバイスもリンクアグリゲーションに対応
する場合にのみご使用ください。WANアグリゲーションのメリットは、シームレスなマ
ルチギガ接続と、接続デバイスの帯域をフル活用できることです。

OrbiルーターのWANアグリゲーションを設定する(RBR860)
WANアグリゲーションは、プロバイダーや接続先デバイスがリンクアグリゲーションに
対応する場合にのみご使用ください。WANアグリゲーションのメリットは、シームレス
なマルチギガ接続と、接続デバイスの帯域をフル活用できることです。

WANアグリゲーションを設定するには、ルーターの接続先のモデム (またはHGWなど)
が、LACP (Link Aggregation Control Protocol) をサポートする必要があります。
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OrbiルーターのWANアグリゲーションを設定するには (RBR860)：
1. モデム (またはHGWなど) でアグリゲーションを設定します。

モデム (またはHGWなど) の設定方法については、各製品付属の説明書をご覧くださ
い。

2. ルーターにアクセスしてWANアグリゲーションを有効にするには：

a. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

b. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

c. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパ
スワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別され
ます。
管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

d. [高度] > [設定] > [インターネット設定] を選択します。
[インターネット設定] ページが表示されます。

e. [WANの環境設定] セクションで [WAN集約(10Gbps+1Gbps,LACP-IEEE802.3ad)]
を選択します。

f. [適用] ボタンを選択します。
設定が保存されます。

3. ルーターのインターネットポートとイーサネットポート1を、モデムの2つのLANポー
トに接続します。

インターネットポート1は、インターネットポートの横にあるポートです。

OrbiルーターのWAN設定をインターネットポートに戻す
(RBR860)
ルーターのWANポートは、デフォルトで10Gポートを使用するように設定されています。

WANアグリゲーションをセットアップした場合、インターネットポートを10Gポートに戻
すことができます。

WANを10Gインターネットポートに変更するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。
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3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [設定] > [インターネット設定] を選択します。
[インターネット設定] ページが表示されます。

5. [WANの環境設定] で、[インターネットポート (10Gbps)] を選択します。

6. [適用] ボタンをクリックします。
設定が保存されます。

OrbiルーターのWAN環境設定の管理(RBR850,
RBR840)
ルーターのWANポートは、デフォルトで2.5Gポートを使用するように設定されています。

注意: プロバイダーと接続先デバイスの両方が2.5GGbpsをサポー ト している場合、
ルーターのインターネッ ト接続も2.5GGbpsで機能します。それ以外の場合は、プロバ
イダーまたは接続先デバイスがサポートする最大速度で機能します。（1Gbpsは一般的
な速度です）。

また、WANの設定をWANアグリゲーションに変更することもできます。WANアグリゲーショ
ンは、プロバイダー (ISP) または接続先のデバイスもリンクアグリゲーションに対応
する場合にのみご使用ください。WANアグリゲーションのメリットは、シームレスなマ
ルチギガ接続と、接続デバイスの帯域をフル活用できることです。

OrbiルーターのWANアグリゲーションを設定する(RBR850,
RBR840)
WANアグリゲーションは、プロバイダーや接続先デバイスがリンクアグリゲーションに
対応する場合にのみご使用ください。WANアグリゲーションのメリットは、シームレス
なマルチギガ接続と、接続デバイスの帯域をフル活用できることです。

WANアグリゲーションを設定するには、ルーターの接続先のモデム (またはHGWなど)
が、LACP (Link Aggregation Control Protocol) をサポートする必要があります。
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OrbiルーターのWANアグリゲーションを設定するには (RBR850, RBR840)：
1. モデム (またはHGWなど) でアグリゲーションを設定します。

モデム (またはHGWなど) の設定方法については、各製品付属の説明書をご覧くださ
い。

2. ルーターにアクセスしてWANアグリゲーションを有効にするには：

a. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

b. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

c. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパ
スワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別され
ます。
管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

d. [高度] > [設定] > [インターネット設定] を選択します。
[インターネット設定] ページが表示されます。

e. [WANの環境設定] セクションで [WAN集約 (2.5Gbps + 1 Gbps, LACP-IEEE802.3ad)]
を選択します。

f. [適用] ボタンを選択します。
設定が保存されます。

3. ルーターのインターネットポートとLANポート1を、モデムの2つのLANポートに接続
します。

インターネットポート1は、インターネットポートの横にあるポートです。

OrbiルーターのWAN設定をインターネットポートに戻す
(RBR850, RBR840)
ルーターのWANポートは、デフォルトで2.5Gポートを使用するように設定されています。

WANアグリゲーションをセットアップした場合、インターネットポートを2.5Gポートに
戻すことができます。

OrbiルーターのWAN設定をインターネットポートに戻すには (RBR850, RBR840)：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。
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ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [設定] > [インターネット設定] を選択します。
[インターネット設定] ページが表示されます。

5. [WANの環境設定] で、[インターネットポート (2.5Gbps)] を選択します。

6. [適用] ボタンを選択します。
設定が保存されます。

ダイナミックDNSの管理
プロバイダーは、各インターネットアカウントを識別するために、アカウント毎にIPア
ドレスを割り当てます。プロバイダーは一般的には動的IPアドレスを割り当てます。こ
のIPアドレスは固定でないため、いつでも変更される可能性があります。IPアドレスを
利用してリモートからネットワークにアクセスすることができますが、現在のIPアドレ
スがいつ変更されるかはわかりません。

簡単に接続できるように、ドメイン名を使用してネットワークにアクセスするためにダ
イナミックDNSサービスのアカウントを利用することができます。このアカウントを使
用するには、ルーターにダイナミックDNSの設定を行います。ダイナミックDNSでは、
ルーターのIPアドレスが変更が自動的に通知されます。ダイナミックDNSアカウントに
アクセスすると、ネットワークの現在のIPアドレスが検索され、自動的に接続されま
す。

プロバイダーがプライベートWAN IPアドレス (192.168.x.x、10.x.x.xなど) を割り当
てる場合、プライベートアドレスはインターネット上でルーティングされないため、ダ
イナミックDNSサービスを使用できません。

ダイナミックDNSの設定
ダイナミックDNSを設定するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。
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ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [高度な設定] > [ダイナミックDNS]を選択します。
[ダイナミックDNS] ページが表示されます。

5. [ダイナミックDNSサービスを利用する] チェックボックスを選択します。

6. [サービスプロバイダ] で、[NETGEAR] を選択します。

7. [いいえ]を選択します。

8. [ホスト名] に、アカウントで使用するURLを入力します。
ホスト名は、ドメイン名とも呼ばれます。NETGEARのURLは、設定したホスト名から
始まり、「mynetgear.com」で終わります。例えば、「ホスト名.mynetgear.com」の
ように指定します。

9. [メール] に、アカウントで使用するメールアドレスを入力します。

10. [パスワード (6～32文字)] に、アカウントのパスワードを入力します。

11.利用規約に同意するには、 [登録]のチェックボックスを選択します。

12. [登録]を選択します。

13.ガイドに沿って、ダイナミックDNSサービスを登録します。

14.ダイナミックDNSのステータスは、[ステータスを確認] から確認することができま
す。

メッセージにダイナミックDNSのステータスが表示されます。

既存のダイナミックDNSアカウントを使用
NETGEAR、No-IP、またはDynDNSのダイナミックDNSアカウントをすでにお持ちの場合は、
それらを使用できます。

既存のダイナミックDNSアカウントを使用するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。
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ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [高度な設定] > [ダイナミックDNS]を選択します。
[ダイナミックDNS] ページが表示されます。

5. [ダイナミックDNSサービスを利用する] チェックボックスを選択します。

6. [サービスプロバイダ] で、プロバイダーを選択します。

7. [はい]を選択します。

ページが変更され、[状態を表示]、[キャンセル]、[適用] ボタンが表示されます。

8. [ホスト名] に、アカウントで使用するURLを入力します。

9. No-IPまたはDynDNSアカウントの場合は、[ユーザー名] にアカウントのユーザー名を
入力します。

10. NETGEARアカウントの場合は、[メール] にアカウントのメールアドレスを入力しま
す。

11. [パスワード (6～32文字)] に、DDNSアカウントのパスワードを入力します。

12. [適用] ボタンを選択します。
設定が保存されます。

13.ダイナミックDNSのステータスは、[ステータスを確認]から確認できます。
メッセージにダイナミックDNSのステータスが表示されます。

ダイナミックDNSの設定変更
ダイナミックDNSの設定を変更するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。
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管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [高度な設定] > [ダイナミックDNS]を選択します。
[ダイナミックDNS] ページが表示されます。

5. 必要に応じてDDNSアカウント設定を変更します。

6. [適用] ボタンを選択します。
設定が保存されます。

デフォルトDMZサーバーの設定
デフォルトDMZサーバー機能は、NATと互換性のないオンラインゲームやビデオ会議アプ
リケーションを使用しているときに便利です。ルーターは、このようなアプリケーショ
ンの一部を認識して正しく処理するようにプログラムされていますが、正しく機能しな
いアプリケーションもあります。デフォルトDMZサーバーとしてIPアドレスを入力すれ
ば、アプリケーションを正しく実行できる場合もあります。

DMZサーバーにはセキュリティ上のリスクがあります。デフォルトDMZサーバーとして指
定された子機は、ファイアウォールの保護を失い、インターネットの危険にさらされる
ことになります。最悪のケースでは、DMZサーバーの子機は他ホストを攻撃するための
踏み台として利用される可能性もあります。

通常、[ポート転送/ポートトリガー] ページで設定したローカルサーバーまたはサービ
スへの応答ではないインターネットからの着信トラフィックは破棄します。ルーター
は、トラフィックを破棄する代わりに、LANの特定の子機に転送するように指定できま
す。そのような子機を、DMZサーバーと呼びます。

デフォルトDMZサーバーを設定するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [設定] > [WAN設定] を選択します。
[WAN設定] ページが表示されます。
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5. [デフォルトDMZサーバー]チェックボックスを選択します。

6. IPアドレスを入力します。

7. [適用] ボタンを選択します。
設定が保存されます。

ルーターのデバイス名を変更する
ルーターのデバイス名は、デフォルトでモデル名です。このデバイス名は、ネットワー
クを参照するとファイルマネージャーに表示されます。

ルーターのデバイス名を変更するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [設定] > [デバイス名] の順に選択します。
[デバイス名] ページが表示されます。

5. [デバイス名] に、新しい名前を入力します。

6. [適用] ボタンを選択します。
設定が保存されます。

LANの設定変更
ルーターは、LAN側でプライベートIPアドレスを使用し、DHCPサーバーとして動作する
ようにあらかじめ設定されています。LANポートのデフォルトのIP設定は次のとおりで
す。

• LAN IPアドレス: 192.168.1.1

• サブネットマスク: 255.255.255.0
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このアドレスは一般的なプライベートIPアドレスで、ほとんどのケースでそのまま使用
できます。ルーターのインターネットポートが接続するネットワークが
「192.168.1.0/24」の場合は、重複を避けるためLAN IPアドレスが自動的に
「10.0.0.1/24」に変更されます。

ネットワーク上の1台以上のデバイスで使用する特定のIPサブネットが必要な場合、ま
たは同じIPスキームを使用する競合サブネットを使用する場合、これらの設定を変更で
きます。

LAN TCP/IP設定を変更するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [設定] > [LAN設定]を選択します。
[LAN設定] ページが表示されます。

5. [IPアドレス] に、IPアドレスを入力します。

6. ［サブネットマスク］に、サブネットマスクを入力します。
IPアドレスとサブネットマスクにより、どのアドレスがローカルまたはゲートウェ
イやルーターを経由して通信しなければならないかが特定されます。

7. RIPは、必要な場合にのみ設定します。
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RIPは、複数のルーター間で動的なルーティング情報を共有します。

a. [RIP通知の方向]を 選択します。

• 両方: ルーターは、ルーティングテーブルを定期的にブロードキャストし、
受信する情報を追加します。

• 送信のみ: ルーターは、ルーティングテーブルを定期的にブロードキャスト
します。

• 受信のみ: ルーターは、受信するRIP情報を追加します。

b. [RIPバージョン] を選択します。

• 無効: これはデフォルト設定です。

• RIPバージョン1: この形式は、ユニバーサルにサポートされています。正常
なネットワーク設定を使用している場合、ほとんどのネットワークで利用で
きます。

• RIP-2B: この形式では、より多くの情報を伝送します。RIP-2Bは、ルーティ
ングデータをRIP-2形式で送信し、サブネットブロードキャストを使用しま
す。

• RIP-2M: この形式では、より多くの情報を伝送します。RIP-2Mはルーティン
グデータをRIP-2形式で送信し、マルチキャストを使用します。

8. [適用] ボタンをクリックします。
設定が保存されます。

ルーターのLAN IPアドレスを変更した場合は、この変更が有効になると接続が切断
されます。

9. 再接続するには、ブラウザーを閉じてから再起動し、ルーターにログインしてくだ
さい。

DHCPサーバーの設定
デフォルトで、ルーターはDHCPサーバーとして動作します。ルーターは、LANポートに
接続する子機 (DHCPクライアント) に対して、IPアドレス、DNSサーバーアドレス、デ
フォルトゲートウェイ等の情報を提供します。提供されるデフォルトゲートウェイのア
ドレスは、ルーターのLANアドレスです。

ユーザーマニュアル78ネットワーク設定

Orbi トライバンドメッシュWiFi 6システム



これらのアドレスは、ルーターのLAN IPアドレスと同じIPアドレスサブネットに属して
いる必要があります。デフォルトでは、「192.168.1.2～192.168.1.254」の範囲が割り
当てられますが、固定アドレスを使用する子機のためにアドレスを予約することもでき
ます。

ルーターをDHCPサーバとして使用し、ルーターが割り当てるIPアドレス範囲を指定する
には：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [設定] > [LAN設定]を選択します。
[LAN設定] ページが表示されます。

5. DHCPサーバー機能が無効の場合は、[ルーターをDHCPサーバーとして使用する] を選
択します。

6. ルーターが割り当てるIPアドレスの範囲を指定します。

a. [開始IPアドレス] に開始アドレスを入力します。
このIPアドレスは、ルーターのLANポートと同一ネットワークである必要があり
ます。デフォルトの開始IPアドレスは「192.168.1.2」です。

b. [終止IPアドレス] の欄に、ルーターと同じサブネット内でIPアドレスプールの終
止アドレスを入力します。
このIPアドレスは、ルーターのLANポートと同一ネットワークである必要があり
ます。デフォルトの終止アドレスは「192.168.1.254」です。

7. [適用] ボタンを選択します。
設定が保存されます。

ルーターは、DHCPを要求するすべてのLAN機器に対して、次のパラメーターを配信し
ます。

• IPアドレス

• サブネットマスク
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• ゲートウェイのIPアドレス (ルーターのLAN IPアドレス)

• DNSサーバーのIPアドレス (ルーターのLAN IPアドレス)

ルーターのDHCPサーバ機能を無効にする
ルーターのLANポートでは、デフォルトでDHCPサーバー機能が動作しています。ルーター
は、LANポートに接続する子機 (DHCPクライアント) に対して、IPアドレス、DNSサー
バーアドレス、デフォルトゲートウェイ等の情報を提供します。提供されるデフォルト
ゲートウェイのアドレスは、ルーターのLANアドレスです。

ネットワーク上の他DHCPサーバーを使用することもできますが、同一ネットワークに複
数のDHCPサーバーが存在する状況は避ける必要があります。

ルーターのDHCPサーバー機能を無効にするには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [設定] > [LAN設定]を選択します。
[LAN設定] ページが表示されます。

5. [ルーターをDHCPサーバーとして使用する]チェックボックスのチェックを外します。

6. [適用] ボタンを選択します。

7. この機能が無効で、ネットワーク上に他のDHCPサーバーがない場合は、子機のIPア
ドレス設定を手動で行う必要があります。

予約アドレスの管理
LAN上でPCに予約IPアドレスを指定した場合、そのPCはルーターのDHCPサーバーにアク
セスするたびに同じIPアドレスを受信します。予約IPアドレスはIPアドレスの固定設定
が必要なデバイスで設定してください。
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予約アドレスの設定
予約IPアドレスを設定するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [設定] > [LAN設定]を選択します。
[LAN設定] ページが表示されます。

5. [予約アドレステーブル] で、[追加] をクリックします。

6. [IPアドレス] に、子機に割り当てるIPアドレスを入力します。
ページが更新されます。

7. IPアドレスはルーターのLANネットワーク内のアドレス (192.168.1.xなど) を設定
してください。

8. 子機のMACアドレスを入力します。

ヒント: すでに子機が [接続デバイス] ページに表示されている場合は、そのMACア

ドレスをコピーしてここに貼り付けることができます。

9. [適用] ボタンを選択します。
予約アドレスが表に追加されます。

予約アドレスは、この子機がDHCPサーバーに次回要求する際に割り当てられます。
PCを再起動するか、またはPCのIP設定にアクセスして強制的にDHCPをリリースして
更新します。

予約アドレスの編集
予約アドレスを編集するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
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ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [設定] > [LAN設定]を選択します。
[LAN設定] ページが表示されます。

5. 予約アドレスの各エントリー横にあるラジオボタンを選択します。

6. [編集] を選択します。
[予約アドレステーブル] ページが表示されます。

7. 設定を変更します。

8. [適用] ボタンを選択します。
設定が保存されます。

予約IPアドレスエントリの削除
予約IPアドレスを削除するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [設定] > [LAN設定]を選択します。
[LAN設定] ページが表示されます。

5. 予約アドレスの各エントリー横にあるラジオボタンを選択します。

6. [削除]ボタンを選択します。
アドレスが削除されます。
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カスタムの静的ルートの管理
通常、ネットワーク上で複数のルーターまたは複数のIPサブネットを使用しない限り、
静的ルートを追加する必要はありません。

例えば、次のようなケースが考えられます。

• インターネットアクセスが、プロバイダーへのケーブルモデム経由である。

• ホームネットワークに、勤務先のネットワークに接続するためのISDNルーターが組
み込まれている。このISDNルーターのLAN IPアドレスは192.168.1.100である。

• 勤務先のネットワークアドレスは134.177.0.0/16である。

ルーターをセットアップすると、2つの暗黙な静的ルートが作成されます。デフォルト
のルートは、プロバイダーによりゲートウェイとして作成され、2つ目の静的ルートは、
すべての192.168.1.xアドレスのローカルネットワークに対して作成されました。この
設定では、134.177.0.0/16のネットワークにアクセスしようとすると、ルーターは通信
をプロバイダーに転送します。プロバイダーは通信を勤務先ネットワークへ転送するか
もしれませんが、このリクエストは恐らく勤務先ネットワークのファイアウォールで拒
否されます。

この場合、勤務先ネットワーク (134.177.0.0) にアクセスするには、ISDNルーター
(192.168.1.100) を経由する必要があると、ルーターで静的ルートを定義します。以下
に例を示します：

• [ターゲットIPアドレス] 欄と [サブネットマスク] 欄で、この静的ルートをすべての
134.177.x.xアドレスに適用することを指定します。

• [ゲートウェイIPアドレス]では、これらのアドレス宛の通信が192.168.1.100のISDN
ルーターに転送されるように指定します。

• [プライベート] チェックボックスは、RIPが有効になっている場合のセキュリティ対
策としてのみ選択します。

静的ルートの設定
静的ルートを設定するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。
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管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [高度な設定] > [静的ルート]を選択します。
[静的ルート] ページが表示されます。

5. [追加] を選択します。
ページが更新されます。

6. [ルート名] に、この静的ルートの名前を入力します。

7. LANアクセスのみに制限するには、[プライベート] チェックボックスを選択します。
[プライベート] が選択されている場合、この静的ルートはRIPにより通知されませ
ん。

8. [アクティブ] チェックボックスを選択し、ルートを有効にします。

9. 宛先ネットワークの [ターゲットIPアドレス] を入力します。

10.宛先ネットワークのIPサブネットマスクを入力します。

宛先がホストの場合は、「255.255.255.255」 と入力します。

11.ゲートウェイのIPアドレスを入力します。

ゲートウェイのIPは、ルーターと同じLANネットワークにある必要があります。

12.メトリックを、2～15の値で入力します。

メトリックとは、ルーターから宛先ネットワークのまでの距離を意味します。通常、
2または3の設定で動作します。

13. [適用] ボタンを選択します。
静的ルートが追加されます。

静的ルートの編集
静的ルートを編集するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。
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管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [高度な設定] > [静的ルート]を選択します。
[静的ルート] ページが表示されます。

5. 静的ルートを選択します。

6. [編集] を選択します。
[静的ルート] ページの内容が変わります。

7. ルート情報を編集します。

8. [適用] ボタンを選択します。
設定が保存されます。

静的ルートの削除
静的ルートを削除するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [高度な設定] > [静的ルート]を選択します。
[静的ルート] ページが表示されます。

5. 静的ルートを選択します。

6. [削除]ボタンを選択します。
リストからルート情報が削除されます。

ユーザーマニュアル85ネットワーク設定

Orbi トライバンドメッシュWiFi 6システム



ルーターをWiFiアクセスポイントとして設定
する
Orbiルーターは、ルーターとアクセスポイント (AP) 両方の機能をサポートします。既
存のルーターやゲートウェイと同じネットワーク上で、WiFiアクセスポイントとしての
み動作するように設定できます。

たとえばルーターを、インターネットに既に接続済みのルーターにWiFiアクセスポイン
トとして接続します。この場合、既存のルーターの設定を変更する必要はありません。

ルーターをWiFiアクセスポイントとして設定するには：
1. LANケーブルで、Orbiルーターのインターネットポートと既存ルーターまたはゲート
ウェイを接続します。

2. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

3. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

4. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

5. [高度] > [高度な設定] > [ルーター/APモード] を選択します。
[ルーター/APモード] ページが表示されます。

6. [APモード] ラジオボタンを選択します。
ページの表示が変更されます。

7. アクセスポイントに変更後のIPアドレスの設定を選択します。

• 既存のルーターから自動的に取得: ネットワーク上の既存のルーターまたゲート
ウェイからIPアドレスを取得します。

• 固定IPアドレス (非推奨)APモードのOrbiに特定のIPアドレスを手動設定します。
この機能を効果的に使用するには、高度なネットワーク知識が必要です。

注意:電波干渉を避けるために、既存のルーターやゲートウェイでWiFi機能が有効の
場合は、それぞれの親機で異なるWiFi設定をすることをお勧めします。または、既
存のWiFi親機の機能を無効にして、OrbiのWiFiアクセスポイント機能のみ有効にし
てください。
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8. [適用] ボタンをクリックします。
OrbiルーターのIPアドレスが変更されると、子機からの接続が解除されます。

9. 再接続するには、ブラウザーを再起動して「orbilogin.com」と入力してください。

ルーターモードに変更
WiFiアクセスポイント機能を有効にしたルーターを、ルーターモードにに戻すことがで
きます。

ルーターモードに変更するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [高度な設定] > [ルーター/APモード] を選択します。
[ルーター/APモード] ページが表示されます。

5. [ルーターモード] ラジオボタンを選択します。
ページの表示が変更されます。

6. [適用] ボタンをクリックします。
設定が保存されます。

新しいバックホールパスワードを設定
バックホールパスワードとは、ルーターとサテライト間のワイヤレス接続で使用される
パスワードです。新しいバックホールパスワードを設定することができます。新しい
バックホールパスワードを設定したら、Syncボタンでルーターとサテライトを再度ペア
リングする必要があります。
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新しいバックホールパスワードを設定するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [高度な設定] > [ワイヤレス設定]を選択します。
高度なワイヤレス設定のページが表示されます。

5. [バックホールパスワード] で [生成] をクリックします。
新しいバックホールパスワードが設定されます。

UPnP (ユニバーサルプラグアンドプレイ) に
よる接続性の向上
UPnP (ユニバーサルプラグアンドプレイ) は、PCやIoT家電などの対応デバイス同士を
ネットワークに接続するだけで利用可能にするためのテクノロジーです。UPnPデバイス
は、LAN上のその他の登録済みUPnPデバイスから自動的にサービスを検出することがで
きます。

マルチプレイヤーゲーム、P2P接続、インスタントメッセージングやリモートアシスタ
ンスなどのリアルタイム通信などのアプリケーションを使用する場合は、UPnPを有効に
してください。

UPnPを有効にするには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。
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4. [高度] > [高度な設定] > [UPnP]を選択します。
[UPnP] ページが表示されます。

5. [UPnP起動]チェックボックスを選択します。
チェックボックスはデフォルトで選択されています。UPnPの自動デバイス設定を有

効/無効にできます。[UPnP起動] チェックボックスを外すと、ルーターは他デバイ
スに対し、ルーターのポート転送などの自動制御を許可しません。

6. 通知間隔 (分) を入力します。

通知間隔では、ルーターがUPnP情報をブロードキャストする頻度を設定します。1～
1440分の間で設定してください。デフォルトは30分に設定されています。間隔を短
く設定すると、ネットワークトラフィックは増加しますが、デバイスの状態を最新
に保つことができます。間隔を長く設定すると、デバイスの状態の更新間隔は長く
なりますが、ネットワークトラフィックを大幅に削減することができます。

7. 通知の有効期限をホップ数で入力します。

通知の有効期限は各UPnPパケットが送信するホップ (ステップ) 数で表します。ホッ
プ数とは、パケットがルーター間を経由するステップ数です。ホップ数は1～255の
間で設定します。デフォルトの通知有効期限は4ホップに設定されており、ほとんど
のホームネットワークでは問題ありません。情報がアップデートされていないデバ
イスが存在する場合は、この値を上げてみてください。

8. [適用] ボタンを選択します。
UPnPポートマップテーブルには、ルーターにアクセスしているUPnPデバイスのIPア
ドレスと、開放されたポート情報が表示されます。UPnPポートマップテーブルには
どのタイプのポートが開いており、ポートが各IPアドレスに対しアクティブである
かどうかも表示します。

9. UPnPポートマップテーブルの情報を更新するには、[更新] を選択します。

ポートグループまたはVLANタググループの
ブリッジの設定
IPTVなどの一部のデバイスは、ルーターのNAT (ネットワークアドレス変換) サービス
またはファイアウォールの外側では機能しません。ご利用のプロバイダー (ISP) の要
求に基づいて、それらのデバイスから直接プロバイダーのネットワークに接続する場合
は、ルーターとデバイスのインターネットポートの間でブリッジを有効にするか、新し
いVLANタググループをブリッジに追加することができます。
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注意: プロバイダーからIPTVとインターネットサービスのブリッジの設定方法に関する
指示がある場合は、その指示に従ってください。

注意: この機能は、ルーターがルーターモードで動作している場合にのみサポートされ
ます。

ポートグループのブリッジの設定
ルーターのLANポートにIPTVデバイスが接続されている場合は、ルーターのインターネッ
トインターフェイスのポートグループにブリッジを設定する必要があります。

ポートグループのブリッジを設定すると、IPTVデバイスから送信されるパケットがルー
ターのNAT (ネットワークアドレス変換) によって処理されなくなります。

ポートグループを設定してブリッジを有効にするには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [高度な設定] > [VLAN/ブリッジ設定]を選択します。
[VLAN/ブリッジ設定] ページが表示されます。

5. [VLAN/ブリッジ設定を有効にする] チェックボックスを選択します。
ページが展開されます。

6. [ブリッジグループごと]ラジオボタンを選択します。
セクションが展開されます。

7. IPTVデバイスが接続済みのルーターのLANポートに対応する有線ポートのチェック
ボックスを選択します。

少なくとも1つの 有線ポートを選択する必要があります。複数のチェックボックス
を選択することができます。

8. [適用] ボタンを選択します。
設定が保存されます。
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VLANタググループのブリッジの設定
ルーターのLANポートにIPTVデバイスが接続されている場合は、ルーターのインターネッ
トインターフェイスのVLANタググループにブリッジを設定する必要があります。

IPTVサービスにより、ルーターはインターネットトラフィックとIPTVトラフィックの間
でVLANタグを区別する必要がある場合があります。VLANタググループのブリッジを設定
すると、IPTVデバイスから送信されるパケットがルーターのNAT (ネットワークアドレ
ス変換) によって処理されなくなります。

ブリッジにVLANタググループを追加し、VLANタググループごとにVLAN IDと優先度の値
を割り当てることができます。

VLANタググループを設定してブリッジを有効にするには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [高度な設定] > [VLAN/ブリッジ設定]を選択します。
[VLAN/ブリッジ設定] ページが表示されます。

5. [VLAN/ブリッジグループを有効にする]チェックボックスを選択します。
ページが展開されます。

6. [VLANタグを有効にする]ラジオボタンを選択します。
セクションが展開されます。

7. [追加] を選択します。
[VLANルールの追加] ページが表示されます。

8. 次の内容に従って設定します。
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説明項目

VLANの名前を入力します。

最大10文字です。

名前

1～4094の値を入力します。VLAN ID

0～7の値を入力します。優先度

LANポートを選択します。

IPTVデバイスが接続済みのルーターのLANポートに対応する有線ポートのチェックボックスを選択します。

少なくとも1つの 有線ポートを選択する必要があります。複数のチェックボックスを選択することができま

す。

9. [追加] を選択します。
VLANタググループが追加されます。

10. [適用] ボタンを選択します。
設定が保存されます。
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7
ネットワークの管理と監視

ルーターとホームネットワークの管理、メンテナンスのための設定について説明しま
す。

この章には次の内容が含まれます。

• ファームウェアアップデート

• 管理者パスワードの変更

• 管理者パスワードのリセット

• 管理者パスワードのリセット

• HTTPSで管理者ページにアクセスする

• ルーターのステータスと使用状況を表示

• インターネットポート統計の表示

• インターネット接続ステータスの確認

• サテライトのステータスを表示する

• ルーターアクティビティのログの表示と管理

• ネットワークに接続済みのデバイスの表示とデバイス情報を編集

• ネットワークに接続済みのサテライト情報の表示と編集

• インターネット速度の確認

• インターネットトラフィックの監視

• タイムゾーンを設定する

• NTPサーバーの変更

• 設定ファイルの管理

• Orbiアプリを使用したルーターへのリモートアクセス
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ファームウェアアップデート
ルーターのWeb管理者ページを使用して、新しいファームウェアが使用可能かどうかを
確認し、ルーターとサテライトをアップデートします。ルーターとサテライトのファー
ムウェアを手動でもアップデートできます。

ファームウェアアップデートの確認
新しいファームウェアを確認し、ルーターとサテライトをアップデートするには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [管理者] > [ファームウェア更新] > [オンラインアップデート] の順に選択し
ます。

[ファームウェアアップデート] ページが表示されます。

5. [確認]ボタンを選択します。
ルーターとサテライトの新しいファームウェアが利用可能かどうかを確認します。

6. 新しいファームウェアが表示された場合は、[すべてアップデート] ボタンをクリッ
クします。

ルーターとサテライトのファームウェアアップデートが開始されます。

注意: ファームウェアの破損を回避するため、アップデートを中断しないでくださ
い。例えば、ブラウザーを閉じたり、リンクをクリックしたり、新しいページを読
み込んだりしないでください。ルーターやサテライトの電源を切らないでください。

アップロードが完了すると、ルーターとサテライトは自動的に再起動します。アッ
プデートプロセスは通常、約1分かかります。新しいファームウェアのリリースノー
トを読み、アップデート後にルーターの再設定が必要かどうかを確認してください。
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ファームウェアの手動アップデート
サテライトがルーターに接続されている場合は、ルーターからサテライトのファーム
ウェアをアップデートすることができます。

警告:ルーターのファームウェアをアップデートする場合は、サテライトのファームウェ
アアップデートが完了していることを確認してください。ルーターとサテライトのファー
ムウェアを同時にアップデートしないでください。複数のOrbiデバイスをアップデート
する場合は、最初のOrbiデバイスのアップデートが完了してから、2台目以降のOrbiデ
バイスをアップデートしてください。

ルーターとサテライトのファームウェアを手動でアップデートするには：
1. jp.netgear.com/supportにアクセスしてルーターとサテライトのファームウェアを
ダウンロードします。

2. サテライトのファームウェアをアップデートします。

詳細は、「サテライトファームウェアを手動でアップデートします（95ページ）」
を参照してください。

3. ルーターのファームウェアをアップデートします。

詳細は、「ルーターファームウェアの手動アップデート（96ページ）」を参照して
ください。

サテライトファームウェアを手動でアップデートします
ルーターのファームウェアをアップデートする場合は、サテライトのファームウェア
アップデートが完了していることを確認してください。

サテライトのファームウェアを手動でアップデートするには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [管理者] > [ファームウェア更新] > [手動アップデート] を選択します。
[ファームウェアアップデート] ページが表示されます。

5. サテライトのモデル名の横にあるチェックボックスを選択します。
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複数のサテライトがある場合は、 1台ずつアップデートしてください。複数のサテ
ライトをアップデートする場合は、1台ずつアップデートしてください。

6. [アップデート] ボタンをクリックします。
Orbiサテライトの [ルーターのアップグレード] ウィンドウが開きます。

7. ブラウザーから管理者パスワードの入力を求められた場合は、ルーターに入力した
パスワードを入力します。

8. [参照] ボタンをクリックします。

9. ダウンロードしたサテライトファームウェアファイルを見つけて選択します。

ファームウェアファイルの拡張子は、「.img」または「.chk」です。

10. [UPLOAD]ボタンを選択します。
プロセスが完了するまで数分かかります。

11.サテライトのアップデートが終了したら、[ステータス] を選択して、ファームウェ
アバージョンを再確認します。

Orbiサテライトでファームウェアが更新されました。

ルーターファームウェアの手動アップデート
ルーターのファームウェアをアップデートする場合は、サテライトのファームウェア
アップデートが完了していることを確認してください。

警告: ルーターのファームウェアをアップデートする前に、サテライトのファームウェ
アアップデートが完了していることを確認してください。

ルーターのファームウェアを手動でアップデートするには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [管理者] > [ファームウェア更新] > [手動アップデート] を選択します。
[ファームウェアアップデート] ページが表示されます。

ユーザーマニュアル96ネットワークの管理と監視

Orbi トライバンドメッシュWiFi 6システム



5. [参照] ボタンを選択します。

6. ダウンロードしたファームウェアのファイルを選択します。

ファームウェアファイルの拡張子は、「 .img」です。

7. [アップロード]ボタンを選択します。
ファームウェアがアップデートされます。

管理者パスワードの変更
ルーターの管理者ページにログインするためのパスワードを変更できます。WiFiネット
ワークへの接続に使用するパスワードではありません。

注意: 管理者パスワードを安全なパスワードに変更してください。辞書に載っている語
句をそのまま使用せず、大文字と小文字、数字、記号をできるだけ使用することを推奨
します。最大30文字です。

管理者パスワードを変更するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [管理者] > [パスワード設定]を選択します。
[パスワード設定] ページが表示されます。

5. 現在のパスワードを入力し、新しいパスワードを2か所に入力します。

6. パスワードを忘れてしまった場合にリセットできるようにするには、[パスワードの
復元を有効にする] をオンにします。
パスワードの復元は有効にすることを推奨します。

7. [適用] ボタンをクリックします。
設定が保存されます。
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管理者パスワードのリセット
ルーターの管理者パスワードは、ルーターのWeb管理者ページにログインするために使
用されます。パスワードを忘れた場合にパスワードをリセットできるように、パスワー
ドの復元機能を有効にすることを推奨します。このリセット機能は、Internet Explorer,
Firefox, Chromeブラウザーをサポートしますが、Safariブラウザーはサポートされま
せん。

パスワードのリセットを有効にするには：
1. ネットワークに接続済みのPCやWiFi子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。デフォルトのパスワードは「password」です。ユー
ザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [管理者] > [パスワード設定]を選択します。
[パスワード設定] ページが表示されます。

5. パスワードリセットを有効にするチェックボックスを選択します。

6. セキュリティに関する2つの質問を選択し、それらの回答を入力します。

7. [適用] ボタンを選択します。
設定が保存されます。

管理者パスワードのリセット
パスワードの復元を有効にした場合は、ルーターの管理者パスワードをリセットできま
す。

管理者パスワードをリセットするには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。
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3. [キャンセル]ボタンを選択します。
パスワードの復元が有効の場合、ルーターのシリアル番号を入力するように求めら
れます。

4. ルーターのシリアル番号を入力します。

ルーターのシリアル番号は、ルーター本体のラベルに記載されています。

5. [続ける] ボタンをクリックします。

6. セキュリティの質問に対する回答を入力します。

パスワードリセット機能を設定するときに、これらの回答を定義しました。

7. [続ける] ボタンをクリックします。
新しい管理者パスワードを設定し、新しいセキュリティ用の質問を設定するように
求められます。

8. 新しい管理者パスワードを入力し、新しいセキュリティ用の質問と回答を設定して、

次へボタンをクリックします。
設定が保存されます。

9. [もう一度ログイン] ボタンをクリックします。
ログインウィンドウが開きます。

10.新しい管理者パスワードを使用して、ルーターにログインします。

HTTPSで管理者ページにアクセスする
管理者ページへのアクセスに常にHTTPS接続を要求するようにルータを設定できます。
管理者ページへの接続要求にHTTPが指定された場合は、自動的にHTTPSに変換されます。

注意: HTTPSで「https://www.orbilogin.com」にアクセスすると、自己署名証明書のた
めブラウザーがセキュリティ警告を表示することがあります。これは正常な動作です。
そのまま続行できます。また、セキュリティ警告に対して例外を追加できます。詳細
は、https://kb.netgear.com/000062980/what-to-do-incase-of-security-message を
参照してください。

HTTPSで管理者ページにアクセスするには：

1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。
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3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [詳細] > [Webサービス管理] を選択します
[Webサービス管理] のページが表示されます。

5. [ルーターへのアクセスには常にHTTPSを使用する] をチェックします。

6. [適用] ボタンを選択します。
設定が保存されます。

ルーターのステータスと使用状況を表示
ルーターステータスと使用状況の情報を表示するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度]タブを選択します。
高度のホームページにルーターのステータスが表示されます。

インターネットポート統計の表示
インターネットポート統計を表示するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。
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3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度]タブを選択します。

5. [インターネットポート] カテゴリーからで、[統計を表示]を選択します。
ウィンドウが開き、以下の情報が表示されます。

• システムの稼働時間: 前回再起動 (起動) からの経過時間です。

• ポート: WAN (インターネット) ポートとLANポートの統計です。各ポートについ
て、以下の情報が表示されます。

- ステータス: ポートのリンクステータスです。

- 送信パケット数: リセットまたは手動でのクリア後に、このポートで送信さ
れたパケットの数です。

- 受信パケット数: リセットまたは手動でのクリア後に、このポートで受信さ
れたパケットの数です。

- コリジョン: リセットまたは手動でのクリア後に、このポートで発生したコ
リジョンの数です。

- 送信速度: インターネットポートやLANポートで使用された現在の送信速度で
す。

- 受信速度: インターネットポートやLANポートで使用された現在の受信速度で
す。

- 稼働時間: このポートが接続されてからの経過時間です。

- サンプリング間隔: このページで統計が更新される間隔です。

6. サンプリングの間隔時間を変更するには、[サンプリング間隔] を秒単位で入力し、
[間隔の設定] をクリックします。

7. サンプリングを停止するには、[停止]を選択します。
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インターネット接続ステータスの確認
インターネット接続ステータスを確認するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度]タブを選択します。

5. [インターネットポート] のカテゴリで、[接続ステータス]ボタンをクリックします。
[接続ステータス] ウィンドウが開き、以下の情報が表示されます。

• IPアドレス: ルーターに割り当てられているIPアドレスです。

• サブネットマスク: ルーターに割り当てられているサブネットマスクです。

• デフォルトゲートウェイ: ルーターのデフォルトゲートウェイのIPアドレスで
す。

• DHCPサーバー: ルーターにIPアドレスを割り当てているDHCPサーバーのアドレ
スです。

• DNSサーバー: ルーターが参照するDNSのアドレスです。

• リース取得: 現在のIPアドレス情報の取得日時です。

• リース期限: 現在のIPアドレス情報が期限切れになる日時です。

6. インターネット接続を手動で切断する場合は、[リリース]をクリックします。

7. インターネット接続を手動で更新する場合は、[更新]をクリックします。

8. このページを終了するには、[ウィンドウを閉じる] をクリックします。
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サテライトのステータスを表示する
サテライトのステータスを表示するには、サテライトがOrbiネットワークに接続されて
いる必要があります。

サテライトのステータスを表示するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [接続デバイス]を選択します。
[接続デバイス] ページが表示されます。

5. [接続サテライト] セクションで、サテライトのIPアドレスを探します。

6. WebブラウザーのアドレスバーにサテライトのIPアドレスを入力します。

ログインウィンドウが開きます。

7. ルーターに入力したのと同じ管理ユーザ名とパスワードを入力します。

サテライトのステータスが表示されます。

ルーターアクティビティのログの表示と管
理
ログは、アクセスしたサイトやアクセスしようとしたサイト、その他のルーターアク
ティビティの詳細な記録です。ログには最大256のエントリが保存されます。

ログを表示および管理するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。
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ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [管理者] > [ログ]を選択します。
[ログ] ページには以下の情報が表示されます。

• 日付と時刻: ログエントリが記録された日付と時刻です。

• ソースIP: このログの発生元のデバイスのIPアドレスです。

• ターゲットアドレス: アクセスしたWebサイトなどの名前またはIPアドレスです。

• アクション: インターネットアクセスがブロックされた、または許可されたなど
の、発生したアクションです。

5. ログページを更新するには、[更新] ボタンをクリックします。

6. ログを消去するには、[ログを消去]ボタンをクリックします。

7. ログを直ちにメールで送信するには、[ログ送信] ボタンをクリックします。

ネットワークに接続済みのデバイスの表示
とデバイス情報を編集
Orbiネットワークに接続されているデバイスを表示できます。また、ルーターのWebイ
ンターフェイスの [接続デバイス] ページに表示されている情報を編集することもでき
ます。

ネットワークに接続済みのデバイスを表示
現在Orbiネットワークに接続済みのPCやモバイル端末などの、すべてのデバイスを表示
できます。

ネットワークに接続されたデバイスを表示するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。
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ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [接続デバイス]を選択します。
[接続デバイス] ページの [接続デバイス] セクションに、次の情報が表示されま
す。

• デバイス名: このセクションには、デバイスモデル、名前、タイプ、およびIPア
ドレスが表示されます。

• IPアドレス: このセクションには、デバイスのIPアドレスが表示されます。ルー
ターはネットワークに接続したときに各デバイスにIPアドレスを割り当てるの
で、デバイスのIPアドレスは変わることがあります。

• MACアドレス: このセクションには、デバイスのMACアドレスが表示されます。
各デバイスの一意のMACアドレスで、変更されることはありません。

• 接続タイプ: このセクションには、デバイスが有線イーサネットを介してOrbi
ネットワークに接続されるのか、無線LANを介して接続されるのかが表示されま
す。

• 接続済みOrbi: このセクションには、デバイスが接続されているOrbiルーターま
たはサテライトが表示されます。また、OrbiルーターまたはサテライトのMACア
ドレスも表示されます。

5. ページを更新するには、[更新] を選択します。

デバイス情報の編集
[接続デバイス] ページに表示される、接続済みデバイスの情報を編集します。

ネットワークに接続されたデバイスを表示するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

ユーザーマニュアル105ネットワークの管理と監視

Orbi トライバンドメッシュWiFi 6システム



4. [接続デバイス]を選択します。
[接続デバイス] ページが表示されます。

5. 表示されている接続済みデバイスを選択します。

デバイスの編集ページが表示されます。

6. デバイスのモデルを変更するには、[モデル名] に入力します。

7. デバイス名を変更するには、[デバイス名] に入力します。

8. デバイスのタイプを変更するには、[デバイスのタイプ] から選択します。

9. [適用] ボタンを選択します。
設定が保存されます。

ネットワークに接続済みのサテライト情報
の表示と編集
Orbiネットワークに接続されているサテライトを表示できます。また、ルーターのWeb
インターフェイスの [接続デバイス] ページに表示されている情報を編集することもで
きます。

ネットワークに接続済みのサテライトを表示
Orbiネットワークに接続されているサテライトを表示できます。

ネットワークに接続済みのサテライトを表示するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [接続デバイス]を選択します。
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[接続デバイス] ページの [接続サテライト] セクションに、次の情報が表示されま
す。

• デバイス名: このセクションには、サテライトモデル、名前、およびIPアドレス
が表示されます。

• IPアドレス: このセクションには、サテライトのIPアドレスが表示されます。ルー
ターはネットワークに接続したときに各サテライトにIPアドレスを割り当てるの
で、サテライトのIPアドレスは変わることがあります。

• MACアドレス: このセクションには、サテライトのMACアドレスが表示されます。
各サテライトの一意のMACアドレスで、変更されることはありません。

• 接続タイプ: このセクションには、サテライトがLANケーブルまたはWiFiでOrbi
ネットワークに接続されるのか表示されます。

• 接続済みOrbi: このセクションには、サテライトが接続されているOrbiルーター
またはサテライトが表示されます。また、OrbiルーターまたはサテライトのMAC
アドレスも表示されます。

• バックホールステータス: このセクションには、サテライトとルーターまたは別
のサテライトとの間のバックホール接続のステータスが表示されます。

5. ページを更新するには、[更新] を選択します。

サテライト情報の編集
[接続デバイス] ページに表示される、サテライトの情報を編集します。

サテライトの情報を編集するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [接続デバイス]を選択します。
[接続デバイス] ページが表示されます。

5. 表示されている接続済みデバイスを選択します。
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デバイスの編集ページが表示されます。

6. デバイスのモデルを変更するには、[モデル名] に入力します。

7. デバイス名を変更するには、[デバイス名] に入力します。

8. [適用] ボタンを選択します。
設定が保存されます。

インターネット速度の確認
Ookla Speedtestを使用して、インターネット速度を検出できます。

インターネット速度の確認するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [速度テスト] を選択します。

[速度テスト] のページが表示されます。

5. [スピードテストを行う] ボタンをクリックします。
インターネットのダウンロード/アップロード速度が表示されます。

インターネットトラフィックの監視
トラフィックメーターでは、ルーターのインターネットポートを経由するトラフィック
を監視します。また、トラフィック容量を制限することができます。

インターネットトラフィックを監視するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。
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3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [高度な設定] > [トラフィックメーター]を選択します。
[トラフィックメーター] ページが表示されます。

5. [トラフィックメーターを有効にする] チェックボックスを選択します。

6. [トラフィック容量の制御] または [接続時間制御] のいずれかを使用できます。

• [トラフィック容量の制御] では、次のいずれかのオプションを選択します。

- 制限なし: トラフィック容量の限度に達しても制限を適用しません。

- ダウンロードのみ: 受信トラフィックのみ制限します。

- 双方向: 送受信トラフィックを制限します。

• [接続時間制御] では、許可する期間を [月次制限] に入力します。

7. 一定のトラフィック容量を超えると通信料が発生する場合は、[各接続のデータ容量
をラウンドアップ] に、その追加データ容量をMB単位で入力します。
このフィールドは、PPPoE、PPTP、およびBigPond接続にのみ適用されます。プロバ
イダーにより、接続ごとに最小データ量を請求する場合があります。たとえば、1MB
未満のデータを使用していてもプロバイダーが接続ごとに1MBを請求する場合は、
フィールドに追加データ容量として「1(MB)」を入力します。

8. [トラフィックカウンター] セクションで、特定の日時に始まるようにトラフィック
カウンターを設定します。

トラフィックカウンターを開始するには、[カウンターのリセット] ボタンを選択し
ます。

9. 毎月の制限容量または時間に達する前に警告メッセージを発行する場合は、[トラ
フィック制御] セクションに数値を入力します。

デフォルトの値は0で、警告メッセージは発行されません。

10.制限を超えたときにインターネット接続を停止するには、 [インターネット接続を
切断して無効にする] チェックボックスをオンにします。

11. [適用] ボタンをクリックします。
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[インターネットトラフィック統計] セクションは、データトラフィックの監視に役
立ちます。

12. [インターネットトラフィック統計] セクションを更新するには、[更新] ボタンをク
リックします。

13.ルーター上のデータトラフィックに関する詳細情報を表示したり、サンプリング間

隔を変更するには、[トラフィックステータス] ボタンをクリックします。

タイムゾーンを設定する
タイムゾーンを手動で設定するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [管理者] > [NTP設定] を選択します。
[NTP設定] ページが表示されます。

5. ドロップダウンリストからタイムゾーンを選択します。

6. 夏時間設定が必要な場合は、[夏時間に自動調整する]チェックボックスを選択しま
す。

7. [適用] ボタンを選択します。
設定が保存されます。

NTPサーバーの変更
デフォルトでは、ルーターはNETGEARのNTPサーバーを使用して時刻を同期します。NTP
サーバーを優先するNTPサーバーに変更できます。
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NTPサーバーを優先するNTPサーバーに変更します。
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [管理者] > [NTP設定] を選択します。
[NTP設定] ページが表示されます。

5. [NTPサーバーを自分で設定する]ラジオボタンを選択します。

6. [プライマリNTPサーバー] にNTPサーバーのドメイン名またはIPアドレスを入力しま
す。

7. [適用] ボタンを選択します。
設定が保存されます。

設定ファイルの管理
ルーターの設定情報は、設定ファイルに保存されています。このファイルは、子機に
バックアップしたり、復元したりすることができます。

設定のバックアップ
ルーターの設定をバックアップします。
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。
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4. [高度] > [管理者] > [設定のバックアップ]を選択します。
[設定のバックアップ] ページが表示されます。

5. [バックアップ]をクリックします。

6. 保存先を参照し、設定ファイルを保存します。

設定の復元
バックアップした設定ファイルを復元するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [管理者] > [設定のバックアップ]を選択します。
[設定のバックアップ] ページが表示されます。

5. [参照]ボタンをクリックし、.cfgファイルを見つけて選択します。

6. [復元] ボタンをクリックします。
ファイルがルーターにアップロードされ、ルーターが再起動します。

警告: 再起動プロセスを中断しないでください。

設定の初期化
現在の設定を消去し、工場出荷時の状態に初期化することができます。ルーターを別の
場所に移動して使用する場合などに、初期化をお勧めします。

設定を初期化するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。
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3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [管理者] > [設定のバックアップ]を選択します。
[設定のバックアップ] ページが表示されます。

5. [ERASE]ボタンを選択します。
工場出荷時の設定に初期化されます。ユーザー名は「admin」、パスワードは
「password」、LAN IPアドレスは「192.168.1.1」になります。また、DHCPが有効に
なります。

Orbiアプリを使用したルーターへのリモート
アクセス
Orbiアプリを使用すると、ルーターにリモートアクセスして設定を変更できます。Orbi
アプリでリモートアクセスを使用する前に、ルーターのファームウェアを更新し、モバ
イルデバイスに最新のOrbiアプリをダウンロードする必要があります。

最新のOrbiアプリをダウンロードするには、netgear.com/home/apps-services/orbi-app
にアクセスしてください。
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8
OpenVPNでネットワークにアクセ
ス

OpenVPN ソフトウェアを使用すると、VPN (仮想プライベートネットワーク) を使用し
てルーターにリモートアクセスできます。OpenVPN ソフトウェアをインストールして、
VPNトンネルをセットアップする方法について説明します。

この章には次の内容が含まれます。

• VPN接続について

• VPN環境のLANのIPアドレス

• OpenVPNサービスを有効にする

• VPNクライアントにOpenVPNソフトウェアをインストールする

• VPNで自宅のネットワークにアクセス
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VPN接続について
VPN (Virtual Private Network) を利用すると、外出先でもインターネット経由で自宅
のネットワークに安全にアクセスすることができます。

このタイプのVPNアクセスは、クライアントとゲートウェイ間のトンネルと呼ばれます。
例えば、外出先のPCがクライアントで、自宅のルーターがゲートウェイとなります。VPN
を使用するには：

• ルーターにログインして、OpenVPNを有効にし、設定します。(OpenVPNサービスを有
効にする（116ページ） を参照)

• VPNを利用する子機にOpenVPNクライアントソフトウェアと設定ファイルをインストー
ルします。(VPNクライアントにOpenVPNソフトウェアをインストールする（117ペー
ジ） を参照)

• VPN接続を使用する場合は、子機でOpenVPNクライアントソフトウェアを実行します。

ルーターでOpenVPNを有効にすると、ルーターと子機の間でVPN接続が可能になります。
ルーターはVPNサービスで、子機がVPNクライアントとなります。ルーターと子機間の通
信は暗号化されます。

注意: ルーター自体は、外部のVPNサーバーに対するVPNクライアントとして機能しない
ため、ホームネットワークとインターネット間の通信を暗号化することはありません。

VPNでは、ルーターとの接続にダイナミックDNS (DDNS) または固定IPアドレスのいずれ
かを使用できます：

• DDNSサービスを使用するには、DDNSアカウントに登録する必要があります。このホ
スト名を使用して、ネットワークにアクセスします。ルーターは、次のDDNSサービ
スをサポートしています。NETGEAR, No-IP, Dyn詳細は、「ダイナミックDNSの管理
（72ページ）」を参照してください。

• プロバイダー（ISP）から、固定IPを割り当てられいる場合は、そのIPアドレスを使
用して、VPNでホームネットワークに接続することができます。

VPN環境のLANのIPアドレス
VPN接続が機能するためには、子機 (VPNクライアント) が、ルーターのLANネットワー
クアドレスと異なるIPアドレスを使用している必要があります。

ルーターのデフォルトのLAN IPアドレスは、192.168.1.1/24です。一般的に使用される
LAN IPアドレス範囲は、「192.168.x.x」、「172.16.x.x」、「10.x.x.x/8」などです。
設定が重複した場合は、LANまたはVPNクライアントが存在するネットワークのIPアドレ
スを変更してください。
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同じネットワークのIPアドレスを使用していると、VPN接続でホームネットワークにア
クセスすることができません。

ルーターのLAN設定の変更については、LANの設定変更（76ページ） を参照してくださ
い。

OpenVPNサービスを有効にする
VPN接続を使用するには、ルーターでVPNサービスを設定する必要があります。

OpenVPNサービスを有効にするには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [高度な設定] > [VPNサービス] を選択します。
[VPNサービス] ページが表示されます。

注意:ページでダウンロードできるOpenVPN設定ソフトウェアは、VPNクライアントデ
バイス用のものです。(参照: VPNクライアントにOpenVPNソフトウェアをインストー
ルする（117ページ）)

5. [VPNサービスを有効にする] チェックボックスを選択します。
デフォルトのTUNモードとTAPモードの設定を使用することをお勧めします。(これら
の設定は、VPN情報の転送方法を決定します。)TUNモードとTAPモードの設定を変更
することができますが、クライアントデバイスにOpenVPN設定ソフトウェアパッケー
ジをダウンロードしてインストールする前に変更する必要があります。(参照: VPN
クライアントにOpenVPNソフトウェアをインストールする（117ページ）)

6. TUNモード設定を変更するには、次のようにします：

• TUNモードのサービスタイプを変更する [UDP] または [TCP] を選択します。
デフォルトはUDPです。

• TUNモードサービスポートを変更するには、フィールドに使用するポート番号を
入力します。
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デフォルトポート番号は12973です。TUNポート番号は、MacおよびWindows以外の
クライアントのOpenVPN設定ソフトウェアの.ovpnファイルで使用されます。

7. TAPモード設定を変更するには、次のようにします：

• TAPモードのサービスタイプを変更する [UDP] または [TCP] を選択します。
デフォルトはUDPです。

• TAPモードのサービスポートを変更するには、フィールドに使用するポート番号
を入力します。
デフォルトのポート番号は12974です。TAPポート番号は、MacおよびWindows以外
のクライアントのOpenVPN設定ソフトウェアの.ovpnファイルで使用されます。

8. [適用] ボタンを選択します。
変更内容が保存されます。ルーターでVPNが有効になりますが、VPN接続を使用する
には、OpenVPNソフトウェアをPCにインストールして設定する必要があります。

VPNクライアントにOpenVPNソフトウェア
をインストールする
ルーターへVPN接続をする各子機 (Windows/MAC PC, Androidデバイス, iOSデバイス)
に、OpenVPNクライアントユーティリティをインストールする必要があります。各子機
は、VPNクライアントと呼ばれます。

このソフトウェアは、アプリケーションソフトウェアと設定ファイルで構成されます。

• 各クライアントのリンクから、アプリケーションソフトウェアをダウンロードし、
インストールします。

• 各クライアントのリンクから、設定ファイルをダウンロードし、インストールしま
す。設定ファイルは、クライアントに適切なVPN設定情報を提供します。ルーターで
OpenVPNサービスを有効にした後、設定ファイルをダウンロードする必要がありま
す。(OpenVPNサービスを有効にする on page 116 を参照)

Note:また、OpenVPNの設定を後で変更した場合 (例えば、TUN/TAPポート番号を変更
した場合)、各子機では、.ovpn 設定ファイルを再度ダウンロードし、インストー

ルする必要があります。ルーターでTUNポート番号を変更すると、Windows/Mac以外
のクライアントの.ovpn 設定ファイルが変更されます。ルーターのTAPポート番号

を変更すると、Windowsクライアントの.ovpn 設定ファイルが変更されます。
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Windows PCへのOpenVPNソフトウェアのインストール
ルーターへVPN接続をする各Windows PCに、OpenVPNクライアントユーティリティとOpenVPN
設定ファイルの両方をインストールする必要があります。

WindowsPCにOpenVPNクライアントユーティリティとOpenVPN設定ファイルをダウン
ロードしてインストールするには：
1. Windows PCにOpenVPNクライアントユーティリティをダウンロードするには、
openvpn.net/community-downloads/にアクセスしてください。

2. インストーラーが含まれるWindows用のパッケージを選択します。

お使いのシステムに応じて、Windows 32ビットまたはWindows 64ビットのファイル
を選択します。

3. ユーティリティをPCにダウンロードしてインストールします。

管理者権限が必要になります。

4. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

5. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

6. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

7. [高度] > [高度な設定] > [VPNサービス] を選択します。
[VPNサービス] ページが表示されます。

8. [VPNサービスを有効にする] チェックボックスが選択されていることを確認します。
ルーターのVPN設定の詳細は、OpenVPNサービスを有効にする（116ページ） を参照し
てください。

9. [Windows] をクリックして、ルーターのOpenVPN設定ファイルをWindows PCにダウン
ロードします。

10. OpenVPN設定ファイルを解凍し、OpenVPNクライアントユーティリティをインストー
ルしたフォルダーにコピーします。
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11. VPNインターフェイス名を「NETGEAR-VPN」に変更します。

a. Windows 10の場合は、[コントロールパネル] > [ネットワークと共有センター] >
[アダプターの設定の変更] の順に選択します。
別バージョンの場合は、アダプター設定を変更できるページを開いてください。

b. ローカルエリア接続のリストで、デバイス名が [TAP-Windowsアダプター] の
ローカルエリア接続を探します。

c. そのローカルエリア接続を選択し、接続名 を、「NETGEAR-VPN」に変更しま
す。

VPNインターフェイス名を変更しないと、VPNトンネル接続が失敗します。

これで、ルーターにVPN接続ができるようになります。

Windows PCのOpenVPN使用方法の詳細は、
https://openvpn.net/index.php/open-source/documentation/howto.html#quick を参
照してください。

Mac PCへのOpenVPNソフトウェアのインストール
ルーターへVPN接続をする各Mac PCに、Tunnelblick OpenVPNクライアントユーティリ
ティとOpenVPN設定ファイルの両方をインストールする必要があります。

Mac PCにTunnelblick OpenVPNクライアントユーティリティとOpenVPN設定ファイル
をダウンロードしてインストールするには：
1. Mac PCでTunnelblick OpenVPNクライアントユーティリティをダウンロードするに
は、https://tunnelblick.net/downloads.html にアクセスしてください。

2. Mac PCにTunnelblick OpenVPNクライアントユーティリティをダウンロードし、イン
ストールします。

管理者権限が必要になります。

3. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

4. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

5. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。
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6. [高度] > [高度な設定] > [VPNサービス] を選択します。
[VPNサービス] ページが表示されます。

7. [VPNサービスを有効にする] チェックボックスが選択されていることを確認します。
ルーターのVPN設定の詳細は、OpenVPNサービスを有効にする（116ページ） を参照し
てください。

8. [Mac OS X用] をクリックして 、ルーターのOpenVPN設定ファイルをMac PCにダウン

ロードします。

9. OpenVPN設定ファイルを解凍し、Tunnelblick OpenVPNクライアントユーティリティ
をインストールしたフォルダーにコピーします。

これで、ルーターにVPNで接続することができます。

Mac PCのOpenVPNの使用方法の詳細は、
https://openvpn.net/vpn-server-resources/installation-guide-for-openvpn-connect-client-on-macos/
を参照してください。

iOSデバイスへのOpenVPNソフトウェアのインストール
ルーターへVPN接続をする各iOSデバイスに、OpenVPNクライアントユーティリティと
OpenVPN設定ファイルの両方をインストールする必要があります。

iOSデバイスにOpenVPNクライアントユーティリティとOpenVPN設定ファイルをダウン
ロードしてインストールするには：
1. iOSデバイスで、App StoreからOpenVPN Connectアプリをダウンロードしてインス
トールします。

2. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

3. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

4. ルーターのユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

5. [高度] > [高度な設定] > [VPNサービス] を選択します。
[VPNサービス] ページが表示されます。

6. [VPNサービスを有効にする] チェックボックスが選択されていることを確認します。
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ルーターのVPN設定の詳細は、OpenVPNサービスを有効にする（116ページ） を参照し
てください。

7. [スマートフォン用]をクリックして、ルータのOpenVPN設定ファイルをダウンロード
します。

設定ファイルをPCにダウンロードした場合は、ファイルを解凍してiOSデバイスにコ
ピーします。

8. iOSデバイスで次の操作を行います：

a. .ovpnファイルを開きます。

b. OpenVPN Connectアプリが自動的に起動しない場合、アプリのリストが表示され
ることがあります：OpenVPN Connectアプリケーションを選択します。

c. .ovpn ファイルをインストールします。

これで、ルーターへのVPN接続することができます。

iOSデバイスのOpenVPN使用方法の詳細は、
https://www.vpngate.net/en/howto_openvpn.aspx#ios を参照してください。

AndroidデバイスへのOpenVPNソフトウェアのインストー
ル
ルーターへVPN接続をする各Androidデバイに、OpenVPNクライアントユーティリティと
OpenVPN設定ファイルの両方をインストールする必要があります。

AndroidデバイスにOpenVPNクライアントユーティリティとOpenVPN設定ファイルを
ダウンロードしてインストールするには：
1. Androidデバイスで、Google PlayストアからOpenVPN Connectアプリをダウンロード
してインストールします。

2. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

3. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

4. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

5. [高度] > [高度な設定] > [VPNサービス] を選択します。
[VPNサービス] ページが表示されます。
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6. [VPNサービスを有効にする] チェックボックスが選択されていることを確認します。
ルーターのVPN設定の詳細は、OpenVPNサービスを有効にする（116ページ） を参照し
てください。

7. [スマートフォン用] をクリックして 、ルーターのOpenVPN設定ファイルをダウンロー
ドします。

設定ファイルをPCにダウンロードした場合は、ファイルを解凍してAndroidデバイス
にコピーします。

8. Androidデバイスで.ovpnファイルを開き、OpenVPN Connectアプリにインポートし

ます。

これで、ルーターにVPNで接続することができます。

AndroidデバイスのOpenVPN使用方法の詳細は、
http://www.vpngate.net/en/howto_openvpn.aspx#android を参照してください。

VPNで自宅のネットワークにアクセス
外出先でインターネットにアクセスするときには、通常、現地のインターネットサービ
スサービスを利用します。例えば、コーヒーショップで、インターネットが利用可能に
するコードが提供されることがあります。

VPNを使用すれば、外出先からでも自宅のインターネットサービスにアクセスすること
ができます。自宅で利用するインターネットサービスが外出先で利用できない場合など
に、この機能を利用するとよいでしょう。

VPN経由のインターネットアクセスを許可
デフォルトでは、ルーターはホームネットワークに対するVPN接続を許可しますが、ホー
ムネットワーク経由のインターネットアクセスを許可するように設定を変更できます。
VPN経由でリモートからインターネットにアクセスすると、ホームネットワークからイ
ンターネットに直接アクセスするよりも速度は遅くなります。

VPNクライアントにホームネットワークの使用を許可するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。
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管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [高度な設定] > [VPNサービス] を選択します。
[VNP] ページが表示されます。

5. [VPNサービスを有効にする] チェックボックスが選択されていることを確認します。
ルーターのVPN設定の詳細は、OpenVPNサービスを有効にする（116ページ） を参照し
てください。

6. [クライアントはアクセスにこのVPN接続を使用します] セクションで、[インターネッ
トおよびホームネットワーク上のすべてのサイト] を選択します。
VPN接続でインターネットにアクセスする場合、現地のインターネットサービスを利
用するのではなく、ホームネットワークのインターネットを利用することになりま
す。

7. [適用] ボタンを選択します。
設定が保存されます。

VPNクライアントのインターネットアクセスをブロック
デフォルトでは、ルーターはホームネットワークに対するVPN接続を許可しますが、ホー
ムネットワーク経由のインターネットアクセスは許可されません。インターネットアク
セスを許可した場合は、いつでも元に戻すことができます。

VPNクライアントにホームネットワークの使用をブロックするには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [高度な設定] > [VPNサービス] を選択します。
[VPNサービス] ページが表示されます。

5. [VPNサービスを有効にする] チェックボックスが選択されていることを確認します。
ルーターのVPN設定の詳細は、OpenVPNサービスを有効にする（116ページ） を参照し
てください。
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6. [クライアントはアクセスにこのVPN接続を使用します。] セクションまで下にスク

ロールして、[ホームネットワークのみ] ラジオボタンを選択します。
これはデフォルト設定です。VPN接続は、ホームネットワークに対してのみで、ホー
ムネットワーク用のインターネットサービスに対しては許可されません。

7. [適用] ボタンを選択します。
設定が保存されます。
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9
ポート転送ルールのカスタマイズ

ポート転送とポートトリガーを使用して、インターネットトラフィックのルールを設定
できます。これらの機能を設定するには、高度なネットワークの知識が必要です。

この章には次の内容が含まれます。

• ローカルサーバへのポート転送の管理

• ポートトリガーを管理
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ローカルサーバへのポート転送の管理
ネットワークにサーバーが存在する場合は、特定の受信プロトコルがサーバーに到達す
ることを許可します。(例) Webサーバー、FTPサーバー、ゲームサーバーをインターネッ
トからのアクセスを許可します。

ルーターは、特定のプロトコルの受信トラフィックを、ローカルサーバーに転送しま
す。アプリケーション専用サーバーとしての指定も可能で、その場合はルーターがすべ
ての受信プロトコルを転送するDMZサーバーとして指定します。

ローカルサーバーへのポート転送の設定
特定の受信プロトコルをローカルサーバーに転送するには：
1. 転送が必要なサービス、アプリケーション、またはゲームを特定します。

2. 転送先のローカルサーバー (PCなど) のIPアドレスを調べます。

ローカルサーバーは常に同じIPアドレスを使用する必要があります。同じIPを指定
するには、予約IPアドレス機能を使用してください。詳しくは、「予約アドレスの
管理（80ページ）」を参照してください。

3. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

4. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

5. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

6. [高度] > [高度な設定] > [ポート転送/ポートトリガー]を選択します。
[ポート転送/ポートトリガー] ページが表示されます。

7. サービスタイプとして [ポート転送] が選択された状態にします。

8. [サービス名] で、サービス名を選択します。
追加するサービスがリストにない場合は、カスタムサービスを作成してください。
詳しくは、「ポート転送にカスタムサービスを追加（127ページ）」を参照してくだ
さい。

9. [サーバーIPアドレス] に、転送先のローカルサーバーのIPアドレスを入力します。
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10. [追加] を選択します。
サービスがリストに追加されます。

ポート転送にカスタムサービスを追加
ポート転送にカスタムサービスを追加するには：
1. アプリケーションが使用するポート番号または範囲を特定します。

この情報は通常、アプリケーションの開発元に問い合わせることで確認できます。

2. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

3. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

4. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

5. [高度] > [高度な設定] > [ポート転送/ポートトリガー]を選択します。
[ポート転送/ポートトリガー] ページが表示されます。

6. サービスタイプとして [ポート転送] が選択された状態にします。

7. [カスタムサービスの追加] ボタンをクリックします。
[ポート転送 - カスタムサービス] ページが表示されます。

8. [サービス名] に、サービスの名前を入力します。

9. [プロトコル] から、プロトコルを選択します。

不明な場合は、[TCP/UDP]を選択してください。

10. [外部ポート範囲] にポート番号を入力します。

11.次のいずれかの方法で、内部ポートを指定します。

• [内部ポートに同じポート範囲を使用] を選択します。

• [内部ポート]にポート番号を入力します。
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12. [サーバーIPアドレス] にIPアドレスを入力するか、リストの接続デバイスのラジオ
ボタンを選択します。

13. [適用] ボタンを選択します。
設定が保存されます。[ポート転送/ポートトリガー] ページのリストが更新されま
す。

ポート転送エントリーの編集
ポート転送を編集するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [高度な設定] > [ポート転送/ポートトリガー]を選択します。
[ポート転送/ポートトリガー] ページが表示されます。

5. サービスタイプとして [ポート転送] が選択された状態にします。

6. リストから、編集するサービスを選択します。

7. [サービスの編集]ボタンを選択します。
[ポート転送 - カスタムサービス] ページが表示されます。

8. 以下の設定を編集できます。

• サービス名: サービス名を入力します。

• プロトコル: プロトコルを選択します。不明な場合は、[TCP/UDP]を選択してく
ださい。

• 外部ポート範囲ポート番号の範囲を入力します。
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• 内部ポートについては、[内部ポートに同じポート範囲を使用] チェックボックス
を選択したままにするか、[内部ポート範囲] にポートを入力します。

• サーバーIPアドレス: [サーバーIPアドレス] にIPアドレスを入力するか、リスト
の接続デバイスのラジオボタンを選択します。

9. [適用] ボタンを選択します。
設定が保存されます。[ポート転送/ポートトリガー] ページのリストが更新されま
す。

ポート転送エントリーの削除
ポート転送を削除するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [高度な設定] > [ポート転送/ポートトリガー]を選択します。
[ポート転送/ポートトリガー] ページが表示されます。

5. [ポート転送] ラジオボタンを選択します。

6. リストから、編集するサービスを選択します。

7. [サービスの削除]を選択します。
ポート転送エントリーが削除されます。
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ポート転送の使用方法
ポート転送の使用例を紹介します：

1. ブラウザーのアドレスバーに「www.example.com」と入力すると、ブラウザーは以下
の宛先情報とともにWebページリクエストメッセージを送信します。

• 宛先アドレス: 「www.example.com」のIPアドレスとなり、ルーターのインター
ネットポートのアドレスです。

• 宛先ポート番号: HTTPの標準ポート番号は「80」です。

2. ルーターはメッセージを受信し、宛先ポート80の受信トラフィックに適用できるポー
ト転送ルールを検出します。

3. ルーターは宛先アドレスをローカルWebサーバーのIPアドレス (例: 192.168.1.123)
に変更し、リクエストを転送します。

4. IPアドレス (192.168.1.123) のWebサーバーがリクエストを受信し、ルーターに応
答メッセージを送信します。

5. ルーターで送信元IPアドレスがNAT変換 (ネットワークアドレス変換) され、リクエ
ストメッセージを送信したリモートの子機に、インターネット経由で応答が転送さ
れます。

例：ローカルWebサーバの公開
ローカルネットワークでWebサーバーをホストしている場合、ポート転送を使用して、
インターネット上の任意のユーザーからのWebリクエストがWebサーバーに到達できるよ
うにします。

ローカルWebサーバーを公開するには：
1. Webサーバーに、固定IPアドレスを割り当てるか、DHCPアドレス予約を使用して動的
IPアドレスを割り当てます。

この例では、WebサーバーのIPアドレスは「192.168.1.33」です。

2. [ポート転送/ポートトリガー] ページで、Webサーバーのローカルアドレス
(192.168.1.33) にHTTPサービスを転送するようにルーターを設定します。

HTTP (ポート80) は、Webサーバーの標準プロトコルです。

3. (任意) ダイナミックDNSサービスにホスト名を登録し、ルーターの [ダイナミック
DNS] ページでその名前を指定します。

ダイナミックDNSによって、WebブラウザーでFQDN (完全修飾ドメイン名) の入力可
能になるため、インターネットからサーバーへのアクセスが大幅に容易になります。
ダイナミックDNSを使用しない場合は、プロバイダーから割り当てられているIPアド
レスにアクセスする必要がありますが、一般的にこのIPアドレスは固定値ではあり
ません。
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ポートトリガーを管理
ポートトリガーは動的なポート転送の拡張機能で、以下のような場合に利用します：

• アプリケーションがポート転送を複数のローカルサーバーに対して実行する必要が
ある (ただし同時には使用しない)。

• アプリケーションが、送信ポートと異なる受信ポートを開く必要がある。

ポートトリガーでは、ルーターはインターネットに向かう送信トラフィックから、ユー
ザーが指定したトリガーポートを監視します。ルーターは、該当ポートを送信したロー
カルサーバーのIPアドレスを保存します。ルーターは、ルールで指定された受信ポート
を一時的に開放し、その受信トラフィックをローカルサーバーに転送します。

ポート転送では、ポート番号または範囲から、単一のローカルサーバーへの静的なマッ
ピングが実行されます。ポートトリガーは、必要なときに任意のサーバーに対して動的
にポートを開放し、必要のない場合はポートを閉じることができます。

ポートトリガーサービスの追加
ポートトリガーサービスを追加するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [高度な設定] > [ポート転送/ポートトリガー]を選択します。
[ポート転送/ポートトリガー] ページが表示されます。

5. [ポートトリガー]ラジオボタンを選択します。
ページが更新されます。

6. [サービスの追加]を選択します。
[ポートトリガーサービス] ページが表示されます。

7. [サービス名] にサービスの名前を入力します。
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8. [サービスユーザー] で [すべて] を選択するか、[単一アドレス] を選択してローカル
サーバーのIPアドレスを入力します。

• すべて: LANのすべてのPCがこのサービスを使用できます。(デフォルト)

• 単一アドレス: LANの特定のPCに制限されます。IPアドレスを入力すると、メ
ニューからIPアドレスを選択できるようになります。

9. [サービスタイプ]から、TCPまたはUDPを選択します。

10. [トリガーポート] に、一時的に開放する受信ポートを入力します。

11. [接続タイプ]から、TCP、UDP、またはTCP/UDPを選択します。

不明な場合は、[TCP/UDP] を選択してください。

12. [開始ポート]と[終止ポート]に、ポート番号を入力します。

13. [適用] ボタンをクリックします。
ポートトリガーサービスが追加されます。

ポートトリガーの無効化とタイムアウト期間の変更
デフォルトでは、ポートトリガー機能は有効で、デフォルトのタイムアウト期間が定義
されています。ポートトリガーの無効化、またタイムアウト期間を変更できます。

ポートトリガーの無効化、またタイムアウト期間の変更するには：
1. Orbiネットワークに接続済みの子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. 管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。パスワードには、初期セットアップで設定したパス
ワードを入力します。ユーザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] > [高度な設定] > [ポート転送/ポートトリガー]を選択します。
[ポート転送/ポートトリガー] ページが表示されます。

5. [ポートトリガー]ラジオボタンを選択します。
ページが更新されます。
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6. ポートトリガーを無効にするには、[ポートトリガーを無効にする]チェックボックス
をオンにします。

このチェックボックスが選択されていると、ポートトリガーの設定がある場合でも、
ポートトリガー機能が無効になります。

7. タイムアウト時間を変更するには、[ポートトリガータイムアウト時間]に最大9999分
の値を入力します。

ルーターがアクティビティなしを検出したときに、受信ポートをオープンのままに
する時間を指定します。ルーターはアプリケーションの終了を検出できないため、
この値が必要です。

例：インターネットリレーチャットのためのポートトリ
ガー
FTPサーバーやIRCサーバーなどの一部のアプリケーションサーバーは、複数のポート番
号で応答します。ポートトリガーでは、特定の送信ポートのセッション開始後に、より
多くの受信ポートを開放するようにルーターに指示できます。

IRC (インターネットリレーチャット) を例とします。子機が宛先ポート6667でIRCサー
バーに接続します。IRCサーバーは送信元ポートに応答し、ポート113で送信元の子機に
識別メッセージを送信します。ポートトリガー使用時には、ルーターに、「ローカル
サーバーが宛先ポート6667でセッションを開始したら、ポート113の受信トラフィック
が送信元のサーバーに到達することも許可しなければならない」と指示できます。次の
シーケンスは、定義するポートトリガールールの効果を示します：

1. 子機で、IRCクライアントプログラムを開いてチャットセッションを開始します。

2. IRCクライアントは、宛先ポート番号として、IRCサーバープロセスの標準ポート番
号である6667を使用して、IRCサーバーに対するリクエストメッセージを送信しま
す。このリクエストメッセージがルーターに到達します。

3. ルーターは、IRCクライアントとIRCサーバー間のトラフィック情報をセッションテー
ブルに保存します。送信元アドレスとポートについてネットワークアドレス変換
(NAT) を実行して、このリクエストメッセージをIRCサーバーに転送します。

4. またポートトリガーのルールに基づき、宛先ポート6667を監視して、ポート113の受
信トラフィックをすべて子機に送信するようにします。

5. IRCサーバーは、NATにより変換された送信元ポート (例: 33333) を宛先ポートとし
てルーターに応答します。IRCサーバーはまた、宛先ポート113の識別メッセージも
送信します。

6. ルーターは、宛先ポート33333へのメッセージを受信すると、セッションテーブルを
チェックし、ポート番号33333のセッションがアクティブかどうかを確認します。NAT
によって変換された元のアドレス情報に復元し、このトラフィックをIRCクライアン
トに送信します。
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7. ルーターは、宛先ポート113への受信メッセージを受信すると、セッションテーブル
をチェックし、ポート番号113で子機と関連付けられているアクティブセッションを
検出します。ルーターはメッセージの宛先IPアドレスを、子機のIPアドレスで置き
換えて、メッセージをIRCクライアントに転送します。

8. チャットセッションが終了すると、ルーターはアクティビティのない時間を検出し
ます。最終的に、セッションテーブルからそのセッションの情報を削除し、宛先ポー
ト33333や113の受信トラフィックを許可しなくなります。
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10
トラブルシューティング

Orbiルーターまたはサテライトで発生する可能性のある問題と、解決方法について説明
します。解決策が見つからない場合は、http://netgear.com/jp/support より、製品の
最新情報やサポート問い合わせ先をご確認ください。

この章には次の内容が含まれます。

• トラブルシューティングのヒント

• ルーターとサテライトが同期しない

• ルーターにログインできない

• インターネットにアクセスできない

• インターネット接続のトラブルシューティング

• PPPoEのトラブルシューティング

• WiFi接続のトラブルシューティング

• Pingを使用したトラブルシューティング

135
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トラブルシューティングのヒント
一般的なトラブルシューティングのヒントを紹介します。

ネットワークを再起動する手順
ネットワークを再起動するには：

1. モデム (またはONU) の電源を切ります。

2. ルーターの電源を切ります。

3. ホームゲートウェイの電源を入れます。

約2分待機します。

4. ルーターに電源を入れ、起動するまで待機します。

ワイヤレス設定
WiFi子機とルーターのワイヤレス設定が一致していることを確認します。

WiFiネットワーク名 (SSID) とセキュリティ方式の設定が完全に一致している必要があ
ります。

アクセスリストを設定する場合は、各WiFi子機のMACアドレスをルーターのアクセスリ
ストに追加する必要があります。

ネットワーク設定
子機のネットワーク設定が正しいことを確認してください。通常、有線やWiFi子機は、
ルーターと同じネットワーク上のIPアドレスが設定されます。最も簡単な方法は、DHCP
を使用してIPアドレスを自動的に取得するようにそれぞれの子機を設定することです。

一部のプロバイダーでは、最初にアカウントに登録された子機のMACアドレスを使用す
る必要があります。MACアドレスは、[接続デバイス] ページで参照できます。

ルーターとサテライトが同期しない
ルーターとサテライトの同期に問題がある場合は、ルーターとサテライトを近い場所に
移動して同期することをお勧めします。同期後、サテライトを別の場所に移動すること
ができます。
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ルーターとサテライトを同期するには：
1. ルーターとサテライトを同じ部屋に設置します。

同期が完了するまで、サテライトをこの場所に設置します。

2. サテライトを電源に接続します。

3. サテライトLEDが白またはマゼンタで点灯するまで待ちます。

4. ルーターのSyncボタンを約1～2秒押し、2分以内にサテライトのSyncボタンを同様に
約1～2秒押します。

5. サテライトLEDが点灯します。

サテライトLEDは、ルーターとの同期を試行している間、白色に点滅します。LEDは
白色にしばらく点滅した後、次のいずれかの色で点灯します。

• 青: サテライトの同期が完了し、接続状態は良好です。

• オレンジ: Orbiルーターとサテライトの同期に失敗しました。手順4をもう一度繰
り返してください。同期ができない場合は、サテライトの配置を変更して再度お
試しください。

6. 同期が完了したらサテライトの場所を移動します。

7. 新しい場所で、サテライトLEDが青色に点灯することを確認してください。

サテライトのLEDが青色に点灯する場合、同期は完了して接続状態は良好です。サテ
ライトのLEDがオレンジ色に点灯する場合は、サテライトの配置を変更して再度お試
しください。ルーター正常に同期するには、サテライトがルーターのWiFiカバレッ
ジの範囲内にある必要があります。

ルーターにログインできない
子機がOrbi WiFiネットワークに接続されていることを確認してください。WiFi接続を
使用しない場合は、LANケーブルを使用してルーターに子機を接続できます。

変更した管理者パスワードを忘れた場合は、「管理者パスワードのリセット（98ペー
ジ）」を参照してください。
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インターネットにアクセスできない
インターネット接続を確認してください：

1. 子機がOrbiネットワークに接続されていることを確認します。

2. Orbiには接続しているが、インターネットにアクセスできない場合は、インターネッ
ト接続が機能しているかどうかを確認します。

3. ネットワークに接続済みのPCやWiFi子機でWebブラウザーを開きます。

4. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

5. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。デフォルトのパスワードは「password」です。ユー
ザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

6. [高度] タブをクリックします。
[高度] の [高度な機能のホーム] ページが表示されます。

7. インターネットポートのIPアドレスが表示されているかご確認ください。

「0.0.0.0」と表示されている場合は、ルーターはプロバイダー (ISP) からIPアドレス
を取得していません。

ルーターがIPアドレスを取得していない場合は、ネットワークを再起動して、ゲート
ウェイに新しいルーターを強制的に認識させることで、取得できるようになるケースが
あります。詳細は、「ネットワークを再起動する手順（136ページ）」を参照してくださ
い。

それでもIPアドレスを取得できない場合、次のような問題がある可能性があります。

• ご利用のプロバイダー契約によって、インターネット接続に認証情報が必要になり
ます。PPPoE (PPP over Ethernet) などの認証情報が必要な接続方式かご確認くだ
さい。

• インターネット接続に認証情報が必要な場合、ログイン名とパスワードが正しく設
定されていない可能性があります。
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• プロバイダーがご利用の子機のホスト名をチェックしている可能性があります。[イ
ンターネット設定] から、プロバイダーのアカウント名とドメイン名を設定するこ
とができます。

• プロバイダーで許可される、インターネットに接続するためのMACアドレスが1つだ
けで、PCのMACアドレスを調べている場合は、以下のいずれかを実行します。

- プロバイダーに連絡し、ルーターのMACアドレスを許可するように依頼します。
(推奨)

- 子機のMACアドレスのクローンを使用するようにルーターを設定します。

インターネット接続のトラブルシューティ
ング
ルーターがIPアドレスを取得できても、子機がインターネットのWebページを表示でき
ない場合は、次のような原因が考えられます。

• トラフィックメーターが有効で、制限値に達した可能性があります。
トラフィック制限に達してもトラフィックメーターがインターネットアクセスをブ
ロックしないように設定すれば、インターネットアクセスを再開できます。プロバ
イダー (ISP) の制限を超えてを使用する場合は、超過分に対して課金されることが
あります。

• 子機のDNSサーバーが正しく設定されていない可能性があります。DNSサーバーは、
インターネット上のホスト名とIPアドレスを相互に名前解決するサーバーです。
通常、ISPから1～2台のDNSサーバーのアドレスが提供されます。ルーターのDNSアド
レスの設定を変更した場合は、子機のIPアドレスの更新が必要です。方法がわから
ない場合は子機を再起動してください。
または、子機のDNSアドレスを手動で設定することもできます。詳しくは子機の説明
書をご参照ください。

• 子機のデフォルトゲートウェイとしてルーターのIPアドレスが設定されていない可
能性があります。
子機を再起動し、ルーターのIPアドレスがデフォルトゲートウェイとして設定され
ていることを確認します。

• 不必要なログインアプリケーションを実行している可能性があります。プロバイダー
からインターネットにログインするプログラムが提供されている場合でも、ルーター
の導入後はそのアプリケーションを実行する必要はありません。Internet Explorer
では、[ツール]>[インターネットオプション]から、[接続]タブをクリックして、[ダ
イヤルしない]を選択する必要がある場合があります。他ブラウザーにも類似のオプ
ションが用意されています。
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PPPoEのトラブルシューティング
PPPoEを使用している場合は、インターネット接続をご確認ください。

PPPoEのトラブルシューティング：
1. ネットワークに接続済みのPCやWiFi子機でWebブラウザーを開きます。

2. アドレスバーに「orbilogin.com」または、ルーターのIPアドレスを入力します。
ログインウィンドウが開きます。

3. ルーターの管理者ユーザー名とパスワードを入力します。

ユーザー名は「admin」です。デフォルトのパスワードは「password」です。ユー
ザー名とパスワードは、大文字と小文字が区別されます。

管理者ページの [基本] の [ホーム] ページが表示されます。

4. [高度] タブをクリックします。
[高度] の [高度な機能のホーム] ページが表示されます。

5. [インターネットポート] のカテゴリで、[接続ステータス] ボタンをクリックしま
す。

[接続ステータス] ウィンドウが開きます。

6. [接続ステータス] ウィンドウから、PPPoE接続が有効で動作中であるかを確認しま
す。

ステータスが切断済みの場合は、[接続]をクリックします。

ルーターは無期限に接続を試み続けます。

7. 数分経過しても接続できない場合は、ルーターで無効なサービス名、ユーザー名、
またはパスワードが設定されているか、プロバイダー側で問題が発生している可能
性があります。

手動で接続しない限り、ルーターは通信が転送されるまで、PPPoEで認証を行いませ
ん。

WiFi接続のトラブルシューティング
Orbi WiFiネットワークへの接続に問題が発生している場合のトラブルシューティング
を紹介します：

• 子機はWiFiネットワークを検出できますか?
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• 子機は、接続するWiFiネットワークで設定されているセキュリティ方式
(WPA/WPA2/WPA3 など) をサポートしていますか?

• ルーターのワイヤレス設定を確認するには、子機をルーターに接続します。次に、

ルーターにログインして［基本］>［ワイヤレス］を選択します。

注意: 設定を変更したら [適用] ボタンをクリックしてください。

• 5GHzのWiFiに接続したい場合は、WiFi子機が5GHzをサポートしているかご確認くだ
さい。通常、5GHz非対応の子機からは、5GHzのWiFiネットワークを検出することは
できません。

• 子機は、公衆WiFiなど、他のWiFiネットワークに接続することはできますか?

Pingを使用したトラブルシューティング
一般的なネットワークデバイスやルーターは、ICMPエコー要求パケットを送信するPing
機能をサポートしています。エコー要求が送られると、宛先ホストはエコー応答を返し
ます。子機でPingユーティリティを使用して、簡単なネットワークのトラブルシュー
ティングを行うことができます。

ルーターのLANポートに疎通確認する
子機からルーターのLANポートにPingを送信し、ルーターにアクセス可能な状態かを確
認することができます。

Windows PCからルーターにPingを送信するには：
1. Windowsツールバーの [開始]ボタンをクリックし、[ファイル名を指定して実行]を選
択します。

2. 次の例に示すように、「ping」に続けて、ルーターのホスト名またはIPアドレスを
入力します。

ping www.orbilogin.com

3. [OK]ボタンを選択します。

次のようなメッセージが表示されます。

www.orbilogin.com <IPアドレス>にpingを送信しています32バイトのデータ:
接続可能な場合は、以下のメッセージが表示されます。

<IPアドレス>からの応答:バイト数=32時間=11ms TTL=113
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接続できない場合は、以下のメッセージが表示されます。

Request timed out
パスが正しく機能していない場合は、次のような問題が発生している可能性がありま
す。

• LANケーブルが接続されていない
ネットワークデバイスのLEDをご確認ください。有線で接続済みの場合は、LANケー
ブルが接続するポートのリンクLEDが適切に点灯していることを確認してください。

• ネットワーク設定に不具合がある
イーサネットカードのドライバーソフトウェアとTCP/IPソフトウェアがどちらも子
機にインストールされ、設定されていることを確認してください。
また、ルーターと子機のIPアドレスの設定が正しいこともご確認ください。

その他ホストへの接続性をテストする
LANのパスが正しく機能していることを確認した後は、PCからリモートデバイスへのパ
スをテストします。

その他ホストへの接続性をテストするには：
1. Windowsツールバーの [開始]ボタンをクリックし、[ファイル名を指定して実行]を選
択します。

2. Windowsの [ファイル名を指定して実行] ウィンドウで、次のように入力します。

ping -n 10 <IPアドレス>

<IPアドレス>には、プロバイダー (ISP) のDNSサーバーのような接続性を確認したいホ
ストのIPアドレスを入力します。

アクセス可能な場合は、「ルーターのLANポートに疎通確認する（141ページ）」のよう
なメッセージが表示されます。

応答がない場合は、以下のことを確認してください。

• ルーターのIPアドレスが子機のデフォルトゲートウェイとして設定されていること
を確認します。子機のIPアドレスがDHCPで割り当てられている場合、Windowsの [コ
ントロールパネル] にはIPアドレスは表示されません。ルーターのIPアドレスがデ
フォルトゲートウェイとして表示されることを確認してください。

• リモートデバイスのIPアドレスが適切か確認してください。

• ケーブルモデムまたはDSLモデムが接続されていて、機能していることを確認しま
す。
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• プロバイダー (ISP) が子機にホスト名を割り当てている場合は、[インターネット
設定] ページから、そのホスト名をアカウント名として設定してください。

• プロバイダーがインターネットへの接続MACアドレスをチェックしている可能性があ
ります。

一部のプロバイダーでは、特定のゲートウェイのMACアドレスからの通信のみを許可す
る場合があります。さらに、ゲートウェイに接続される子機のMACアドレスをチェック
して、1台のみアクセスを許可する場合もあります。ご利用のプロバイダーがMACアドレ
スで制限する場合は、許可済みのMACアドレスの「クローン」または「スプーフィング」
をするようにルーターを設定してください。
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11
補足情報

この章には次の内容が含まれます。

• Orbiルーターの工場出荷時の設定

• Orbiサテライトの工場出荷時の設定

• ルーターの技術仕様

• サテライトの技術仕様
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Orbiルーターの工場出荷時の設定
ルーターを工場出荷時の設定に初期化することができます。クリップの先などを使っ
て、Orbiルーター背面のリセットボタンを7秒以上押し続けます。Orbiルーターが初期
化され、工場出荷時の設定に戻ります。

RBR860 の工場出荷時設定
ルーター (RBR860) の工場出荷時の設定を示します。

表 6 : RBR860 の工場出荷時設定

デフォルト設定機能

ルーターログイン

orbilogin.comログインURL

adminユーザー名 (大文字と小文字を区
別)

password (初期セットアップ時に設定)ログインパスワード (大文字と小文
字を区別)

インターネット接続

製品のハードウェアアドレスMACアドレス

1500WAN MTUサイズ

自動検出ポート速度

ローカルネットワーク (LAN)

192.168.1.1LAN IP

255.255.255.0サブネットマスク

有効DHCPサーバー

192.168.1.2～192.168.1.254DHCP範囲

192.168.1.2DHCP開始IPアドレス

192.168.1.254DHCP終止IPアドレス

無効DMZ
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表 6 : RBR860 の工場出荷時設定 (続き)

デフォルト設定機能

WW: GMT
NA, CN: GMT-8
AU: GMT+10
JP: GMT+9
PR: GMT+8
IN: GMT+5:30

タイムゾーン

無効サマータイム設定

無効SNMP

ファイアウォール

無効 (ポート80のHTTPポートのトラフィックを除く)インバウンド (インターネットから
の通信)

有効 (すべて)アウトバウンド (インターネットへ
の通信)

無効送信元MACアドレスフィルタリング

WiFi

有効WiFi通信

ルーター本体のラベルに記載SSID名

WPA2-PSK (AES)セキュリティ

有効SSIDのブロードキャスト

自動
メモ：IEEE標準802.11規格に基づく最大ワイヤレス信号速度です。実際
の速度は異なることがあります。実際のWiFi速度や範囲は、ネットワー
クのトラフィック量や建物の構造等の条件により異なります。

伝送レート

各国または地域国/地域

自動2.4GHzフロントホール

自動2.4GHzバックホール

NA, PR: 48CH
JP, WW: 36チャネル

5 GHz

NA, PR: 157CH
JP, WW: 108CH

5GHzバックホール
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RBR850 の工場出荷時設定
ルーター (RBR850) の工場出荷時の設定を示します。

表 7 : RBR850 の工場出荷時設定

デフォルト設定機能

ルーターログイン

orbilogin.comログインURL

adminユーザー名 (大文字と小文字を区
別)

password (初期セットアップ時に設定)ログインパスワード (大文字と小文
字を区別)

インターネット接続

製品のハードウェアアドレスMACアドレス

1500WAN MTUサイズ

自動検出ポート速度

ローカルネットワーク (LAN)

192.168.1.1LAN IP

255.255.255.0サブネットマスク

有効DHCPサーバー

192.168.1.2～192.168.1.254DHCP範囲

192.168.1.2DHCP開始IPアドレス

192.168.1.254DHCP終止IPアドレス

無効DMZ

WW: GMT
NA, CN: GMT-8
AU: GMT+10
JP: GMT+9
PR: GMT+8
IN: GMT+5:30

タイムゾーン

無効サマータイム設定

無効SNMP

ファイアウォール
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表 7 : RBR850 の工場出荷時設定 (続き)

デフォルト設定機能

無効 (ポート80のHTTPポートのトラフィックを除く)インバウンド (インターネットから
の通信)

有効 (すべて)アウトバウンド (インターネットへ
の通信)

無効送信元MACアドレスフィルタリング

WiFi

有効WiFi通信

ルーター本体のラベルに記載SSID名

WPA2-PSK (AES)セキュリティ

有効SSIDのブロードキャスト

自動
メモ：IEEE標準802.11規格に基づく最大ワイヤレス信号速度です。実際
の速度は異なることがあります。実際のWiFi速度や範囲は、ネットワー
クのトラフィック量や建物の構造等の条件により異なります。

伝送レート

各国または地域国/地域

自動2.4GHzフロントホール

自動2.4GHzバックホール

NA, PR: 48CH
JP, WW: 36チャネル

5 GHz

NA, PR: 157CH
JP, WW: 108CH

5GHzバックホール
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RBR840 の工場出荷時設定
ルーター (RBR840) の工場出荷時の設定を示します。

表 8 : RBR840 の工場出荷時設定

デフォルト設定機能

ルーターログイン

orbilogin.comログインURL

adminユーザー名 (大文字と小文字を区
別)

password (初期セットアップ時に設定)ログインパスワード (大文字と小文
字を区別)

インターネット接続

製品のハードウェアアドレスMACアドレス

1500WAN MTUサイズ

自動検出ポート速度

ローカルネットワーク (LAN)

192.168.1.1LAN IP

255.255.255.0サブネットマスク

有効DHCPサーバー

192.168.1.2～192.168.1.254DHCP範囲

192.168.1.2DHCP開始IPアドレス

192.168.1.254DHCP終止IPアドレス

無効DMZ

WW: GMT
NA, CN: GMT-8
AU: GMT+10
JP: GMT+9
PR: GMT+8
IN: GMT+5:30

タイムゾーン

無効サマータイム設定

無効SNMP

ファイアウォール
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表 8 : RBR840 の工場出荷時設定 (続き)

デフォルト設定機能

無効 (ポート80のHTTPポートのトラフィックを除く)インバウンド (インターネットから
の通信)

有効 (すべて)アウトバウンド (インターネットへ
の通信)

無効送信元MACアドレスフィルタリング

WiFi

有効WiFi通信

ルーター本体のラベルに記載SSID名

WPA2-PSK (AES)セキュリティ

有効SSIDのブロードキャスト

自動
メモ：IEEE標準802.11規格に基づく最大ワイヤレス信号速度です。実際
の速度は異なることがあります。実際のWiFi速度や範囲は、ネットワー
クのトラフィック量や建物の構造等の条件により異なります。

伝送レート

各国または地域国/地域

自動2.4GHzフロントホール

自動2.4GHzバックホール

NA, PR: 48CH
JP, WW: 36チャネル

5 GHz

NA, PR: 157CH
JP, WW: 108CH

5GHzバックホール

Orbiサテライトの工場出荷時の設定
サテライトは工場出荷時の状態に初期化することができます。クリップの先などを使っ
て、Orbiサテライト背面のリセットボタンを7秒以上押し続けます。サテライトが初期
化され、工場出荷時の設定に戻ります。
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RBS860 の工場出荷時設定
サテライト (RBS860) の工場出荷時の設定を示します。

表 9 : RBS860 の工場出荷時設定

デフォルト設定機能

ルーターログイン

orbilogin.comログインURL

adminユーザー名 (大文字と小文字を区
別)

password (初期セットアップ時に設定)ログインパスワード (大文字と小文
字を区別)

インターネット接続

製品のハードウェアアドレスMACアドレス

1500WAN MTUサイズ

自動検出ポート速度

ローカルネットワーク (LAN)

192.168.1.250LAN IP

255.255.255.0サブネットマスク

無効DHCPサーバー

無効DMZ

WW: GMT
NA, CN: GMT-8
AU: GMT+10
JP: GMT+9
PR: GMT+8
IN: GMT+5:30

タイムゾーン

無効サマータイム設定

無効SNMP

ファイアウォール

無効 (ポート80のHTTPポートのトラフィックを除く)インバウンド (インターネットから
の通信)

有効 (すべて)アウトバウンド (インターネットへ
の通信)

無効送信元MACアドレスフィルタリング
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表 9 : RBS860 の工場出荷時設定 (続き)

デフォルト設定機能

WiFi

有効WiFi通信

サテライトのラベルを参照SSID名

WPA2-PSK (AES)セキュリティ

有効SSIDのブロードキャスト

自動
メモ：IEEE標準802.11規格に基づく最大ワイヤレス信号速度です。実際
の速度は異なることがあります。実際のWiFi速度や範囲は、ネットワー
クのトラフィック量や建物の構造等の条件により異なります。

伝送レート

各国または地域国/地域

自動2.4GHzフロントホール

自動2.4GHzバックホール

NA, PR: 48CH
JP, WW: 36チャネル

5 GHz

NA, PR: 157CH
JP, WW: 108CH

5GHzバックホール

RBS850 の工場出荷時設定
サテライト (RBS850) の工場出荷時の設定を示します。

表 10 : RBS850 の工場出荷時設定

デフォルト設定機能

ルーターログイン

orbilogin.comログインURL

adminユーザー名 (大文字と小文字を区
別)

password (初期セットアップ時に設定)ログインパスワード (大文字と小文
字を区別)

インターネット接続

製品のハードウェアアドレスMACアドレス
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表 10 : RBS850 の工場出荷時設定 (続き)

デフォルト設定機能

1500WAN MTUサイズ

自動検出ポート速度

ローカルネットワーク (LAN)

192.168.1.250LAN IP

255.255.255.0サブネットマスク

無効DHCPサーバー

無効DMZ

WW: GMT
NA, CN: GMT-8
AU: GMT+10
JP: GMT+9
PR: GMT+8
IN: GMT+5:30

タイムゾーン

無効サマータイム設定

無効SNMP

ファイアウォール

無効 (ポート80のHTTPポートのトラフィックを除く)インバウンド (インターネットから
の通信)

有効 (すべて)アウトバウンド (インターネットへ
の通信)

無効送信元MACアドレスフィルタリング

WiFi

有効WiFi通信

サテライトのラベルを参照SSID名

WPA2-PSK (AES)セキュリティ

有効SSIDのブロードキャスト

自動
メモ：IEEE標準802.11規格に基づく最大ワイヤレス信号速度です。実際
の速度は異なることがあります。実際のWiFi速度や範囲は、ネットワー
クのトラフィック量や建物の構造等の条件により異なります。

伝送レート

各国または地域国/地域

自動2.4GHzフロントホール
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表 10 : RBS850 の工場出荷時設定 (続き)

デフォルト設定機能

自動2.4GHzバックホール

NA, PR: 48CH
JP, WW: 36チャネル

5 GHz

NA, PR: 157CH
JP, WW: 108CH

5GHzバックホール

RBS840 の工場出荷時設定
サテライト (RBS840) の工場出荷時の設定を示します。

表 11 : RBS850 の工場出荷時設定

デフォルト設定機能

ルーターログイン

orbilogin.comログインURL

adminユーザー名 (大文字と小文字を区
別)

password (初期セットアップ時に設定)ログインパスワード (大文字と小文
字を区別)

インターネット接続

製品のハードウェアアドレスMACアドレス

1500WAN MTUサイズ

自動検出ポート速度

ローカルネットワーク (LAN)

192.168.1.250LAN IP

255.255.255.0サブネットマスク

無効DHCPサーバー

無効DMZ
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表 11 : RBS850 の工場出荷時設定 (続き)

デフォルト設定機能

WW: GMT
NA, CN: GMT-8
AU: GMT+10
JP: GMT+9
PR: GMT+8
IN: GMT+5:30

タイムゾーン

無効サマータイム設定

無効SNMP

ファイアウォール

無効 (ポート80のHTTPポートのトラフィックを除く)インバウンド (インターネットから
の通信)

有効 (すべて)アウトバウンド (インターネットへ
の通信)

無効送信元MACアドレスフィルタリング

WiFi

有効WiFi通信

サテライトのラベルを参照SSID名

WPA2-PSK (AES)セキュリティ

有効SSIDのブロードキャスト

自動
メモ：IEEE標準802.11規格に基づく最大ワイヤレス信号速度です。実際
の速度は異なることがあります。実際のWiFi速度や範囲は、ネットワー
クのトラフィック量や建物の構造等の条件により異なります。

伝送レート

各国または地域国/地域

自動2.4GHzフロントホール

自動2.4GHzバックホール

NA, PR: 48CH
JP, WW: 36チャネル

5 GHz

NA, PR: 157CH
JP, WW: 108CH

5GHzバックホール
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ルーターの技術仕様
Orbiルーターの技術仕様は以下のとおりです。

RBR860 の技術仕様
ルーター (RBR860) の技術仕様を示します。

表 12 : RBR860 の技術仕様

説明機能

TCP/IP, RIP-1, RIP-2, DHCP, PPPoE, PPTP, Bigpond, Dynamic DNS,
UPnP, SMB

データとルーティングプロトコル

北米: 120V, 60Hz 入力
UK, オーストラリア: 240V, 50 Hz 入力
ヨーロッパ230V, 50 Hz 入力
すべての地域（出力）12V/3.5A DC出力

電源アダプター

254 x 190.5 x 71 mm (10 x 7.5 x 2.8 in.)サイズ

1,297 g （2.86 ポンド）重さ

0～40 ℃動作保証温度

最大90% (結露なきこと)動作保証湿度

FCC Part 15, Subpart B, Class B
IECS-003, Class B
EN 55032, EN 55035, Class B
AS/NZS CISPR 32, Class B

電磁波関連

10Gbpsポート×1WAN

1Gポート×4LAN

最大WiFi速度はIEEE 802.11規格に準拠
メモ：IEEE標準802.11規格に基づく最大ワイヤレス信号速度です。実際
の速度は異なることがあります。実際のWiFi速度や範囲は、ネットワー
クのトラフィック量や建物の構造等の条件により異なります。

WiFi

2.4GHz: 最大 1147 Mbps
5GHzフロントホール: 最大2402 Mbps
5GHzバックホール: 最大2402 Mbps

WiFi速度

IEEE802.11b/g/n/ax
2.4 GHz：1024-QAMサポート

バンド1

IEEE802.11a/n/ac/ax
5 GHz：1024-QAMサポート

バンド2
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表 12 : RBR860 の技術仕様 (続き)

説明機能

IEEE802.11a/n/ac/ax
5 GHz：1024-QAMサポート

バンド3

各ネットワークの通信量によって異なります (通常は50～70台）
2.4GHz: 127
5GHz (フロントホール): 127

無線ネットワークごとの最大接続デ
バイス数

2.412～2.472GHz (欧州ETSI, 日本, 中国）
2.412～2.462GHz (US)

2.4GHz使用周波数帯

5.18–5.24GHz, 5.745–5.825GHz (米国, 中国)
5.18–5.24GHz, 5.5–5.7GHz (欧州, 日本)

5 GHz使用周波数帯

WPA2-PSK [AES]
WPA2-PSK [AES] + WPA3-Personal [SAE]
WPA3-Personal [SAE]

802.11セキュリティ

RBR850 の技術仕様
ルーター (RBR850) の技術仕様を示します。

表 13 : RBR850 の技術仕様

説明機能

TCP/IP, RIP-1, RIP-2, DHCP, PPPoE, PPTP, Bigpond, Dynamic DNS,
UPnP, SMB

データとルーティングプロトコル

北米: 120V, 60Hz 入力
UK, オーストラリア: 240V, 50 Hz 入力
ヨーロッパ230V, 50 Hz 入力
すべての地域（出力）12V/3.5A DC出力

電源アダプター

254 x 190.5 x 71 mm (10 x 7.5 x 2.8 in.)サイズ

1,297 g （2.86 ポンド）重さ

0～40 ℃動作保証温度

最大90% (結露なきこと)動作保証湿度

FCC Part 15, Subpart B, Class B
IECS-003, Class B
EN 55032, EN 55035, Class B
AS/NZS CISPR 32, Class B

電磁波関連

100M/1G/2.5Gマルチギガポート×1WAN

1Gポート×4LAN
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表 13 : RBR850 の技術仕様 (続き)

説明機能

最大WiFi速度はIEEE 802.11規格に準拠
メモ：IEEE標準802.11規格に基づく最大ワイヤレス信号速度です。実際
の速度は異なることがあります。実際のWiFi速度や範囲は、ネットワー
クのトラフィック量や建物の構造等の条件により異なります。

WiFi

2.4GHz: 最大 1147 Mbps
5GHzフロントホール: 最大2402 Mbps
5GHzバックホール: 最大2402 Mbps

WiFi速度

IEEE802.11b/g/n/ax
2.4 GHz：1024-QAMサポート

バンド1

IEEE802.11a/n/ac/ax
5 GHz：1024-QAMサポート

バンド2

IEEE802.11a/n/ac/ax
5 GHz：1024-QAMサポート

バンド3

各ネットワークの通信量によって異なります (通常は50～70台）
2.4GHz: 127
5GHz (フロントホール): 127

無線ネットワークごとの最大接続デ
バイス数

2.412～2.472GHz (欧州ETSI, 日本, 中国）
2.412～2.462GHz (US)

2.4GHz使用周波数帯

5.18–5.24GHz, 5.745–5.825GHz (米国, 中国)
5.18–5.24GHz, 5.5–5.7GHz (欧州, 日本)

5 GHz使用周波数帯

WPA2-PSK [AES]
WPA2-PSK [AES] + WPA3-Personal [SAE]
WPA3-Personal [SAE]

802.11セキュリティ
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RBR840 の技術仕様
ルーター (RBR840) の技術仕様を示します。

表 14 : RBR840 の技術仕様

説明機能

TCP/IP, RIP-1, RIP-2, DHCP, PPPoE, PPTP, Bigpond, Dynamic DNS,
UPnP, SMB

データとルーティングプロトコル

北米: 120V, 60Hz 入力
UK, オーストラリア: 240V, 50 Hz 入力
ヨーロッパ230V, 50 Hz 入力
すべての地域（出力）12V/3.5A DC出力

電源アダプター

254 x 190.5 x 71 mm (10 x 7.5 x 2.8 in.)サイズ

1,297 g （2.86 ポンド）重さ

0～40 ℃動作保証温度

最大90% (結露なきこと)動作保証湿度

FCC Part 15, Subpart B, Class B
IECS-003, Class B
EN 55032, EN 55035, Class B
AS/NZS CISPR 32, Class B

電磁波関連

100M/1G/2.5Gマルチギガポート×1WAN

1Gポート×4LAN

最大WiFi速度はIEEE 802.11規格に準拠
メモ：IEEE標準802.11規格に基づく最大ワイヤレス信号速度です。実際
の速度は異なることがあります。実際のWiFi速度や範囲は、ネットワー
クのトラフィック量や建物の構造等の条件により異なります。

WiFi

2.4GHz: 最大900 Mbps
5GHzフロントホール: 最大2402 Mbps
5GHzバックホール: 最大2402 Mbps

WiFi速度

IEEE802.11b/g/n/ax
2.4 GHz：256-QAMサポート

バンド1

IEEE802.11a/n/ac/ax
5 GHz：1024-QAMサポート

バンド2

IEEE802.11a/n/ac/ax
5 GHz：1024-QAMサポート

バンド3

各ネットワークの通信量によって異なります (通常は50～70台）
2.4GHz: 127
5GHz (フロントホール): 127

無線ネットワークごとの最大接続デ
バイス数
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表 14 : RBR840 の技術仕様 (続き)

説明機能

2.412～2.472GHz (欧州ETSI, 日本, 中国）
2.412～2.462GHz (US)

2.4GHz使用周波数帯

5.18–5.24GHz, 5.745–5.825GHz (米国, 中国)
5.18–5.24GHz, 5.5–5.7GHz (欧州, 日本)

5 GHz使用周波数帯

WPA2-PSK [AES]
WPA2-PSK [AES] + WPA3-Personal [SAE]
WPA3-Personal [SAE]

802.11セキュリティ

サテライトの技術仕様
次に、Orbiサテライトの技術仕様を示します。

RBS860 の技術仕様
サテライト (RBS860) の技術仕様を示します。

表 15 : RBS860 の技術仕様

説明機能

TCP/IP, DHCP, ダイナミックDNS, UPnPデータとルーティングプロトコル

北米: 120V, 60Hz 入力
UK, オーストラリア: 240V, 50 Hz 入力
ヨーロッパ230V, 50 Hz 入力
すべての地域（出力）12V/3.5A DC出力

電源アダプター

254 x 190.5 x 71 mm (10 x 7.5 x 2.8 in.)サイズ

1,297 g （2.86 ポンド）重さ

0～40 ℃動作保証温度

最大90% (結露なきこと)動作保証湿度

FCC Part 15, Subpart B, Class B
IECS-003, Class B
EN 55032, EN 55035, Class B
AS/NZS CISPR 32, Class B

電磁波関連

1Gポート×4LAN
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表 15 : RBS860 の技術仕様 (続き)

説明機能

最大WiFi速度はIEEE 802.11規格に準拠
メモ：IEEE標準802.11規格に基づく最大ワイヤレス信号速度です。実際
の速度は異なることがあります。実際のWiFi速度や範囲は、ネットワー
クのトラフィック量や建物の構造等の条件により異なります。

WiFi

2.4GHz: 最大 1147 Mbps
5GHzフロントホール: 最大2402 Mbps
5GHzバックホール: 最大2402 Mbps

WiFi速度

IEEE802.11b/g/n/ax
2.4 GHz：1024-QAMサポート

バンド1

IEEE802.11a/n/ac/ax
5 GHz：1024-QAMサポート

バンド2

IEEE802.11a/n/ac/ax
5 GHz：1024-QAMサポート

バンド3

50～70台 (トラフィック量により異なります)
2.4GHz: 127
5GHz (フロントホール): 127

無線ネットワークごとの最大接続デ
バイス数

2.412～2.472GHz (欧州ETSI, 日本, 中国）
2.412～2.462GHz (US)

2.4GHz使用周波数帯

5.18–5.24GHz, 5.745–5.825GHz (米国, 中国)
5.18–5.24GHz, 5.5–5.7GHz (欧州, 日本)

5 GHz使用周波数帯

WPA2-PSK [AES]
WPA2-PSK [AES] + WPA3-Personal [SAE]
WPA3-Personal [SAE]

802.11セキュリティ
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RBS850 の技術仕様
サテライト (RBS850) の技術仕様を示します。

表 16 : RBS850 の技術仕様

説明機能

TCP/IP, DHCP, ダイナミックDNS, UPnPデータとルーティングプロトコル

北米: 120V, 60Hz 入力
UK, オーストラリア: 240V, 50 Hz 入力
ヨーロッパ230V, 50 Hz 入力
すべての地域（出力）12V/3.5A DC出力

電源アダプター

254 x 190.5 x 71 mm (10 x 7.5 x 2.8 in.)サイズ

1,297 g （2.86 ポンド）重さ

0～40 ℃動作保証温度

最大90% (結露なきこと)動作保証湿度

FCC Part 15, Subpart B, Class B
IECS-003, Class B
EN 55032, EN 55035, Class B
AS/NZS CISPR 32, Class B

電磁波関連

1Gポート×4LAN

最大WiFi速度はIEEE 802.11規格に準拠
メモ：IEEE標準802.11規格に基づく最大ワイヤレス信号速度です。実際
の速度は異なることがあります。実際のWiFi速度や範囲は、ネットワー
クのトラフィック量や建物の構造等の条件により異なります。

WiFi

2.4GHz: 最大 1147 Mbps
5GHzフロントホール: 最大2402 Mbps
5GHzバックホール: 最大2402 Mbps

WiFi速度

IEEE802.11b/g/n/ax
2.4 GHz：1024-QAMサポート

バンド1

IEEE802.11a/n/ac/ax
5 GHz：1024-QAMサポート

バンド2

IEEE802.11a/n/ac/ax
5 GHz：1024-QAMサポート

バンド3

50～70台 (トラフィック量により異なります)
2.4GHz: 127
5GHz (フロントホール): 127

無線ネットワークごとの最大接続デ
バイス数

2.412～2.472GHz (欧州ETSI, 日本, 中国）
2.412～2.462GHz (US)

2.4GHz使用周波数帯
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表 16 : RBS850 の技術仕様 (続き)

説明機能

5.18–5.24GHz, 5.745–5.825GHz (米国, 中国)
5.18–5.24GHz, 5.5–5.7GHz (欧州, 日本)

5 GHz使用周波数帯

WPA2-PSK [AES]
WPA2-PSK [AES] + WPA3-Personal [SAE]
WPA3-Personal [SAE]

802.11セキュリティ

RBS840 の技術仕様
サテライト (RBS840) の技術仕様を示します。

表 17 : RBS840 の技術仕様

説明機能

TCP/IP, DHCP, ダイナミックDNS, UPnPデータとルーティングプロトコル

北米: 120V, 60Hz 入力
UK, オーストラリア: 240V, 50 Hz 入力
ヨーロッパ230V, 50 Hz 入力
すべての地域（出力）12V/3.5A DC出力

電源アダプター

254 x 190.5 x 71 mm (10 x 7.5 x 2.8 in.)サイズ

1,297 g （2.86 ポンド）重さ

0～40 ℃動作保証温度

最大90% (結露なきこと)動作保証湿度

FCC Part 15, Subpart B, Class B
IECS-003, Class B
EN 55032, EN 55035, Class B
AS/NZS CISPR 32, Class B

電磁波関連

1Gポート×4LAN

最大WiFi速度はIEEE 802.11規格に準拠
メモ：IEEE標準802.11規格に基づく最大ワイヤレス信号速度です。実際
の速度は異なることがあります。実際のWiFi速度や範囲は、ネットワー
クのトラフィック量や建物の構造等の条件により異なります。

WiFi

2.4GHz: 最大900 Mbps
5GHzフロントホール: 最大2402 Mbps
5GHzバックホール: 最大2402 Mbps

WiFi速度

IEEE802.11b/g/n/ax
2.4 GHz：256-QAMサポート

バンド1
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表 17 : RBS840 の技術仕様 (続き)

説明機能

IEEE802.11a/n/ac/ax
5 GHz：1024-QAMサポート

バンド2

IEEE802.11a/n/ac/ax
5 GHz：1024-QAMサポート

バンド3

50～70台 (トラフィック量により異なります)
2.4GHz: 127
5GHz (フロントホール): 127

無線ネットワークごとの最大接続デ
バイス数

2.412～2.472GHz (欧州ETSI, 日本, 中国）
2.412～2.462GHz (US)

2.4GHz使用周波数帯

5.18–5.24GHz, 5.745–5.825GHz (米国, 中国)
5.18–5.24GHz, 5.5–5.7GHz (欧州, 日本)

5 GHz使用周波数帯

WPA2-PSK [AES]
WPA2-PSK [AES] + WPA3-Personal [SAE]
WPA3-Personal [SAE]

802.11セキュリティ
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