
奥秘壁挂安装套件
快速入门指南

型号 RBKWMB 黑色

包装内容

壁挂托架壁挂遮罩

注意：托架和遮罩预先附送。

螺钉 (2)墙锚，带螺丝 (2)
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准备壁挂安装
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重要提示：只可在墙壁上垂直安装壁挂安装套件。 
不得水平安装，也不得在天花板上安装壁挂安装套件。

插入锚件和螺钉，每个螺钉未插入墙体部分留出 
6 毫米的距离。 

62 毫米

向上滑动壁挂遮罩，将其从托架上拆下。 

在墙壁上标记要插入提供的锚件和螺钉的位置，
它们之间必须相距 62 毫米，并为每个锚点钻一
个 10 毫米定位孔。 
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螺钉正确放置后，安装托架背面的孔对准突出的螺
钉，这样便可向下滑动安装托架，直到卡槽顶部正好
落在螺钉上。



支持和社区

访问 support.netgear.cn 以获得疑难解答并访问最
新下载。
您还可以访问我们的 NETGEAR 社区  
https://community.netgear.com/cn，征得有益的 
建议。

© NETGEAR, Inc.，NETGEAR 和 NETGEAR 徽标是 NETGEAR（美国
网件公司）的商标。其他非 NETGEAR 商标仅供参考之用。

NETGEAR, Inc. 
350 East Plumeria Drive 
San Jose, CA 95134, USA

有关欧盟符合性声明等合规性信息，请访问  
https://www.netgear.com/cn/about/regulatory/。
连接电源之前，请查阅法规遵从性文件。

法律法规 

安装壁挂安装套件
安装孔位于底部的奥秘型号如何安装。
注意：  这些说明显示的是奥秘 WiFi 6E 四频路
由器 AXE11000（型号 RBRE960B）。
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保修 
www.netgear.com/cn/warranty 

support.netgear.cn
https://community.netgear.com/cn
https://www.netgear.com/cn/about/regulatory/

