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PRO

クイックスタートガイド

テクニカルサポート
本製品の保証期間5年間です。無償保証を受けるため
には、本製品をお買い上げ後30日以内にユーザー登録
が必要になります。ユーザー登録方法につきましては、
別紙「ユーザー登録のお知らせ」をご確認ください。ま
た、サポートを受けるうえでご購入いただいた証明（領
収書、レシート等）をしていただく場合がございますの
で、保管をお願い致します。

NETGEARカスタマーサポート
NETGEAR製品のインストール、設定、仕様に関するご
質問や問題については、下記のNETGEARカスタマー
サポートまでご連絡ください。
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同梱物の確認 Orbi Proサテライトの設置
1 Orbi Proサテライトを、Orbi Proルーターまたは既存
のOrbi ProサテライトのWiFiの範囲内に設置します。

2 Orbi Proサテライトに電源コードを接続し、電源プラ
グをコンセントに差し込みます。

3 Orbi Proサテライト背面の電源 LED が点灯しない場
合は、電源ボタンを押してください。 

次のいずれかの方法で接続します。

Syncボタンを押して接続
1 追加するOrbi Proサテライト背面のSyncボタンを押
します。

2 2分以内にOrbi Proルーターまたは既存のOrbi Pro
サテライト背面のSyncボタンを押します。

 セットアップが完了すると、Orbi Proルーターのリン
グLEDが消灯します。

ブラウザーから接続 
1 ブラウザーから管理者ページ（orbilogin.com）にアク
セスします。

2 [基本] > [Orbiサテライトを追加する]の順に選択し
ます。

3 画面の指示に従って接続を行います。

Orbi ProサテライトのリングLED
Orbi Proサテライトのリング LED は、Orbi Proサテライ
トが自動的に Orbi Pro ルーターとの同期を試みている
間、白点滅します。 

Orbi Proサテライトのリング LED は白色に点滅した後、次
の色のいずれかで 3 分間点灯し、その後消灯します。

● 青 Orbi ProルーターとOrbi Proサテライ
ト間の接続は良好です。

● オレンジ Orbi ProルーターとOrbi Proサテライ
ト間の接続は普通です。Orbi Proサテラ
イトをOrbi Proルーターの近くに移動す
ることを検討してください。

● マゼンタ Orbi ProサテライトはOrbi Proルー
ターへの同期に失敗しました。

リングLEDがマゼンタに点灯する場合は、Orbi Proサテ
ライトをOrbi Proルーターまたは既存のOrbi Proサテラ
イトにより近い位置に設置して再度同期してください。

壁、天井への設置

壁や天井に設置するには、まずマウントベースとマウントカ
バーを取り付けます。

その後、  壁への設置　または　天井への設置　の手順に
進みます。

Tブラケットのネジを緩めてロック用
プレートをスライドさせ、Tバーに取
り付けます。Tバーにしっかりと固定
されたらネジを締めます。
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Orbi Proサテライト

各部の名称とはたらき

Orbi Proサテライトのセットアップ

  壁、天井への設置

リングLED（画像にはありません）
Syncボタン（WPS接続時も使用）
LANポート

電源オン/オフボタンと電源
LED
DC電源コネクター
リセットボタン

Orbo ProサテライトはOrbi Proルーターまたは既存の
Orbi Proサテライトに接続して使用します。
Orbi Proルーターのセットアップ方法は、Orbi Proルー
ターに付属のクイックスタートガイドをご参照ください。
Orbi Proサテライトは壁や天井に取り付けることができま
す。取り付け方について詳しくは、本ドキュメントの、
　　　　　　　　　　　   　　　をご覧ください。

Orbiアプリ

Orbiアプリをモバイルデバイスにイ
ンストールしてOrbi Proサテライト
を追加することもできます。

以下のQRコードをスキャンするか、
Apple App Store ま た はGoogle 
Playストアで「NETGEAR Orbi」と検
索してください。

サテライト

マウントベースの取り付け

壁への設置

天井への設置


