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Bezdratovy pfistupovy bod / router AC2000
802.11ac
WAC124

Obsah baleni

e Bezdratovy pfistupovy bod / router
e Stejnosmérny napéjeci adaptér (lisi se dle oblasti)
e Kabel sité Ethernet

e Instalaéni prirucka

Krok 1. Pfipojte zafizeni WAC124.

Zatizeni WAC124 je soucasné bezdratovy router i pristupovy bod.

DULEZITE: Ve firmwaru verze 1.0.4.2 a novéjsich verzich je vychozim rezimem
zarizeni WAC124 rezim routeru. U dfivéjsich verzi firmwaru je vychozim reZzimem
zafizeni WAC124 rezim pristupového bodu. Tato instalaéni prirucka je uréena pro
firmware verze 1.0.4.2 a novéjsi. To znamen3, ze se zafizeni WAC124 nejprve spusti
Vv rezimu routeru.

Chcete-li pouzit zatizeni WAC124 pouze jako pfistupovy bod, viz Pouziti zarizeni
WAC124 v rezimu pfistupového bodu.
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1. Odpojte napajeni modemu, zachovejte viak pfipojeni do zasuvky internetové
sluzby. (pokud je modem vybaven zélozni baterii, vyjméte ji).

Internet

Pfipojte kabel sité Ethernet ke Zlutému internetovému portu na zatizeni WAC124.

Druhy konec kabelu pfipojte k portu LAN na modemu.

Zapojte a zapnéte modem (pokud je modem vybaven zalozni baterii, vloZte ji
pred zapnutim zpét do modemu).

5. Zapnéte zafizeni WAC124 a zkontrolujte kontrolky LED.

Kontrolka LED napéjeni se rozsviti zelené, poté zablika
zelené a na konci procesu spousténi se znovu rozsviti
zelené. Tento proces trva asi 90 sekund. Pokud se
kontrolka LED napéjeni nerozsviti viibec, stisknéte tlacitko
Power On/Off (Zapnuto/vypnuto) na zadnim panelu.
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Po navézani pfipojeni k internetu kontrolka LED
internetu zabliké nebo se rozsviti zelené.

Kontrolka LED sité Wi-Fi se rozsviti zelené.

Krok 2. Pomoci sité Wi-Fi se prihlaste k zafizeni
WAC124.

Pri prvnim prihlaseni k zafizeni WAC124 se spusti néstroj Smart Setup Wizard
a zjisti typ pfipojeni k internetu vaseho modemu. Pro navézani pripojeni k internetu
u zafizeni WAC124 pravdépodobné nebudete muset zadavat zadné Gdaje.

Pokud je vsak typ pfipojeni k internetu PPPoE, L2TP nebo PPTP nebo je k pfipojeni
zapotrebi staticka IP adresa, zadejte podle pokynl poZzadované Udaje.

Po pripojeni k internetu zafizeni WAC124 kontaktuje server NETGEAR kvuli

registraci.

1. Na bezdratovém zafizeni, jako je pocitac s bezdratovym pripojenim, smartphone
nebo tablet, spustte softwarovy nastroj pro spravu bezdratového pripojent.
Poznamka: Informace o pfristupu k zafizeni WAC124 z ethernetovym kabelem
pripojeného poditace najdete v uzivatelské prirucce, kterou si mizete
stdhnout na strance netgear.com/support/download/.

2. Vyhledejte a vyberte vychozi ndzev bezdratové sité (SSID) zafizeni WAC124
a k této siti se pripojte.

Vychozi SSID (nazev bezdratové sité) je NETGEAR-1. Vychozim heslem je
sharedsecret.

3. Spustte webovy prohlize¢ a do adresniho radku zadejte adresu
http://www.routerlogin.net.

Spusti se nastroj Smart Setup Wizard. Postupujte podle pokynd.V prabéhu
instalace mlzete zadat nové heslo pro mistni prihlaseni a aktualizovat
firmware, pokud je dostupnd nova verze.

Poznamka: Pokud se nedafi zafizeni WAC124 pfipojit k internetu, vyhledejte
v uzivatelské priruc¢ce informace o feseni problému a o pfihlaseni k zafizeni
WAC124 bez pfistupu k internetu.

Po pripojeni zafizeni WAC124 se zobrazi stranka NETGEAR Business.

4. Kliknéte na tlacitko Login (Prihlasit se).
Zobrazi se stranka prihldseni k uctu NETGEAR.
Pozndmka: Pokud G&et NETGEAR nevlastnite, kliknéte na tla¢itko Create
(Vytvorit), Ucet si vytvorte a prihlaste se.

5. Zadejvte e—mailovou adresu a heslo U¢tu NETGEAR a kliknéte na tla¢itko LOG
IN (PRIHLASIT SE).

(Pokra¢ovani na dalsi strané)


http://netgear.com/support/download/

Po prvnim prihlaseni do mistniho rozhrani pro spravu v prohlizeci se zobrazi
stranka bezdratového pfistupového bodu zafizeni WAC124. Dalsi informace
viz Pouziti zarizeni WAC124 v reZimu pristupového bodu.

Pokud zarizeni WAC124 nechcete pouzivat v reZimu pristupového bodu,
muUZzete jej naddle pouzivat v reZimu routeru a nakonfigurovat jej pro své
prostiedi. Podrobnéjsi informace naleznete v uZivatelské prirucce.

DULEZITE: Je-li zatizeni WAC124 pfipojeno k internetu, je nutné k prihlaseni
pouzit e-mailovou adresu a heslo G¢tu NETGEAR. Pouze pokud zafizeni WAC124
neni pfipojeno k internetu, lze pouzit jméno spravce a heslo k mistnimu
pfihlaseni (ve vychozim nastaveni password), které jste zadali v néstroji Smart
Setup Wizard.

Krok 3. Zménte bezdratovou sit a pripojte se
k ni.

Vychozi ndzev bezdratové sité (SSID) je NETGEAR-1, viz stitek pripevnény na
zafizeni WAC124. Ve vychozim nastaveni poskytuje bezdratova sit zafizeni
WAC124 zabezpeceni WPA2.

Doporucujeme zménit vychozi heslo bezdratové sité Wi-Fi (sharedsecret) na

naleznete v uzivatelské prirucce.

1. Na domovské strance BASIC zafizeni WAC124 zvolte moznost Wireless
(Bezdratové pripojeni).
Zobrazi se strdnka Wireless Network (Bezdratova sit).

2. Zadejte nézev zafizeni WAC124, zemi a oblast mista pouZiti, ndzev SSID
a nastavte zabezpedeni sité Wi-Fi podle svych potreb.

Pozndmka: V USA a Kanadé& neni mozné nastavit zemi ani oblast.

Poznamka: Ujistéte se, ze nastaveni zemé odpovida mistu, kde je
zafizeni pouzivano. Jste zodpovédni za dodrzovani mistnich, regionalnich
a narodnich regulaci stanovenych pro kanaly, vykony a frekvence.

3. Kliknéte na tlacitko Apply (Pouzit).
Vase nastaveni jsou ulozena.

Pro pfipojeni bezdratového zafizeni k bezdratové siti zarizeni WAC124 muzete
pouzit ruéni nastaveni nebo metodu WPS (Wi-Fi Protected Setup).
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Pripojeni k bezdratové siti pomoci ruéni metody.
1. Spustte softwarovy nastroj pro spravu pfipojeni bezdratovych zafizeni, ktera
chcete pfipojit k zafizeni WAC124.

Pomocna aplikace vyhledé dostupné sité Wi-Fi v okoli.

2. Vyhledejte a vyberte ndzev bezdrétové sité (SSID) zafizeni WAC124 a k této
siti se pripojte.
Vychozi SSID (nédzev bezdratové sité) je NETGEAR-1. Vychozim heslem je
sharedsecret.

Pokud jste SSID zménili, pouZijte novy nazev SSID. Pokud jste heslo zménili,
pouzijte nové heslo.
Pripojeni k bezdratové siti pomoci metody WPS.

Tlacitko WPS se nachézi na zadnim panelu zafizeni WAC124. Pokud vas pocitac
nebo mobilni zafizeni podporuje funkci WPS, mlzete pro pripojeni k bezdratové
siti zarizeni WAC124 pouzit metodu WPS. Viz pokyny nebo online ndpovéda

k vasemu pocitaci nebo mobilnimu zafizeni.

Pouziti zarizeni WAC124 v rezimu
pristupového bodu.

Zatizeni WAC124 |ze kabelem pfipojit k sitovému routeru a zménit nastaveni
zafizeni na rezim pfistupového bodu.
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1. Pripojte kabel sité Ethernet ke Zlutému internetovému portu na zafizeni
WAC124.

2. Druhy konec kabelu pripojte k portu LAN na sitovém routeru.
Vas sitovy router musi podporovat server DHCP, aby zarizeni WAC124 a jeho
klientdm priradil IP adresu a poskytl jim pristup k internetu.

3. Zapnéte zatizeni WAC124 a zkontrolujte kontrolky LED (viz tabulka na druhé
strané).

4. Postupujte podle ¢asti Krok 2. Pomoci sité Wi-Fi se prihlaste k zarizeni
WACT124.

5. Po prvnim pfihld$eni do mistniho rozhrani v prohlizeci se zobrazi strdnka
bezdratového pfistupového bodu zafizeni WAC124.

Pokud jste se jiz dfive pfihlasili nebo se stranka nezobrazi automaticky,
vyberte moZnost ADVANCED > Advanced Setup > Wireless Access Point
(POKROCILE > Pokrocilé nastaveni > Bezdratovy pristupovy bod).

6. Zaskrtnéte policko Enable Access Point Mode (Povolit rezim pristupového
bodu) a kliknéte na tlacitko Apply (Pouzit).

Vase nastaveni jsou ulozena a zafizeni WAC124 je nastaveno do rezimu
pristupového bodu. Funkce rezimu routeru zarizeni WAC124 jsou
deaktivovany.

Pozndmka: Dalsi informace o nastaveni zafizeni WAC124 naleznete v uzivatelské
pfirucce.

Podpora

Dékujeme vam, ze jste zakoupili produkt spolecnosti NETGEAR. Na strankach
https://www.netgear.com/support/ si produkt mizete zaregistrovat. Ziskate tam
také ndpovédu, nejnoveéjsi soubory ke stazeni, uzivatelské pfirucky a moznost
diskutovat s ostatnimi uZivateli. Spole¢nost NETGEAR doporucuje pouzivat pouze
jeji oficidlni zdroje podpory.

Prohlaseni o shodé s prislusnymi zékony a predpisy, napriklad Prohldseni o shodé
pro EU, najdete na strance https://www.netgear.com/about/regulatory/.

Pred pfipojenim zdroje napéjeni si prec¢téte prohlaseni o shodé s prislusnymi
predpisy.

NepouzZivejte toto zafizeni ve venkovnim prostredi. Pokud k tomuto zafizeni

pripojujete kabely nebo zafizeni z venkovniho prostredi, prectéte si informace
tykajici se bezpecnosti a zaruky na adrese http://kb.netgear.com/000057103.
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