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Rozbalte krabici a zkontrolujte jeji obsah:

*  Bezdratovy pfistupovy bod WAC505 s technologii Smart Cloud
spravovany aplikaci NETGEAR Insight®

* Instalaéni pfirucka

» Sada pro instalaci na zed a strop
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Nastaveni pristupového bodu

Nasledujici tabulka zobrazuje dvé moznosti nastaveni, které jsou vam
k dispozici, i pozadavky pfistupového bodu (AP).

Moznost nastaveni Napajeci zdroj DalSi pozadavky | Informace
o nastaveni
AP do ethernetového | PoE Zadné Viz tato pfirucka

prepinace PoE

AP do ethernetového | Napajeci adaptér | Napajeci adaptér | Viz uzivatelska
prepinace bez PoE priruc¢ka

Poznamka: Informace o moznosti nastaveni s napajecim adaptérem najdete v
uZivatelské priru¢ce k bezdratovému pfistupovému bodu WAC505 s technologii
Smart Cloud spravovanému aplikaci NETGEAR Insight, kterou si mliZete stahnout
na adrese www.netgear.com/support

Pfed montazi na hGfe dostupné misto nejprve bezdratovy pristupovy bod
nastavte, nakonfigurujte a vyzkouSejte, zda se pfipoji k siti WiFi. Zkontrolujte,
zda je na zafizeni nainstalovana nejnovéjsi verze firmwaru.

» Chcete-li nastavit pristupovy bod s prepinaem PoE:

Pfipojte ethernetovy kabel z portu LAN na pfistupovém bodu k prepinadi
napajeni pfes sit Ethernet (PoE), ktery je pfipojen k vasi siti nebo
routeru, ktery je naopak pfipojen k internetu. (Port LAN na pfistupovém
bodu je ethernetovy port PoE.)

Po pfipojeni pfistupového bodu k pfepinaci PoE sviti kontrolka LED
napajeni na pfistupovém bodu oranzové. Pfiblizné po jedné minuté
zacne kontrolka LED napajeni svitit zelené a pfistupovy bod je pfipraven
k provedeni uvodni konfigurace (viz Konfigurace pfistupového bodu).

V tabulce na néasledujici strance ukazuje zakladni chovani kontrolek LED
na pfistupovém bodu.

Konfigurace pristupového bodu

K nakonfigurovani pristupového bodu si vyberte jednu z nasledujicich
metod:

e Metoda 1: Pouzijte aplikaci NETGEAR Insight. Pfejdéte do obchodu
s aplikacemi u mobilniho zafizeni se systémem iOS nebo Android.
Vyhledejte a stdhnéte aplikaci NETGEAR Insight.

i 7 Download on the GETITON
@& AppStore ‘ ® Google Play
NETGEAR

Insight

Spustte aplikaci NETGEAR Insight a pfihlaste se k vaSemu stavajicimu
uctu NETGEAR nebo si vytvoite novy ucet pro pfihlaseni. Potom podle
pokynu aplikace NETGEAR Insight vyhledejte a zaregistrujte pfistupovy
bod ve vasi siti, abyste jej mohli konfigurovat a spravovat. Vice informaci
o aplikaci NETGEAR Insight naleznete v ¢lanku v databazi védomosti na
adrese netgear.com/support.

e Metoda 2: Prihlaste se pies WiFi. Pfipojte se k vychozi siti WiFi (SSID)
pfistupového bodu z poditaCe nebo mobilniho zafizeni pfes sit Wi-Fi.
Vychozi nazev SSID je uveden na $titku pFistupového bodu, ktery se
nachazi na spodni strané pfistupového bodu a je zobrazen ve formatu
NETGEARxxxxxx-SETUP. Vychozim heslem je sharedsecret.

SERIAL: SSID:
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SSID:

NETGEAR494E8F-SETUP | ‘

(Pokracovani na dalsi strané)


http://www.netgear.com/support
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Spustte webovy prohlize€. Do adresniho fadku zadejte adresu
www.routerlogin.net (nebo www.aplogin.net), kterou muzete pouzit
pouze béhem pocateCniho nastaveni pfistupového bodu.

Zobrazi se stranka Day Zero Easy Setup (Snadné pocatecni nastaveni).

Vyberte v rezimu Management Mode (Rezim spravy) prepinac
Standalone (Samostatny).

Stranka se upravi tak, abyste mohli provést zakladni nastaveni, v€etné
zemeé provozu', ¢asového pasma, hesla pro pfihlaseni k pfistupovému
bodu, nazvu sité WiFi (SSID) a hesla pro pfipojeni k siti WiFi.

Po uloZeni téchto zakladnich nastaveni se stranka Day Zero Easy Setup
(Snadné pocatecni nastaveni) po pfihlaseni jiz nebude zobrazovat.

e Metoda 3: Prihlaste se pres Ethernet. Spustte webovy prohlize¢
v pocitadi, ktery je pfipojen ke stejné ethernetové podsiti jako
pfistupovy bod, nebo pfimo ziskejte pfistup k portu LAN pfistupového
bodu prostfednictvim ethernetového kabelu.

Do adresniho fadku zadejte IP adresu pFistupového bodu.

Poznamka: Pokud je pfistupovy bod pfipojen k siti, jejiz soucasti je server
DHCP (nebo router, ktery funguje jako server DHCP), mGzete urcit IP adresu
pomoci skeneru IP adresy sité. V opa¢ném pfipadé je vychozi IP adresa

pfistupového bodu 192.168.0.100.2
Zobrazi se stranka Day Zero Easy Setup (Snadné pocatecni nastaveni).

Vyberte v rezimu Management Mode (Rezim spravy) prepinac
Standalone (Samostatny).

Stranka se upravi tak, abyste mohli provést zakladni nastaveni, véetné
zemé provozu', ¢asového pasma, hesla pro pfihlaseni k pfistupovému
bodu, nazvu sité WiFi (SSID) a hesla pro pfipojeni k siti WiFi.

Po ulozeni téchto zakladnich nastaveni se stranka Day Zero Easy
Setup (Snadné pocatecni nastaveni) po pfihlaseni jiz nebude zobrazovat.

1. Ujistéte se, Ze nastaveni zemé odpovida mistu, kde je zafizeni pouzivano. Jste
zodpoveédni za dodrzovani mistnich, regionalnich a narodnich regulaci stanovenych pro
kanaly, vykony a frekvence.

2. Pokud pouzivate ethernetovy kabel z vaSeho pocitace k portu LAN pfistupového bodu
a pfistupovy bod funguje se svou vychozi IP adresou, zkontrolujte, zda se IP adresa vaseho
pocitace nachazi v podsiti 192.168.0.x, s maskou podsité 255.255.255.0 a IP adresou
vychozi brany 192.168.0.1.
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Zkontrolujte stav

Kontrolka LED

Popis

O]

*Vypnuta. Napajeni vypnuto.
*Sviti zelené. Napajeni je zapnuté a pfistupovy bod je pfipraven.

o *Sviti zluté. BEhem spousténi se kontrolka LED rozsviti Zluté.
Kontrolka LED Pokud po péti minutach kontrolka LED stale sviti Zluté, doslo
napajeni k chybé pfi spousténi.
*Rychle blika zluté. Probiha aktualizace firmwaru.
¢ *Vypnuta. Samostatny rezim nebo rezim Insight. Bez pfipojeni ke
~~ cloudu.
L *Sviti modre. Rezim Insight. Pfipojeno ke cloudu.
Kontrola LED
Insight
*Vypnuta. Nenalezeno pfipojeni Ethernet.
V ta. Nenal fipojeni Eth t
Sviti zluté. Nalezeno pripojeni Ethernet o rychlosti 10 nebo s.
TTT Sviti zluté. Nal fipojeni Eth t hlosti 10 nebo 100 Mb/
[ *Blika zluté. Nalezena aktivita Ethernet o rychlosti 10 nebo 100 Mb/s.
Kont{?ltihED +Sviti zelené. Nalezeno piipojeni Ethernet o rychlosti 1000 Mb/s.
sité
*Blika zelené. Nalezena aktivita Ethernet o rychlosti 1000 Mb/s.
2.4 612 *Vypnuta. Bezdratova radiova sit 2,4 GHz je vypnuta.
*Sviti zelené. Bezdratova radiova sit 2,4 GHz je zapnuta.
[
*Sviti modie. Jeden nebo vice klientd WLAN je pfipojeno
o K siti 2,4 GHz.
KontrI;oII;a4LgD «Blika modre. V siti 2,4 GHz zaznamenan datovy provoz WLAN.
portu 2,
WLAN
5GHz *Vypnuta. Bezdratova radiova sit' 5 GHz je vypnuta.
® *Sviti zelené. Bezdratova radiova sit 5 GHz je zapnuta.
*Sviti modre. Jeden nebo vice klientd WLAN je pfipojeno k siti 5 GHz.
[

Kontrolka LED
portu 5G WLAN

*Blika modfe. V siti 5 GHz zaznamenan datovy provoz WLAN.

Dalsi informace o kontrolkach LED najdete v uzZivatelské priruc¢ce

k bezdratovému pristupovému bodu WAC505 s technologii Smart Cloud
spravovanému aplikaci NETGEAR Insight, kterou si muzZete stahnout z webu

downloadcenter.netgear.com/.

Umisténi pristupového bodu

NejlepSim feSenim je umistit pfistupovy bod na vyvysené misto, napf. pfipevnit
jej na zed nebo na strop, doprostfed oblasti pokryti sité WiFi a na dohled vSech
mobilnich zafizeni.

Dalsi informace o pfipevnéni pfistupového bodu najdete v pfiruc¢ce pro
instalaci bezdratového pfistupového bodu WAC505 s technologii Smart Cloud
spravovaného aplikaci NETGEAR Insight na zed a strop, kterou si mizete
stahnout z webu downloadcenter.netgear.com/.

» Postup instalace pfistupového bodu:

1. Odpoijte pfistupovy bod a umistéte jej na misto, kde bude instalovan.
2. Znovu pfipojte pFistupovy bod.
Dalsi informace viz Zkontrolujte stav.

Pomoci mobilniho nebo WiFi zafizeni ovéfte pfipojeni. Pfipojte se k pfistupovému
bodu a pomoci prohlizeCe se pfipojte k internetu.

Podpora

Dékujeme vam, Ze jste zakoupili produkt spole¢nosti NETGEAR. Na strankach
www.netgear.com/support si produkt muZete zaregistrovat. Ziskate tam také
napovédu, nejnovéjsi soubory ke stazeni, uzivatelské pfiru¢ky a moznost
diskutovat s ostatnimi uzivateli. Spole€nost NETGEAR doporuduje pouZzivat
pouze jeji oficialni zdroje podpory.

Aktuélni ProhlaSeni o shodé pro EU najdete na adrese
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Prohlaseni o shodé s pfislusnymi zakony a pfedpisy najdete na adrese
http://www.netgear.com/about/regulatory/.

Pfed pfipojenim pfistupového bodu k napajeni si pfectéte prohlaSeni o shodé
s pfisludnymi zakony.
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