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はじめに 

ProSafe® Smart Control Center は NETGEAR スマートスイッチの発見と管理を可能にするツ

ールです。 

この章は以下の項目について記します。 

• Smart Control Center インストール 

• スイッチを発見する 

• ユーティリティ機能の概要 

• ユーティリティのアンインストール 

  



Smart Control Center インストール 

スイッチの管理を容易にするために、ProSafe® Smart Control Center Utility をインストールし

て使います。 

ユーティリティはスマートスイッチに同梱されるリソース CD に含まれています。 

 

メモ：ユーティリティは Microsoft Windows システムのみで動作します。

 

古いバージョンのユーティリティが PC にインストールされている場合は、新しいバージョンが

古いバージョンを上書きします。インストールするバージョンが既にインストールされているバ

ージョンよりも古い場合は、インストールは実行されません。 

ユーティリティをインストールする 

1. リソース CD を PC にセットします。リソース CD のホームページが表示されます。 

リソース CD ページとインストールガイドが表示されます。 

ユーティリティは Adobe AIR プログラムを使ってネットワークコマンドを処理します。

Adobe AIR がインストールされていない場合は Adobe AIR もインストールされます。 

2. Install NETGEAR ProSafe Smart Control Center Utility リンクをクリックしてユーティリ

ティを PC にインストールします。 

3. InstallShield Wizard に従いインストールを完了させます。 

 

Adobe AIR プログラムが既にインストールされている場合には、“Adobe AIR は既にインストー

ルされています”というメッセージが表示されます。新しいプログラムが入手可能な場合は、ア

ップデートするように指示されます。  

 



InstallShield Wizard Completed というメッセージが表示されたら、Launch the program チェック

ボックスをクリックしてから Finish ボタンをクリックします。 

 

スイッチを発見する 

ユーティリティが起動すると、ユーティリティはすぐにネットワークでスイッチを検索します。 

 

メモ：Symantec Endpoint Protection のような PC のファイヤーウォールアプリケーションがス

イッチの発見を阻害する場合があります。もしもスイッチを発見出来ない場合は、ファイヤーウ

ォールを停止させる等の措置をしてみてください。 

 

数秒間でユーティリティはスイッチを発見し、表示します。 

発見されたスイッチは次の図のように表示されます。スイッチを選択して設定をしたり、状態を

確認することが出来ます。 

 



 

ユーティリティ機能の概要 

Smart Control Center はネットギアスマートスイッチの状態とサポート情報を表示します。上部

のタブで以下の機能へアクセスをすることができます。 

 

Network 

DHCP Refresh：DHCP 接続を更新します。 

Reboot Device：スイッチの再起動をします。 

Web Browser Access：Ｗｅｂブラウザーでスイッチにログインします。 

Configure Device：デバイス設定をします。 

Change Password：管理パスワードを変更します。 



Maintenance  

Upload Configuration：設定をスイッチからアップロードします。 

Download Configuration：設定をスイッチにダウンロードします。 

Download Firmware：ファームウェアをスイッチにダウンロードします。 

Tasks  

Delete Prior Task：前のタスクを削除します。 

Delete One Task：一つのタスクを削除します。 

Reschedule：タスクのスケジュールを変更します。 

Adapter  

PC のアダプター情報を提供します。 

Help  

Online Help：オンラインヘルプへのアクセスが出来ます。 

About ：バージョンと著作権情報を表示します。 

Quit 

Smart Control Center ユーティリティを終了します。 

ユーティリティのアンインストール 

ユーティリティをアンインストールする 

1. プログラムのアンインストールまたは変更でアンインストールします。 

スタート . > コントロールパネル > プログラムと機能を選択します。 

2. Smart Control Center を選択し、削除をクリックします。 

3. 確認メッセージが表示されたらはい（Yes）を選択します。 



 



ネットワーク（Network） 

Network タブで管理するスイッチの選択、スイッチ情報の表示、 基本的なスイッチの管理、お

よびスイッチのデータの流れを監視することが出来ます。 

この章は以下の機能を含みます。 

• DHCP 更新(DHCP Refresh) 

• スイッチの再起動（Reboot Device） 

• Web ブラウザアクセス（Web Browser Access） 

• デバイスの設定（Configure Device） 

• パスワードの変更（Change Password） 

  



ネットワーク機能 

すべての機能はデフォルト設定を持っています。Smart Control Center を使うために特に変更

をする必要はありません。 

DHCP 更新（DHCP Refresh） 

DHCP Refresh で選択したスマートスイッチの IP 接続を更新することが出来ます。 

 

スイッチの再起動(Reboot Device) 

Reboot Device で選択したスイッチを再起動することが出来ます。2 つのファームウェアイメー

ジもサポートしています。Primary または Secondary ラジオボタンを選択してファームウェアを

選択します。 例として Primary に最新ファームウェアを、Secondary にひとつ古いファームウェ

アを入れておけば、Primary でスムーズに進行しなかった場合に Secondary を適用して再起

動することが可能です。 詳しくはファームウェアアップグレードの項をご覧ください。 

  警告! 

スイッチを再起動するとスイッチを経由しているトラフィックが一時的に停止します。 



 

選択したスイッチを再起動する 

1. Network タブで再起動するスイッチを選択します。 

2. Reboot Device ボタンをクリックします。 

3. Primary または Secondary のファームウェアをラジオボタンで選択します。 

4. パスワードを入力します。 

5. Apply ボタンをクリックします。 

Web ブラウザアクセス（Web Browser Access） 

Web Browser Access でＷｅｂブラウザーを使ってスイッチにログインすることが出来ます。 



 

デバイスの設定（Configure Device） 

Configure Device でデバイス設定をすることが出来ます。 

 



デバイスを設定する 

1. デバイスを選択します。 

2. Configure Device をクリックしま

す。 

3. 以下の項目を設定します。 

a DHCP 

• Enabled：有効 

• Disabled：無効 

b IP Address 

c Gateway 

d Location 

e Subnet Mask 

f System Name 

g Current Password 

4. Apply をクリックします。（Current Password を入力しないと押せないようになっていま

す） 

パスワードの変更(Change Password) 

Change Password でパスワードの変更をします。 

 



パスワードを変更する 

1. デバイスを選択します。 

2. Change Password をクリックします。  

3. Current Password：現在のパスワード

を入力します。 

4. New Password：新しいパスワードを入

力します。 

5. Confirm Password：新しいパスワード

を再度入力します。 

6. Apply をクリックします。 



Maintenance 

この章では以下の項目を含みます。 

• 設定（Configuration） 

• ファームウェアアップグレード（Firmware Upgrade） 



設定（Configuration） 

Configuration では選択したスマートスイッチから設定をアップロードや、設定をスイッチにダウ

ンロードすることが出来ます。設定のアップロードとダウンロードの経過は Tasks タブで確認で

きます。 

設定をアップロードする 

Upload Configuration ボタンでスイッチの設定のバックアップコピーを PC に保存することが出

来ます。（作成されるファイルの拡張子は cfg です。）最下部左下にメッセージ Saved the 

selected device configuration to the PC が一時的に現れます。経過は Tasks タブで確認で

き、Tasks タブで Successfully completed.と表示されれば完了です。 

 

設定をダウンロードする 

Download Configuration ボタンで PC に保存した設定をダウンロードして設定を復元すること

が出来ます。 

Run Now?：ダウンロードした設定で即時再起動させたい場合に選択します。選択をしない場合

はダウンロード開始日時を指定することもできます。 

経過は Tasks タブで確認でき、Tasks タブで Successfully completed.と表示されれば完了で

す。 



 

ファームウェアアップグレード（Firmware Upgrade） 

 

メモ：ファームウェアダウンロード完了後、スイッチは自動的に再起動します。再起動

の間、一時的にスイッチを経由するトラフィックは停止します。

 

スイッチのファームウェアをアップグレードするためには、まずネットギアサポート Web サイト

から選択したスイッチのファームウェアをダウンロードする必要があります。ファームウェアを

スイッチの Primary あるいは Secondary の保存領域にダウンロードすることが出来ます。  

例として Primary に最新ファームウェアを、Secondary にひとつ古いファームウェアを入れてお

けば、Primary でスムーズに進行しなかった場合に Secondary を適用して再起動することが可

能です。 

ファームウェアアップグレードの状態は Tasks タブで確認出来ます。 

選択したスイッチのファームウェアをアップグレードする 

1. Maintenance > Firmware を選択します。 

Firmware Upgrade 画面が表示されます。 

2. スイッチを選択し、Download Firmware ボタンをクリックします。PC に保存したスイッチ

のファームウェアファイルを選択します。（拡張子は stk や bin 等様々です。Zip などで

圧縮されている場合は適宜解凍をしてください。） 

3. ファームウェアを Primary あるいは Secondary のどちらの保存域に保存するかを選択

します。 



4. Run this FW after download：ダウンロード後再起動する際にダウンロードしたファーム

ウェアで起動させたい場合に選択します。 

5. Apply ボタンをクリックします。 

6. 以下の項目を設定します。 

a Current Password：パスワードを入力します。 

b Run Now?：すぐにダウンロードを実行する場合に選択します。選択をしない場合は更

に以下の項目を設定して、ダウンロードを実行する日時を設定します。 

• Date：ダウンロードを実行する日を指定します。 



• Time：ダウンロードを実行する時間を指定します。 

7. Apply ボタンをクリックします。 

Run Now?を選択した場合は、すぐにダウンロードが開始し、ダウンロード完了後スイッチ

は再起動します。 

Run Now?を選択しなかった場合は、指定した日時になったらダウンロードが開始します。 

Tasks タブでダウンロードの状態を確認することができます。 



Tasks 

この章は以下の項目を含みます。 

• 以前のタスクを削除する（Delete Prior Tasks） 

• 一つのタスクを削除する（Delete One Task） 

• タスクの再スケジュール（Reschedule Task） 

  



以前のタスクを削除する（Delete Prior Tasks） 

この機能を使って古いタスクを削除します。（今まで実行した内容が削除される機能ではあり

ません） 

以前のタスクを削除する 

1. Tasks タブを選択します。 

2. タスクを選択します。(選択したタスクよりも上（古い）タスクが全て削除されます。) 

3. Delete Prior Task ボタンをクリックします。 

4. 選択したタスクよりも上の（古い）タスクが全て削除されます。 

 

一つのタスクを削除する（Delete One Task） 

個々のタスクを削除するにはこの機能を使います。 

タスクを削除する 

1. Tasks タブを選択します。 

2. リストから削除するタスクを選択します。 



3. Delete One Task ボタンをクリックします。 

4. 選択したタスクが削除されます。 

 

タスクの再スケジュール（Reschedule Task） 

この機能でタスクのスケジュールを変更します。スケジュール日時がまだ到来していないタス

クのみスケジュール変更できます。 

タスクのスケジュールを変更する 

1. Tasks タブを選択します。 

2. リストから変更するタスクを選択します。 



画面中央右の Reschedule Task ボタンをクリックします。日付および時間を変更します。Apply

ボタンをクリックします。

 



Adapter 

この章は以下の項目を含みます。This chapter contains the following topics: 

• アダプター概要（Adapter Overview） 

  



アダプター概要（Adapter Overview） 

この章では、デバイスを発見および管理する PC のネットワークアダプターの選択について記

します。これはネットワーク中のアダプターではなく、Smart Control Center が動作している

PC のアダプターのリストです。 

アダプターのリストを確認する 

1. Adapter タブを選択してリストを表示します。 

チェックが入っているアダプターがスマートスイッチを検索、設定するアダプターです。 

2. スイッチの検索をするネットワークを変更するには、検索をするネットワークのアダプタ

ーを選択します。 

3. Apply ボタンをクリックします。 

4. Smart Control Center を再起動する必要がある場合は、メッセージが表示されます。  

 



Help 

この章では以下の項目について記します。 

• オンラインヘルプ（Online Help） 

• ユーザーガイド（User Guide） 

• ユーティリティについて（About the Utility） 

  



オンラインヘルプ（Online Help） 

Help タブはネットギアサポート Web サイトおよび Smart Control Center Guide(英文マニュア

ル) へのアクセス方法を示します。 

ユーザーガイド（User Guide） 

ユーティリティプログラムを動作させて

いる PC がインターネットに接続され

ているならば、User Guide を選択後、 

Apply ボタンをクリックすると英文の最

新マニュアルが表示されます。マニュ

アルを PC にダウンロードすることが

出来ます。  

新しい Smart Control Center をインス

トールした後は、最新版のマニュアルを確認してください。 

ユーティリティについて（About the Utility）  

Help タブで About the Utility を選択すると、Smart Control Center のバージョンを確認するこ

とが出来ます。 

 



以降の詳細な設定 

以降の詳細な設定はウェブブラウザのアドレスバーにスイッチの IP アドレスを入力して移動し

ていただくか、以下の手順にて行うことができます。 

Network タブ > スイッチを選択 > Web Browser Access 


