
 

Prosafe Plus設定ユーティリティ ログイン方法 

Prosafe Plus設定ユーティリティを使用して、アンマネージプラススイッチにログインします。 

対象製品：アンマネージプラススイッチ 

設定機器：GS108Ev1／ファームウェアバージョン：1.00.09 

Prosafe Plus設定ユーティリティバージョン：2.2.36 

 

1. Prosafe Plus設定ユーティリティがインストールされている PCの IPアドレスを、アンマネージプラススイッチと 

同じネットワークアドレスの範囲で設定します。初期 IPアドレスは『192.168.0.239/24』です。 

 

2. PC と機器が同一ネットワーク上に接続されている状態で、ユーティリティを起動します。なお、本ユーティリティは

付属のリソース CDにバンドルされているほか、下記 URLからもダウンロードいただけます。 

 

http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/GS105E/ProSafe_Plus_Utility_V2.2.36.zip 

 

3. ユーティリティの起動後、ネットワーク上に存在するアンマネージプラススイッチの一覧が表示されます。 

ログインする機器を選択し、右下の「適用」をクリックします。 



 

 

4. パスワードを入力し「ログイン」をクリックします。初期値は、『password』です。 

 

 

5. ログインが完了しましたら、「システム」＞「ステータス」＞「システムステータス」のページが表示されます。 

 

 

6. ユーティリティを終了する場合は、右上の「終了」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 


